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MSPO 2015 
w Kielcach 

Na MSPO sprzQt wojsko 
wy i militarne rozwi^za- 
nia techniczne zaprezen 
towaty 543 firmy 


Radiostacja 
SDR FDM-DUO 

SDR FDM-DUO moze 
pracowac takze autono 
micznie, jak klasyczny 
sprzQt nadawczy 


Baofeng 

UV-5R 

Maty duobander na 
pasma 136-174 MHz 
i 400-480 MHz. Pracuje 
rowniez w pasmie PMR 









Profesjonalne myjki ultradzwi^kowe 


Technologia ultradzwi^kowa stosowana jest glownie do mycia powierzchni detali o skomplikowanych ksztaftach. 

Energia ultradzwi^kowa dociera do trudno dost^pnych zakamarkow, otworow i szczelin. 

Mycie ultradzwi^kowe zapobiega powstawaniu uszkodzen mechanicznych detali, zapewniaj^c najwyzszs jakosc i precyzje mycia. 

Skutecznosci^ przewyzsza tradycyjne, r^czne i natryskowe metody mycia. 


Przyklady zastosowari technologii ultrad^wi^kowej: 

» Medycyna - mycie narz^dzi chirurgicznych 

i stomatologicznych, w tym osprz^t endoskopowy. 

» Laboratoria: 

• mycie szkla laboratoryjnego o skomplikowanych 
ksztaltach i niewielkich otworach 

• mycie kuwet bioanalizatorow, sit, 
filtrow i pierscieni ceramicznych 

• odgazowanie roztwordw 

• dyspergowanie cial statych w cieczach 

• przyspieszanie niektdrych reakcji chemicznych 

» Przemysl: 

• oczyszczanie, odtluszczanie, 

• usuwanie rdzy z powierzchni metalowych detali 
przed malowaniem proszkowym 

lub nakladaniem powlok galwanicznych 

• mycie mi^dzyoperacyjne, usuwanie widrdw, 
smardw, past polerskich 

• mycie podzespoldw kompletnych precyzyjnych 
mechanizmdw bez demontazu 

• mycie przyrz^ddw i narz^dzi pomiarowych 

• mycie sit i dysz z osaddw i zanieczyszczeh 

• mycie form wu I kanizacyjnych 

• mycie podzespolow samochodowych tj. glowic, 
ga^nikow, aparatury wtryskowej itp. 

» Poligrafia: usuwanie nie naswietlonych 

fotopolimerdw, mycie wafkdw rastrowych 

» Optyka, produkcja okulardw: 

• mycie szkla po szlifowaniu i polerowaniu 

• mycie szkla przed naparowaniem prozniowym 

« mycie opraw okularowych po polerowaniu 

• mycie okularow bez koniecznosci wyjmowania 
szkielzoprawek 

» Elektronika: 

• mycie obwoddw drukowanych po montazu, 

• mycie zl^czy, 

• mycie moduldw telefondw komdrkowych, 

• mycie podzespolbw plyt gldwnych komputerow 




» wymiary wanny 150x135x100mm 
» pojemnos^ 1,6 litra 
» moc ultradZwi^kowa 2x1 00W 
» cz^stotliwo^C 40 kHz 
» moc ukladu grzania 1 SOW 
» regulator temperatury 30-60°C lub 30-80°C 
» uklad czasnwy l-30min 
» wymiary zewn^trzne 175x1 65x220mm 
» waga 2,8kg 


SONIC 2 I452zl 



» wymiary wanny 240x1 35x100mm 
» pojemnoSC 2,8 litra 
» moc ultrad^wi^kowa 2x1 60W 
» cz^stotliwosd 40 kHz 
» mnr ukladu grzania 1 SOW 
» regulator temperatury 30-60°C lub 30-80°C 
» uklad czasowy l-30min 
» wymiary zewn^trzne 265x1 65x2 30mm 
» waga 3,7kg 


SONIC 3 2050zl 



» wymiary wanny 295x1 45x1 50mm 
» pnjemnn^ 5,7 litra 
» moc ultradZwi^kowa 2x240W 
» cz^stotliwosd 40 kHz 
» moc ukladu grzania 300W 
» regulator temperatury 30-60°C lub 30-80°C 
» uklad czasowy l-30min 
» wymiary zewn^trzne 325x1 80x285mm 
» waga 5kg 


SONIC 6 2600zl 



» wymiary wanny 1 50x1 35x65mm 
» pojemnoSc 1 litr 
» moc ultra d2wi$kowa 2x80W 
» cz^stotliwosd 40 kHz 
» wymiary zewn^trzen 
175x165x185mm 
» waga 2.2kg 

SONIC 05 886zt 


^VT 


www.sklep.avt.pl 




» wymiary wanny 295x235x100mm 
» pojemnos<f 6,5 litra 
» moc ultrad^wi^kowa 2x320W 
» cz^stotliwo^ 40 kHz 
» moc ukladu grzania 300W 
» regulator temperatury 30-60°C lub 30-80°C 
» uklad czasowy 1-30min 
» wymiary zewn^trzne 325x265x1 85mm 
» waga 5.9kg 


SONIC 6D 3355zt 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dzial Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 




Uniwersalny sci^gacz izolacji 
i zaciskarka konektorow w jednym 
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AVT-Korporacja Sp. z o. o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Dzial Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 








Odwiedz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 


swiat 

radio 
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Artykut z oktadki - str. 52 


Raspberry Pi 
w krotkofalarstwie 

Raspberry Pi stanowi praktycznq alternatywq w stosunku do roz- 
budowanych komputerow PC i jest wykorzystywany takze przez 
radioamatorow. W artykule zostato opisane Raspberry Pi jako 
radio programowalne (SDR) oraz Red Pitaya - platforma pomia- 
rowa typu open source z interfejsem USB (oscyloskop, generator 
sygnatow, analizator, itd.). 







Wydawca miesiqcznika „Swiat Radio" 

(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 

03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: Wydawnlctwo 

Wieslaw Marciniak AVTnaiezy 

dolzby 

Adres redakcji: 03-197 Warszawa, Wydawcow 

ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


Prasy 


tel. 22 257 84 49 

Stall wspolpracownicy: 

Roman Buja, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Krzysztof Slomczynski SP5HS, 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 
Maria Drozdek 


w 

MiesiQeznik 

wvrozniony 

Odznakq 

Honorow^ 

PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji 
nadeslanych artykufow. Za tresc reklam i ogfoszeh 
nie ponosimy odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen 
i uktadow elektronicznych oraz ich usprawnien 
zamieszczone w SR mogq bye wykorzystane wyfqcznie 
do wfasnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do innych 
celow, zwlaszcza do dziatalnosci zarobkowej, wymaga 
zgody autora opisu. 
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Nowosci 
MSPO 2015 

W dniach 1-4 wrzesnia br. w Kiel- 
each miat miejsce Miqdzynarodo- 
wy Salon Przemystu Obronnego. 
SprzQt wojskowy i nowoczesne 
militarne rozwiqzania techniczne 
prezentowaty 543 firmy z 28 
krajow swiata. W artykule zostaty 
opisane produkty przemystu 
obronnego zwi^zane z t^cznosci^ 
radiow^, wyroznione Nagrod^ 
Prezydenta RP oraz Defenderami. 




Str. 20 


Baofeng UV-5R 

Baofeng UV-5R to tani i maty 
duobander na pasma 1 36-1 74 MHz 
i 400-480 MHz. Pracuje rowniez 
w pasmie PMR i umozliwia stuchanie 
staeji FM (65-108 MHz). W stosunku 
do poprzednich modeli UV-3R, Ba- 
ofeng UV-5R ma minimalnie wiqksze 
wymiary, dopracowan^ klawiaturq 
znaeznie utatwiaj^ca obstugq, moc 5 
W i akumulator 1800 mAh. 


Str. 48 


Odbiornik Basia 

Opisany odbiornik pocz^tkuj^cego 
nastuchowca jest konstrukcjq dydaktyez- 
nq, ktor^ mozna traktowac jako poletko 
doswiadczalne do poznawania podstaw 
i tajnikow radiotechniki. Uktad zostat 
uproszczony do minimum, w tym - z uzy- 
ciem jednego typu popularnych tranzysto- 
row (9xBC547). Umozliwia odbior jednego 
pasma amatorskiego np. 14 MHz. 



Str. 17 


FDM-DUO - uniwersalny 
transceiver QRP 

W odroznieniu od innych radiostaeji SDR FDM-DUO moze pracowac nie tylko 
w pot^czeniu z komputerem ale takze autonomieznie jak klasyczny sprzqt 
nadawezy. Urz^dzenie nadaje siq do uzytku w domu i w plenerze. Odbiornik po- 
krywa ci^gty zakres 1 0 kHz - 54 MHz, a nadajnik pracuje wyt^eznie w pasmach 
amatorskich 1 60 - 6 m z moc^ wyjsciowq 5 W. 




R E D A K C J I 




20 lat min^lo 

Pierwszy numer „Swiata 
Radio' 7 pojawil si$ w paz- 
dzierniku 1995 roku, po 
osmiu miesiqcach koegzy- 
steneji z tematykq audio 
na lamach „Od Radio do 
Audio". Aby uzmyslowic 
mlodym Czytelnikom, jak 
wyglqdal w tym czasie stan 
techniki w Polsce , postaram 
si$ przypomniec niektorefak- 
ty, majqce wplyw takze na 
zawartosc miesigeznika. 

Po pierwsze, nie bylojeszcze u nas Internetu, a listy i prawie 
polowa tekstdw byly pisane rgcznie, wi$c trzeba bylo duzo czasu 
poswi$cac na komputerowe przepisywanie. Podobnie bylo ze 
zdjgciami: trzeba bylo wszystkie skanowac z papieru, bo nie bylo 
aparatdw cyfrowych. 

Na krajowym rynku istnialy w zasadzie dwie firmy radio- 
komunikacyjne (Alan oferujqcy radiotelefony FM VHF/ITHF 
i President z radiotelefonami CB), z ktorymi od raiu nawiqza- 
lismy kontakt. 

Wigkszosc sprzftu KF ’ jakim dysponowali krotkofalowcy, to 
byl sprz$t w wykonaniu amatorskim (iransceivery fabryezne 
przewaznie kupowano za granicq). UKF rozwijal si$ glownie za 
sprawq wycofywanych ze sluzb radiotelefonow FM, najczgsciej 
firmy Radmor, przestrajanych na pasma 2 m. 

W tym czasie bardzo modne stalo si§ posiadanie CB-radia, 
ktore bylo takze alternatywq na braki telefonow. Pawinowy 
naplyw zachodnich radiotelefonow CB spowodowal bardzo duzq 
aktywnosc pasma 11m, glownie przez powstajqce jak grzyby po 
deszczu kluby DX-owe, ktorych operatorzy nawiqzywali Iqczno- 
sci takze poza pasmem przewidzianym do takiej pracy. 

W tym czasie w kraju pojawili si$ pierwsi operatorzy sieci 
cyfrowych GSM. 

Aby od poczqtku zagwarantowac wysoki poziom mery- 
toryezny pisma i otworzyc „okno na swiat", nawiqzalismy 
wspotpraq z niemieckimi miesigeznikami Junk ", „CB-Funk" 
i „Radiohoren". Z tych pism czerpalismy na przyklad nowinki 
techniczne i testy najnowszych urzqdzeh. 

Technika Iqcznosci i sprz$t radiowy ulegal zmianom. CB- 
-radio pozostalo w samochodach, a Iqcznosc profesjonalna oraz 
amatorska poszla w strong eyfryzaeji. 

Dzti choc mamy wide rodzimych opracowah, takze korzy- 
stamy z wybranych artykulow z najlepszych opracowah w cza- 
sopismach IARU, glownie „CQ DU i „RadCom". 

Przez 20 lat przewinfto si$ przez lamy SR wielu utalento- 
wanych autoraw (konstruktorow, operatorow, dzialaczy PZK...), 
kazdy byl specem w swojej dziedzinie. Udalo si$ zamiescic wiele 
ciekawych artykulow, a niektore z nick byly nawet tlumaczone 
w prasie zagranieznej. 

Sylwetki najaktywniejszych wspolpracawnikaw oraz wspo- 
mnienia najwierniejszych prenumeratorow prezentujemy w dal- 
szej cz$sci pisma. 

Zach^cam do wziqcia udzialu 
w naszym jubileuszowym konkursie, 
w ktorym mozna wygrac wiele atrak- 
cyjnych nagrod. 

Dzi$kuj$ wszystkim, ktorzy przez 
te 20 lat wspolnie budowali oraz 
wplywali na aktualny ksztalt pisma 
i zachgcam do dalszej wspolpracy ! 

Andrzej Janeczek 


Prenumerata 
naprawdq warto 

0JS&0 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Alinco DX-SR9E 


Transceiver SDR Alinco 


Najnowszy transceiver DX-SR9E firmy 
Alinco to rozwini^cie udanego modelu 
DX-SR8 o mozliwosc pracy w trybie SDR. 
Panel czolowy w obu modelach ma iden- 
tyczny wyglqd i funkcjonalnosc, z tylu 
pojawilo sie wyjscie IQ do podlqczenia do 
karty dzwi^kowej komputera. 

Alinco DX-SR9 to przewozno-bazowy tran- 


ceiver KF, obejmuj^cy swym dzialaniem 
wszystkie amatorskie pasma w zakresie 
l / 8— 30 MHz. Dzi^ki nowej funkcjonalno- 
sci SDR mozliwe stalo sie zobrazowanie 
wybranego pasma na ekranie komputera, 
plynne ustawianie filtrow i obrobki DSP 
oraz sterowanie tranceiverem z poziomu 
aplikacji (dost^pnej za darmo). 



Sam transceiver to typowa konstrukcja 
z podwojnq przemian^ cz^stotliwosci oraz 
pasmowymi filtrami przelqczanymi elek- 
tronicznie, pracujqca z emisjami AM, FM, 
USB i CW Zakres nadajnika ograniczony 
jest do pasm amatorskich, natomiast od- 
biornik umozliwia ciqgly odbior w zakresie 
od 135 kHz do 30 MHz. Moc nadajnika, 
ustawiana na trzech poziomach, maksy- 
malnie wynosi 100 W dla emisji SSB, CW 
i FM oraz 40 W dla emisji AM. Dla poziomu 
Super-LOW mozliwe jest ustawienie mocy 
na poziomie zaledwie 0,1-2 W 
DX-SR9 wyposazony jest w podwojne 
VFO, wqskie filtry dla SSB i CW (1 kHz 
i 500 Hz), pami^c 600 cz^stotliwosci 
w trzech bankach, regulowany tlumik 
i przedwzmacniacz antenowy, RIT, za- 
bezpieczenia koncowki mocy nadajnika 
oraz koder CTCSS dla pasma 10 m, skaner 
cz^stotliwosci. Dodatkowo wewn^trzny 
uklad VOX umozliwia prace z transmisjami 
cyfrowymi bez koniecznosci podlqczania 
dodatkowego sterowania. Konstrukcja DX- 
-SR9 umozliwia wygodny montaz w samo- 
chodzie dzi^ki odl^czanemu panelowi czo- 
lowemu, wktorym znajduj^ sie rowniez 
glosnik urzqdzenia, gniazdo do mikrofonu 
i sluchawkowe oraz duzy i czytelny wy- 
swietlacz alfanumeryczny. 

[www.ercomer.pl] 



Przenosny radiotelefon morski 


IC-M25EURO to nowy radiotelefon morski 
VHF o smuklej (grubosc 30,5 mm) i lekkiej 
konstrukcji (220 g) plywajqcej po wodzie. 

To przenosne urz^dzenie zapewnia bez- 
kompromisowe parametry, spelniajqc ocze- 
kiwania najbardziej wymagajacych uzyt- 
kownikow. 

Icom wyposazyl radiotelefon w prosty in- 
terfejs uzytkownika oraz wwyrazny, duzy 
wyswietlacz LCD (o 30% wi^kszy niz jego 
poprzednik IC-M23), duzq liczbe kana- 
low iikony stanu. Przyciski znajdujqce sie 
z przodu panelu sq dobrze rozplanowane 
i pewne w dzialaniu. 

Urz^dzenie zapewnia szybki dost^p do 
16 zaprogramowanych kanalow cz^stotli- 
wosci. 

Wbudowany akumulator litowo-jonowy 
1500 mAh pozwala na 11 godzin pracy 
(cykl Tx: Rx: gotowosci = 5: 5: 90), a jego 
stan jest sygnalizowany przez 4-stopniowy 
wskaznik naladowania. 

Konstrukcja jest wodoodporna izgodnie 
z normq IPX7 pozwala na zanurzenie do 1 
m gl^bokosci wody przez 30 minut. 
Radiotelefon utrzymuje sie na wodzie i jest 
latwy do lokalizacji poprzez migajqq czer- 
won^ diode LED oraz automatyczne pod- 
swietlenie LCD. 


Dzi^ki mocy wyjsciowej audio 550 mW 
glos jest silny i wyrazny nawet w halasli- 
wym otoczeniu. 

Producent wyposazyl radiotelefon w kilka 
standardowych funkcji jak: ulubiony kanal, 
blokada szumow, skanowanie kanalow. 
Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ zakres cz^stotliwosci: 156,000-163,425 
MHz 

■ rodzaj modulacji: 16K0G3E (FM) 

■ napi^cie zasilania: 3,7 V DC 

■ maksymalny pobor pr^du: 2,3 A/TX, 300 
mA/RX 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 1 W (0,5 
W dla wersji RFN) 

■ dewiacja czestotliwosci: ± 5,0 kHz 

■ stabilnosc czestotliwosci: ± 1,5 kHz 

■ emisje niepozadane: 0,25 /xW 

■ tlumienie pozapasmowe: 70 dB 

■ czulosc odbiornika: -6 dB/x EMF (20 dB 
SINAD) 

■ selektywnosc: 70 dB 

■ znieksztalcenia intermodulacyjne: 68 dB 

■ moc wyjsciowa audio: 550 mW/12 Q 

■ wymiary: 56,6x134,2x30,5 mm 

■ waga: okolo 220 g 

[www.icomeurope.com] 
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Hytera PD715EX 


Radiotelefon ATEX DMR 


Na krajowym ryn- 
ku pojawil sig ko- 
lejny model ATEX 
w standardzie 
DMR - PD715Ex 
(pierwszym do- 
stgpnym na rynku 
DMR zgodnym 
z ATEX byl model 
PD795Ex). Pelna 
zgodnosc z ETSI 
DMR Tier Hi Tier 
III, XPT, MPT1327 
i trybem analogo- 
wym. 

Jest to iskrobez- 
pieczny radiotele- 
fon cyfrowo-ana- 
logowy pracuj^cy 
w standardzie 
DMR oraz konwen- 
cjonalnym analo- 
gowym z wbudo- 
wanymi funkcjami 
bezpieczenstwa 
(mandown, czujnik 
bezruchu, lonewor- 
ker), ktore znaczaco 
podnoszq bezpie- 
czenstwo uzytkowania w najbardziej nie- 
bezpiecznych srodowiskach. Urzqdzenie 
jest skonstruowane w zgodzie z normami 
ATEX: Gas (II 2G Ex ib IIC T4), Dust (II 2D 
Ex tb IIIC T120°C IP6x), Mine (I M2 Ex ib I). 
Spelnia tez normy IP67 (pelna odpornosc na 
pyl i wode:) oraz MIL-STD-810 C/D/E/F/G. 
Radiotelefon ma wiele zabezpieczen jesz- 
cze bardziej podnoszqcych bezpieczenstwo 


uzytkownika w strefie wybuchowej. Auto- 
matyeznie wykrywa i informuje uzytkow- 
nika w przypadku podlaczenia akcesorium 
audio lub akumulatora niezgodnego z nor- 
mq ATEX. Modul radiowy i akumulator 
zamknigte sq w szczelnych, plastikowych 
kapsulach, separuj^c ich wewngtrzne ob- 
wody od wybuchowego srodowiska. Po- 
wierzchnia PD715Ex jest pokryta specjalnq 
powlok^ ^non-slip" zapewniajqcq pewny 
chwyt w kazdych warunkach. 

Hytera ma takze specjalny przyeisk alar- 
mowy, konfigurowalny wg potrzeb uzyt- 
kownika, Wbudowany glosnik o wysokiej 
mocy zapewnia wystarczajqcq slyszalnosc 
w wigkszosci zastosowan. Radiotelefon ma 
szereg dodatkowych funkcji jak w pelni 
konfigurowalny alarm wibracyjny, glosowa 
informaeja o wybranym kanale, modul 
mandown/bezruchu i GPS. 

Powyzsze wlasciwosci czyniq z PD715Ex 
najlepsze rozwqzanie dla bardzo wymaga- 
jqcych uzytkownikow. 

Urz^dzenie jest wyposazone w kodek 
AMBE+2 imoze pracowac w pasmie VHF 
lub UHF z maksymalnq moq 1 W w obu 
przypadkach. 

Podstawowe parametry: 

■ zakres czgstotliwosci: VHF; 136-174 
MHz, UHF: 400-470 MHz 

■ moc wyjsciowa: 1 W 

■ liezba kanalow: 1024 

■ liezba stref: 16 

■ odstgp migdzykanalowy: 25, 20, 12,5 kHz 

■ akumulator: 7,4 V/1,800 mAh Li-Ion 

■ stabilnosc czgstotliwosci: ± 1,5 ppm 

[www.rtcom.pl] 


Sangean DPR-67 (DPR-77) 


Nowe odbiorniki DAB+ Sangean 


Oferta firmy ERcomER.pl powigkszyla sig 

0 dwa nowe odbiorniki Sangean DPR-67 

1 DPR-77. Oba modele przeznaczone sq 
do odbioru cyfrowego radia DAB+ (band 
III 174-240 MHz), ktore w Polsce powoli 
zdobywa coraz wigkszq popularnosc wraz 
z uruchamianiem kolejnych osrodkow 
nadawezyeh. 

Cechq charakterystyczn^ tych odbiornikow 
sq nieduze, kompaktowe wymiary, cieka- 
we wzornictwo, obudowa zprzyjemnego 
w dotyku tworzywa. Poza wspomnianym 
odbiorem DAB + umozliwiaj^ rowniez 
odbior zwyklych staeji UKF FM (87,5-108 
MHz). Radia majq rowniez pamige 10 staeji 
(5 DAB+ i5 UKF FM), dekoder RDS, czy- 
telny wyswietlacz, przelqcznik blokowania 
klawiatury, gniazdo sluchawkowe oraz 
gniazdo USB do aktualizaeji oprogramo- 
wania. W zestawie znajdziemy tez zasilaeze 
sieciowe, mozliwe jest rowniez zasilanie 
z 4 baterii AA lub akumulatorow. W tym 
drugim przypadku duzym udogodnieniem 


bgdzie wbudowany w radio uklad ladowa- 
nia akumulatorow. 

Radia rozniq sig liezbq glosnikow i wielko- 
sciq; model DPR-67 ma jeden glosnik i wy- 
miary 167x109x38 mm oraz wagg 400 g, 
natomiast model DPR-77 dysponuje dwo- 
ma glosnikami ima wymiary 197x109x41 
mm oraz wagg 476 g. 

[www.ercomer.pl] 



Uniwersalny modul nawigacyjny 

Firma Telit opracowata nowy modut nawigacyjny o symbolu 
Jupiter SE868 V3, przystosowany do odbioru sygnatow 
z satelitow GPS, GLONASS, Beidou, Galileo i SBAS. Charak- 
teryzuje siq on bardzo duq czutosciq, wynoszqc^ -166 dB 
wtrybie sledzenia, pozwalaj^cq na poprawiq pracg wnieko- 
rzystnych warunkach zewngtrznych, np. w ggstej zabudowie 
miejskiej. Jest produkowany w obudowie SMD o wymiarach 
11x11x2,6 mm, kompatybilnej pod wzglgdem rozktadu 
wyprowadzen z wczesniejszymi modelami SE868 V 2 i JF2. 
Zawiera interfejs szeregowy transmitujqcy dane w oparciu 

0 protokot NMEA lub binamy OSP Obstuguje systemy A-GPS 

1 SBAS zwigkszajgce doktadnosc wyznaczania pofozenia. 
Jupiter SE868 V3 pracuje znapigeiem zasilania z zakresu od 
1,75 do 1,9 V, pobierajqc typowo 54,7 mA prqdu wtrybie 
akwizycji i 53 mA wtrybie hibemaeji. Zawiera wzmacniacz 
niskoszumowy umozliwiajqcy stosowanie anten pasywnych. 
Zapewnia doktadnosc pozyejonowania rownq 2,5 m. 
Pozostate dane techniczne: 

- TTFF: 1 s wtrybie goqcego startu i <35 s wtrybie zim- 
nego startu 

- procesor nawigacyjny: CSR SiRFstarV 

- interfejsy: UART, l 2 C i SPI 

- zakres temperatur pracy od -40 do + 85°C 

- wyjscie 1 PPS 

- obudowa QFN -32 
[www.telit.com] 

Bezprzewodowy modul wejsc/ 
wyjsc cyfrowych 

WISE-4050 to przedstawiciel najnowszej, bezprzewodowej 
serii modutow I/O firmy Advantech przeznaczonej do sieci 
Wi-Fi. 

Modut wyposazony zostat w 4 wejscia cyfrowe (wet/dry 
contact), ktore mozna wykorzystac jako 32-bitowe liezniki 
(szybkosc zliczania maks. 3 kHz) lub miemiki czgstotliwosci 
(maks. 3 kHz). 4 wyjscia cyfrowe typu otwarty kolektor 
mogq pracowac w trybie impulsowym do 1 kHz. Komunika- 
eja z modutem odbywa siQ w oparciu o znany protokot Mod- 
bus/TCP Uktad ma takze wbudowany data logger, pozwa- 
lajgcy na archiwizowanie danych wwewngtrznej pamigei. 
Zbierane informaeje mogq bye rozszerzane o znaeznik czasu 
i przesytane wkazdej chwili wformie pliku. Istnieje rowniez 
mozliwosc zdalnego zapisu z okreslona czgstotliwosciq 
poprzez ustugg Dropbox. Do konfiguraeji z WISE-4050 stuzy 
darmowe oprogramowanie ADAM/Apax .NET Utility lub zwy- 
kta przegl^darka intemetowa. Modut moze bye montowany 
nasciennie, jeden na drugim lub na szynie DIN. 

- standard bezprzewodowy IEEE 802.1 1 b/g/n 2,4 GHz (Wi-Fi) 

- protokot Modbus/TCP 

- 4 wejscia cyfrowe (wet/dry contact) 

- mozliwosc pracy wejsc jako lieznik 32-bitowy (maksy- 
malnie 3 kHz) 

- wbudowany data logger 

- 4 wyjscia cyfrowe (otwarty kolektor) 

- mozliwosc pracy wyjsc w trybie impulsowym (maksymal- 
nie 1 kHz) 

- izolacja 3000 V 

- konfigurowalne rejestry Modbus 

- web serwer wspieraj^cy HTML5, JavaScript, REST 

- konfiguraeja przez ADAM/Apax .NET Utility lub przegl^dar- 
kg intemetowq 

- montaz na szynie DIN lub nasciennie 

- zasilanie: 10-30 V 
[www.elemork.com.pl] 

Czterozakresowy modem IP 
GSM/GPRS 

OnCell G3251 to 2-portowa (2x RS-232/422/485) bramka IR 
ktora umozliwia zdalny dost® do urzqdzen z intertejsem sze- 
regowym i z Ethemetem za posrednictwem sieci komorkowej. 
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Urzqdzenie to stanowi kombinacjQ serwera portow szere- 
gowych oraz modemu komorkowego. Dostqpne sq wnim 
tryby pracy doskonale znane z serii NPort firmy MOXA, m.in. 
RealCOM, TCP client/Server, UDP 
Dziqki G3251 mozemy np. zdalnie odczytac licznik bqdz 
uzyskac dostQp do konsoli szeregowej switcha celem zdalnej 
konfiguracji. Ponadto urzqdzenie wyposazone jest w port 
ethernetowy, dziQki ktoremu mozemy np. odczytac zdalnq 
SCADE. 

Ponadto w przypadku niektorych aplikacji dane z portow sze- 
regowych muszq bye przekazywane, nawet jezeli potqczenie 
jest przerwane. OnCell G3251 wyposazony zostat w bufor 
danych, dziQki ktoremu dane przechowywane sq w we- 
wnQtrznym buforze i przekazywane dalej, gdy potqczenie 
zostanie przywrocone. 

OnCell G3251 moze bye montowanyna szynie DIN. Zasilany 
jest napiQCiem 12-48 V DC. Temperatura pracy to od -30 
do 55 st. C, co pozwala na zastosowanie w wiqkszosci ze- 
wnQtrznych skrzynek. DostQpne sq rowniez piqciozakresowe 
wersje modele tego modemu, co znaeznie rozszerza mozli- 
wosci jego aplikacji i sprawia, ze urzqdzenie to jest idealnym 
rozwiqzaniem do zastosowania w aplikacjach wymagajqcych 
zdalnego dostQpu. 

Do najwazniejszych cech zaliezye mozna: 

- cztery zakresy GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz 

- tryby pracy: TCP Server, TCP Client, UDR Real COM i Re- 
verse Real COM 

- interfejs szeregowy RS-232 i RS-422/485 (tylko 
G31 51/3251) 

- mozliwosc konfiguracji przez web console, serial console 
lub Telnet 

- zarzqdzanie prywatnymi adresami IP przez OnCell Central 
[www.elemark.com.pl] 

Miniaturowe oscylatory TCXO/ 
VCTCXO 

Firma IQD Frequency Products ogtosita na sympozjum IMS 
2015 wprowadzenie do oferty nowej serii oscylatorow 
TCXO/VCTCXO o oznaczeniach IQXT-260, zamykanych 
w miniaturowych obudowach ceramicznych o wymiarach 
2,5x2, Ox 0,8 mm. Sq to oscylatory zwewnqtrznym ukta- 
dem ASIC zapewniajqcym cylrowq kompensaejq tempera- 
tury. Wystqpujq wwariantach TCXO, VCTCXO oraz TCXO 
zfunkcjq Enable/Disable. W przypadku tej ostatniej wersji 
przetqczenie oscylatora w tryb Disable ma zmniejszyc jego 
pobor prqdu ze standardowych 2 mA do mniej niz 0,01 /A 
Pozostate parametry: 

- wyjscie: z obciQtqfalq sinusoidalnq 

- zakres czqstotliwosci wyjsciowych: 10-52 MHz 

- stabilnosc: od ±0,5 ppm (-40...+85°C) 

- zakres napiqc zasilania: 1 ,8-3,3 V 
[www.iqdfrequencyproducts.com] 

Miniaturowe oscylatory MEMS 
1-26 MHz 

Firma SiTime bije kolejne rekordy w zakresie ograniczania 
rozmiarow, masy i poboru mocy oscylatorow MEMS. Oscy- 
latory z nowej rodziny mPower pobierajq mniejszq o 90% 
moc oraz charakteryzujq siq mniejszq o odpowiednio 70% 
i 40% masq i powierzchniq od odpowiednikow kwarcowych. 
Ze wzglQdu na swoje wtasciwosci mogq znalezc szerokie 
pole zastosowah w zegarkach, tabletach czy smartfonach. 
SST8021 , pierwszy oscylator z nowej rodziny, pobiera 100 
/jA prqdu zasilania. Jest zamykany w obudowie o wymiarach 
zaledwie 1,5x0,8x0,55 mm i masie 1,28 mg. 

Wystqpuje w wersjach o czqstotliwosci wyjsciowej od 1 
do 26 MHz i stabilnosci ±100 ppm. Jego dopuszczalny 
zakres temperatur pracy rozciqga siq od -40 do +85°C. 
W porownaniu z oscylatorami kwarcowymi, SiT8021 jest 



Minix Neo X8H Plus 


Kombajn multimedialny 


Minix Neo X8H Plus (nastQpca poprzed- 
niego modelu Minix Neo X8H) to najnow- 
szy kombajn multimedialny oparty na 
systemie Android, ktory wprowadzila na 
polski rynek firma C4i. Urzqdzenie pozwa- 
la na wygodny dostQp do mnostwa tresci 
multimedialnych, korzystanie z zasobow 
internetowych, odtwarzanie gier, a tak- 
ze moze stac siQ nowym, pelnoprawnym 
komputerem osobistym. Jest wyposazone 
w czterordzeniowy procesor Cortex A9r4, 
uklad grafiezny z osmioma rdzeniami Mali- 
450 GPU oraz 2 GB pamiQci RAM DDR3. 
Dla uzytkownika pozostawiono 16G B 
pamiQci flash eMMC, ktor q mozna rozsze- 
rzyc za pomocq zewnQtrznej karty SD lub 
za posrednictwem pamiQci USB. MINIX 
NEO X8-H pracuje pod kontrolq syste- 
mu Android 4.4.2 (KitKat) i wyposazony 
jest w modul Wi-Fi 802.11ac dzialajqcy 
w dwoch pasmach 2,4 GHz/5,8 GHz, dzi^ki 
czemu polqczenie bezprzewodowe jest 
bardziej wydajne i stabilne oraz pozwala 
na osiqgniQcie do 6 razy wi^kszej pr^dkosci 
transmisji danych w stosunku do poprzed- 
nich modeli MINI, czyli nawet do 433 Mb/s. 
Oprocz tego urzqdzenie wyposazono w gi- 


gabitowy port Ethernet, co niezaleznie od 
rodzaju podlqczenia urzqdzenia do sieci 
przez Wi-Fi czy Lan, pozwala na plynne 
korzystanie z zasobow sieciowych. 

Minix Neo X8-H Plus to kompaktowe, 
kwadratowe urzqdzenie majqce jedynie 
128 mm szerokosci oraz zaledwie 20 mm 
wysokosci. W przypadku korzystania z po- 
Iqczenia bezprzewodowego, konieezne jest 
podlqczenie anteny Wi-Fi Dual Band, ktora 
dodaje 12 cm wysokosci i ma nietypowy, 
plaski ksztalt. 

NEO X8-H Plus jest pierwszym multime- 
dialnym odtwarzaczem 4K z Androidem 
z mozliwo- 
sciq pozo- 
stawienia go 
po wlqcze- 
niu w trybie 
stand-by. Nie 
ma potrzeby 
wylqczania 
zasilania 
NEO X8-H 
Plus. 

[www.c4i.com.pl] 



MiVue 658 Wi-Fi 


Wideorejestrator dotykowy 
z Wi-Fi 


Firma Mio wprowadza na rynek nowe wie- 
orejestratory samochodowe - MiVue serii 
600. Dotykowe modele z tej serii wyposazo- 
no w panoramiezny ekran 2,7" w formacie 
16:9, wysokiej klasy uklad Ambarella A7LA, 
a takze mozliwosc nagrywania w trybie 
powyzej 30 klatek na sekundQ. MiVue 658 
WIFI moze rowniez nagrywac filmy w ja- 
kosri Extreme HD. 

Pierwszy model MiVue 658 WIFI jest wy- 
posazony w matrycQ 4MPX i uklad Amba- 
rella A7LA. W polqczeniu zjasnq soczew- 
kq FI. 8 i szesciowarstwowym szklanym 
obiektywem z filtrem IR uzytkownicy do- 
stajq kamerQ, ktora nagrywa najwyzszej 
klasy obraz w wysokiej rozdzielczosci, na- 
wet w trudnych warunkach oswietlenio- 
wych. 

Kqt widzenia w MiVue 658 WIFI zwi^kszo- 
no do 150 stopni, co pozwala latwo nagrac 
wszystkie wydarzenia dziejqce siQ przed 
samochodem, Wykorzystanie zaawansowa- 


nej optyki pozwala jednoczesnie zminima- 
lizowac efekt rybiego oka oraz znieksztal- 
cen obrazu na krancach. 

Zastosowanie Ambarella A7LA55 w tym 
modelu umozliwia nagrywanie filmow 
w rozdzielczosci Extreme HD 1296p. Po 
raz pierwszy w wideorejestratorach Mio 
pojawila si^ takze mozliwosc nagrywania 
wideo wkilku trybach liezby klatek na se- 
kund^. W modelu z modulem Wi-Fi moze 
to bye: 60 klatek na sekund^ w rozdzielczo- 
sci HD 720p. 

Model 658 WIFI wyposazono w modul 
sieciowy, dziQki ktoremu mozna polqczyc 
MiVue bezposrednio z telefonem komorko- 
wym, bez stosowania zadnych przewodow. 
Poprzez specjalnq aplikacji dostQpn^ na 
iOS oraz Android mozna przesylac filmy 
z wideorejestratora na portale spoleczno- 
sciowe, w tym nowq platform^ o nazwie 
MiVue Share. 

[www.mio.com] 
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Aktywne anteny p^tlowe NTi 


Firma NTi oferu- 
je dwie aktywne 
anteny p^tlowe, 
ktore zmieszczq 
si^ w kazdym ba- 
gazu. 

Anteny MegaLo- 
op skladajq si^ 
ze wzmacniacza, 
modulu zasilajq- 
cego oraz 5-me- 
trowej elastycz- 
nej p^tli z linki 
miedzianej, ktorq 
mozemy, np. za 
pomoc^ niedu- 
zych przyssawek, 
szybko zamo- 
cowac do szyby 
okiennej w hote- 
lowym pokoju. Dzi^ki elastycznosci tak^ 
anteny mozna w ciqgu minuty zdj^c, zde- 
montowac i spakowac do dalszej podrozy. 
ML060 i ML200, jak kazda antena p^tlowa, 
reaguje na skladowq magnetycznq fal ra- 
diowych, dzi^ki czemu jest znacznie mniej 
podatna na zaklocenia pochodzqce od 
otaczaj^cych nas urz^dzen, uci^zliwych 
zwlaszcza w warunkach miejskich. 


Anteny rozniq si^ pasmem pracy modu- 
lu wzmacniajqcego: ML060 pracuje do 
60 MHz, a ML200 do 200 MHz. Moduly 
maj^ przelqcznik wielkosci wzmocnienia 
oraz charakteryzuj^ si^ wysokimi war- 
tosciami parametrow IP2 i IP3. Polqcze- 
nia p^tli z modulem wzmacniaj^cym jest 
zrealizowane za pomoc^ prostych nakr^- 
tek motylkowych, dzi^ki czemu mozna 
eksperymentowac z wlasnymi p^tlami. 
Pol^czenia radiowe pomi^dzy modulami 
anteny i odbiornikiem zrealizowane sq na 
zlqczach BNC. 

Dodatkowo antena ML200 ma rozszerzony 
zakres napi^c zasilajacych i przy niewiel- 
kim pogorszeniu parametrow mozliwe jest 
jej zasilanie napi^ciem 5 V z gniazda USB 
laptopa lub power-banku. Opcjonalnym 
wyposazeniem anten jest p^tla wykonana 
z linki stalowej, przeznaczona do stacjonar- 
nego uzytku zewn^trznego. 

Parametry anten MagiLoop ML060/ML200: 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 9 kHz-60 
MHz/9 kHz-200 MHz 

■ zasilanie: 11-15 V/5-15 V (maks. 60 mA) 

■ IP3 @7 MHz: +43 dBm/+45 dBm 

■ IP2 @7 MHz: +70 dBm/+85 dBm 

■ zlqcza: BNC 
[www.ercomer.pl] 



Icom IC-F29DR 


Cyfrowo-analogowy PMR446 



Icom wprowadza na rynek nowy cyfro- 
wo-analogowy radiotelefon przenosny 
dPMR446/PMR446 przeznaczony do uzyt- 
ku profesjonalnego. 

Ten 16-kanalowy radiotelefon UHF ma su- 
percienkq oraz lekkq kompaktowq obudo- 
w^ (24,5 mm grubosci, waga zaledwie 240 
g) i jest latwy w obsludze. Jest kompatybil- 
ny z innymi urzqdzeniami analogowymi 
PMR446. Obudowa jest skonstruowa- 
na wedlug normy IP67 (zanurzenie 
w wodzie radia do gl^bokosci 1 metra 
przez 30 minut). Dzi^ki tym wlasciwo- 


sciom IC-F290R ma wszechstronne zastoso- 
wania w roznych dziedzinach. 

Wyjscie audio 800 mW (typowy glosnik we- 
wn^trzny) zapewnia glosny i wyrazny glos. 
Dzi^ki funkcji bezpieczenstwa Digital Voice 
sygnaly modulacji cyfrowej 4FSK nie mogq 
bye odbierane przez zwykle PMR i inne 
skanery analogowe dost^pne na rynku, 
Zastosowany akumulator litowo-jonowy 
umozliwia do 21 godzin czasu pracy (cykl 
Tx: Rx: gotowosci = 5: 5: 90). 

IC-F29DR ma mi^dzy innymi nast^pujqce 
programowalne funkcje: skanowanie, ka- 
nal priorytetowy, pami^c kanalu, monitor, 
sygnal niebezpieczenstwa, scrambler, com- 
pander audio oraz trzy programowalne 
klawisze funkcyjne. Trojkolorowa dioda 
LED wysokiej jasnosci wskazuje aktualny 
stan pracy. 

Cyfrowa technologia zapewnia lepsz^ ja- 
kosc dzwi^ku, mozliwosc szyfrowania, 
rozmowy grupowe oraz indywidualne. 
Oczywiscie dalej mozliwa jest praca takze 
w trybie analogowym. 

Skrocone parametry techniczne: 

■ cz^stotliwosc: 446,00625-446,09375 MHz 

■ liezba kanalow: 16 dPMR446, 8 PMR446 

■ moc wyjsciowa: 500 mW (ERP) 

■ wyjscie audio: 800 mW/12 Q 

■ wymiary: 52,2x111,8x24,5 mm 

■ waga: 240 g 
[www.icomeurope.com] 


30-krotnie bardziej odporny na udary i wibraeje, a takze 
30-krotnie bardziej niezawodny (MTBF= 1 1 40 milionow 
godzin). Jego niskie napiQcie zasilania (1,8 V) jest kolejnq 
zalet^ pozwalaj^cq na zastosowania w urzqdzeniach bate- 
ryjnych. 

[www.sitime.com] 

Wzmacniacz 1 GHz/12,5 W 

MACOM Technology zaprezentowata nowy typ szerokopa- 
smowego wzmacniacza mocy na pasmo 20.. .1000 MHz, 
produkowanego wtechnologii GaN on Silicon (Si) HEMT. 
Model NPA1006 nadaje siq do zastosowan w aplikacjach 
w^sko- i szerokopasmowych z zakresu aparatury pomiaro- 
wej i naziemnych systemow komunikacyjnych. Zostat zapro- 
jektowany do pracy liniowej i w nasyceniu. 

Zapewnia moc wyjsciowq do 12,5 W (41 dBm), wzmoc- 
nienie 14 dB i sprawnosc (PAE) wynosz^ 65% na 
czgstotliwosci 900 MHz. Jest zasilany napi^ciem 28 V. 
Wejscie uktadu zostato dopasowane do impedaneji 50 n. 
N PA 1006 jest zamykany w obudowie PDFN-8 o powierzch- 
ni 6x5 mm. 

[www.mocom.com] 

Nowe oscylatory OCXO 
do 100 MHz 

Connor Winfield dodaje do oferty seriQ oscylatorow OCXO 
zgodnych z wymogami Stratum 3E. Sq one produkowane 
w wersjach o standardowych cz^stotliwosciach z zakresu 
od 10 do 100 MHz izamykane wobudowach DIP-14 o po- 
wierzchni 20x14 mm do montazu przewlekanego i SMI 
Zapewniajq stabilnosc krotkoterminowq 10 11 , stabilnosc 
temperaturowQ 10 ppb peak-peak i btqd jitteru na pozio- 
mie 300 ps (12 kHz-20 MHz). Mogq pracowac w przemy- 
stowym zakresie temperatur. 

DostQpne s^ wersje z wyjsciem o zaprogramowanej fabryez- 
nie czQstotliwosci pracy oraz z mozliwosciq regulacji cz^sto- 
tliwosci zewn^trznym napiQciem. 

Wazniejsze dane techniczne: 

- czQStotliwosci wyjsciowe: 12,8, 19,2, 19,44, 20, 24,576, 
25, 38,88, 40 M00 MHz 

- wyjscie: 3,3 V LVCMOS lub sinusoidalne 

- stabilnosc krotkoterminowa: 10-11 pk-pk 

- doktadnosc dtugoterminowa: ±1 ppm 

- bt^d jitteru: 300 ps w zakresie 12 kHz.. .20 MHz 

[www.mocom.com] 

Wzmacniacze operacyjne 4 GHz 

LTC6268-10 i LTC6269-10 to odpowiednio jedno- i dwu- 
kanatowy szerokopasmowy wzmacniacz operacyjny z wej- 
sciem FET. Oba uktady mogq znalezc zastosowanie we 
wzmacniaczach transimpedancyjnych wymagajqcych sze- 
rokiego pasma analogowego i szerokiego zakresu dynamicz- 
nego. 

Ich mata pojemnosc wejsciowa (0,45 pF) i duzy wspot- 
czynnik slew-rate (1000 V/ms) pozwalaj^ na wspot- 
pracQ z fotodiodami i fotopowielaczami, czujnikami 
o duzej impedaneji wyjsciowej i przetwornikami A/C. 

LTC6268-1 0 i LTC6269-10 pracuje z napiQciem zasilania 
od 3,1 do 5,25 V, pobierajqc w stanie spoczynkowym 
16,5 mA prqdu. 

LTC6268-10 jest zamykany w obudowach SOT-23-6 i SOIC- 
8, a LTC6269-10 w obudowach MSOP-8 i DFN-10. 
Wazniejsze parametry LTC6268-10 i LTC6269-10: 

GBW: 4 GHz 

- wejsciowy pr^d polaryzacji: typ. ±3 fA wtemperaturze 
pokojowej 

- szum pr^dowy (1 00 MHz): 7 fA/ Hz 

- szum napi^ciowy (1MHz): 4 nV/ Hz 

- pojemnosc wejsciowa: 0,45 pF 

- napiQcie zasilania: 3,1-5,25 V 

- pr^d spoezynkowy: 16,5 mA 

[www.lineor.com] 
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AKTUALNOSCI 


DX-news 



3W Vietnam 


Mai VK6LC wraca do Wietnamu na DX-owe 
wakacje. W dniach 16-23.10. czynny bqdzie 
z Ho Chi Minh City pod znakiem 3W2HCM, 
Aktywnosc ta ma uczcic 15 lat jego pracy 
z tego kraju. Mozna spodziewac sit; pracy 
glownie na 20 m oraz 17 i 12 m na CW plus 
nieco SSB. QSL na znak domowy tylko di- 
rect. Wi^cej na QRZ.com pod VK6LC. 


5H Tanzania 


Do Tanzanii powraca Maurizio IK2GZU. 
Glownym celem jest praca jako wolontaiiusz 
elektryk w miejscowym szpitalu i sierocincu 
w Ilembula. Pobyt ma trwac do 18.10., a w wol- 
nym czasie ma bye czynny na KF na SSB pod 
znakiem 5H3MB. QSL via IK2GZU, LoTW 
ieQSL. Szczegoly, log oraz OQRS na http:// 
www.buffoli-pm.ii/5h/Ianzania%202011.htm. 


A5 Bhutan 


Hans SM6CVX b^dzie czynny z Bhutanu 
pod znakiem A52CVX w dniach 27-29.10. 
Aktywnosc w wakacyjny stylu glownie na 
CW QSL na znak domowy. 


CO Cuba 


Polepszenie stosunkow dyplomatycznych 
mi^dzy Kubq a USA sluzy tez spolecznosci 
krotkofalarskiej. Swiadczy otym zapowiedz 
duzej, kubansko-amerykanskiej aktywno- 
sci z tego kraju w dniach 21-28.10., Iqcznie 
z udzialem w zawodach CQ WW DX SSB 
Contest (24-25.10.). Czynnych b^dzie kilka 
staeji z duzq mo cq na 160-10 m na SSB iCW 
QSL via WB2REM, eQSL i LoTW Log i OQRS 
na Club Log. Wi^cej na http://www.t42us.com. 


D4 Cape Verde 


Grupa w skladzie Jose EA1ACP, Charly 
EA1DVY, Gen EA5HPX, Francisco EA7FTR, 
Humberto CX3AN, Gustavo CX2AM, Mario 
CX4CR i David EB7DX b^dzie czynna pod 
znakiem D4D z Boa Vista, Republika Zielo- 
nego Przylqdka (AF-086). Termin aktywnosci 
17-24.10., a pracowac majq na 80-6 m emisja- 
mi CW, SSB i RTTY. QSL via EB7DX. 


Rubrylqi redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


E5/S South Cook Islands 


Jacek SP5EAQ tym razem wybiera sit; na Ra- 
rotonga (OC-013, WLOTA 0971). Od 19.10. 
czynny b^dzie pod znakiem E51EAQ przez 
dwa tygodnie. Aktywnosc na 80-10 m SSB po- 
Iqczona z udzialem w zawodach CQWW DX 
SSB Contest. Pierwotny plan byl inny - zMir- 
kiem VK6DXI zamierzali wybrac sit; na VK9, 
ale par^ dni po ustaleniu szczegolow Mirek 
niespodziewanie byl silent key. Stqd zmiana 
planow i kierunek na Poludniowe Wyspy Coo- 
ka. Wprawdzie ostatnio czynne sq tarn dwie 
stale staeje i co chwilt; przyjezdzajq operatorzy 
chqtni do nadawania z tego podmiotu DXCC, 
ale jest to wtiqz bardzo atrakcyjny DX-owo 
kraj, a staeje SP na pewno nie zawiodq i Jacek 
nawiqze duzo Iqcznosci. Sprz^t to jak zwykle 
K3 ze wzmacniaczem i anteny pionowe, QSL 
via SP7DQR, logi w LoTW Aktualnosci na 
_ http://e5.sp5drh.com/index.html. 


FJ/T04 St. Barthelemy 


Grupa operatorow - Martin G4XUM, Rich 
M5RIC, Stewart GM4AFF, Kelly NOVD ibyc 
moze inni bt;dzie pracowac z Saint Barthele- 
my Isl. (NA-146, DIFO FJ-001, WLOTA 0377) 
w dniach 20-27.10. Uzywac bt;dq znakow 
typu FJ/homecall, a w CQWW DX SSB Con- 
test znaku T04K. QSL T04K via G3NKC. 


FK/C Chesterfield Island 


Ekspedycja na Chesterfield Isl. (OC-176) po- 
winna juz dotrzec do celu. 11 amerykanskich 
operatorow pod wodzq Wt;gra, Pisty HA5AO 
bqdzie pracowac w dniach 2-12.10. z tego 
podmiotu DXCC, #25 Most Wanted na Clu- 
blog. W skladzie sq: AD6E, HA5AO, K5GS, 
K6GFJ, K6TD, N6HC, N6HD, N6XG, ND2T, 
W1SRD, W2LK i WA60. Pod znakiem TX3X 
pracowac be da na 160-6 m emisjami CW, SSB 
iRTTY. Wyposazenie to m.in. 8xK3, 8Xwzm. 
KPA-500, 2xwzm. Expert 1.3K-FA, laptopy 
oraz wiele anten - kierunkowych, pionowych 
i drutowych. Organizatorzy zwracajq uwagt;, 
ze w tym samym czasie beda pracowaly wy- 
prawy z Polnocnych Wysp Cooka i Tuvalu, 
nalezy uwazac, kogo wolamy i czy nie prze- 
szkadzamy innym. Proszq rowniez o stosowa- 
nie zasad DX Code of Conduct. Swoje uwagi 
mozna kierowac do staeji pilotujqcych wypra- 
wq, ich wykaz oraz adresy na stronie TX3X. 
QSL dla kart direct i przez biuro przez system 
OQRS, nie nalezy wysylac swoich kart przez 
biuro. Strona wyprawy: http://www.tx3x.com. 


HK0 San Andres Island 


Joe LU1FM wspolnie z Danielem LU9FHF 
ponownie czynny bt;dzie z wyspy San An- 
dres (NA-033) pod znakiem 5J0B w dniach 
17-27.10. Praca na 160-6 m emisjami SSB i cy- 
frowymi. Wezmq udzial w zawodach CQWW 
DX SSB Contest. Sprzt;t to IC-7100 ze wzmac- 
niaczem, anteny Hexbeam 20-6 m oraz dipole 
na 160, 80 i 40 m. QSL na znak domowy. 
Wiqce] na http://www.tarjetasqsl.com.ar/5j0b. 


IOTA 


EU-120: Lundy Isl., G England. John M5JON, 
Peter MOILT, Ant MWOJZE ijohn G3JKL 
bt;dq pracowac pod znakiem MX0LDG z tej 
wyspy w dniach 6-14.10. W planach uru- 
chomienie 3-4 staeji czynnych na wielu pa- 
smach. QSL via MOURX za posrednictwem 
systemu OQRS dla kart direct i przez biuro: 
http://www.mOurx.com/oqrs/) oraz LoTW; 
dost^p do logu na Club Log. 

NA-120: Marsh Isl., WU.S.A. Mike AB5EB, 
Mike AD5A, Hector AD6D i Dragan KOAP 
majq pracowac jako N5M z tej lokalizaeji 
w dniach 16-18.10. Praca tylko podezas dnia 
czasu lokalnego. QSL via AB5EB. 

SA-029: Araujo Isl. (DIB RJ-024), PY Brasil. 
Operatorzy Paulo PY2SEI i Junior PY2ZA beda 
pracowac pod znakiem PS1AI z tej wyspy 
w dniach 10-13.10. QSL via PS1AI oraz LoTW 


KH8 American Samoa 


Masahiro JH3PRR ponownie wybiera si^ 
na wysp^ Pago Pago, American Samoa. B^- 


dzie tarn dwukrotnie, 21-26.10. i 25-30.11, 
w zwiqzku z udzialem w CQWW DX Contest 
SSB i CW Uzywac b^dzie znaku KH8B, sprz^t 
to transceiver K3, wzmacniacz 2K-FA 1.5 klAJ 
10-20 m Hexbeam i 30-160 m VDP QSL via 
JH3PRR lub LoTW (preferowane). OQRS via 
Club Log rowniez b^dzie dost^pne. 


Pacific tour 


Ulli DL1AH wybiera si^ w podroz na Pacyfik. 
W dniach 30.09.-16.10. b^dzie czynny z wyspy 
Rota (OC-086) na Marianach pod znakiem 
NH0/DL2AH. Nast^pny etap to wyspa Yap 
(OC-012) wMikronezji. ZnakV63AH, a termin 
18.10.-1.11. Aktywnosc w wakacyjnym stylu 
glownie na SSB plus nieco emisji cyfrowych 
na 40-10 m. QSL tylko direct na znak domowy. 


S79 Seychelles 


Seszele to kolejny cel grupy polskich operato- 
row pod wodzq Wlodka SP6EQZ. W dniach 
3-18.10. SP2EBG, SP2GKS, SP3CYY, SP6FXY, 
SP6JIU i SP9FOW b^dq pracowac zMahe pod 
znakiem S79SP Czynnych bqdzie kilka staeji 
rownoczesnie na 160-6 m emisjami CW, SSB 
iRTTY. Sprz^t to 2xK3, 2xTS590, 1 XIC7000 
i4 wzmacniacze. Jak zwykle zabierajq sporo 
anten, w tym 2xSpiderbeam, VDA i pionowe. 
QSL via SP6FXY, OQRS na Club Log, LoTW 
Wi^cej na http://www.s79sp.dxing.pl. 


V6 Micronesia 


Dwoch japonskich operatorow, Yuji JH2BNL 
(V6AAA) iMinekazu JA2NQG (V6WW) 
wybiera si^ na wysp^ Pohnpei (OC-010) 
w dniach 25-29.10. Aktywnosc z mocq 500 
W na wszystkich pasmach emisjami CW, 
SSB i RTTY Iqcznie z udzialem CQ WW DX 
SSB Contest podezas koncowych godzin ich 
trwania. QSL na znaki domowe. 


V7 Marshall Islands 


Po aktywnosci T30D w 2014 grupa niemiec- 
kich operatorow wybiera si^ na atol Maju- 
ro na Wyspach Marshalla (OC-029), skqd 
b^dq pracowac pod znakiem V73D w dniach 
13-28.10. Sklad ekipy to DL7VEE, DJ9KH, 
DJ9RR, DK3CG, DK5WL, DL2RNS, DL4SVA, 
DM2AYO, DL2AWG, DL6JGN, DL9GFB 
i DM2AUJ. Szczegolnq uwag^ poswi^cq niskim 
pasmom. Zabierajq transceivery Elecraft K3, 
wzmacniacze, anteny - 5-band Spiderbeamy, 
20 i 12 m pionowe na niskie pasma. Czynne 
bqdq cztery staeje przez 24 h/dobq emisjami 
CW, SSB i RTTY QSL via DL4SVA oraz OQRS 
dla kart direct lub przez biuro via Club Log. 
Strona wyprawy: http://v73d.mydx.de. 


XX9 Macau 


Kolejna aktywno& operatordw z SP Janusz 
SP9FIH i Bogdan SP2FUD bedq czynni z wyspy 
Colonae (AS-075), Makau, w dniach 16-28.10. 
Praca na 40-10 m emisjami SSB iRTTY Wypo- 
sazenie to TS480 SAT, Icom 7200 i wzmacniacz 
Expert 1.3k-FA, anteny to Spiderbeam, VDA 
i pionowe dipole. Znaki b^dq znane w chwili 
startu aktywnosci, QSL na znaki domowe. Wi^- 
cej na http://www.xx9.dxpeditions.org/. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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20 lat ma tylko raz. 

Swietujmy! W jubileuszowych dniach pazdziernika 




w jubileuszowercenie '4! 1 1 r- 1 * 


3 start za darmo, 
pozniej do 50% taniej 
(patrz str. 12) 

O 80% znizki na 
e-prenumeratg 

(dostQp przed ukazaniem siQ 
pisma w kioskach!) 

330lilwigcej procent 
znizki przy zakupach 
na UlubionyKiosk.pl 

O krok w strong 
Klubu AVT 
(patrz str. 68) 

O archiwalia gratis 
lub za zlotowkg 
(patrz str. 12) 

O do 30% znizki na 
skleD.avt.nl 


Mozna zam6wic'aSwoln<j<liEzbq takich 

■prenumeral: na’trzy miesiqtni'ga 20 zl, na pot 
roku za 40 zl, na trzy kwSrtaly za 60 zl... 
Na'rok za‘80 zl.aiROwniez nd*|po lat za 8000QI 


- Bo to’przeoiez r 400"kwart5tow po 4 20 zt kazdyl 

T|W y enlJirre r a t y, ktory Ci 
najbardziej odpowiada, ptacqc tylko 20 zl za 
kaide 3 kolejne numery ..Swia'ta ~~V 

Radio” ffl&arnl) jubileuszowa"* 3K 

plyte „Biblioteka Krotkofalowc'a * m|f’ 

2015” oraZ»do wyboru: . \ <g 


nasz^ firmowq 
koszulk? 
lub V,. 


U E T S 


|rfyt? Vana.M orri sona 
(ni.in. z piosertiq 
These Ace the Days") 


Jak zaprenuiiEerAwac? Patrz-str.il 2 (na odwroeie) 


InformacjQ, jaki prezent wybierasz, wpisz jako uwags przy sktadaniu zamowienia lub przekaz nam przed koncem 
pazdziernika: mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub iistownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa). 


Nie lubisz ptacic wszystkiego na raz? Pomysl o statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) lub o zatozeniu „teczki” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 








za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezplatn^ prenumeraty probn^ od listopada 2015 do stycznia 2016, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (luty 201 6 — pazdziernik 201 6). Bydzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie uda nam siy przekonac Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.01 .201 6 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiyczna (VAT 5%) 

od listopada 2015 r. do stycznia 2016 r. 

od lutego 201 6 r. do pazdziernika 201 6 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujqc 
siy na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c jeden numer archiwalny SR bezplatnie lub wiyksz^ ich liczby w cenie 1 ,00 zt za egzemplarz (zamawiaj^c dowolne z dostypnych 
jeszcze wydan sprzed stycznia 201 5 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty; zamowienie mozesz wystac mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ mogy zostac cztonkami Klubu AVI (patrz str. 68), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiyczna 

12-miesiyczna 

24-miesiyczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQCzng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
NajprOSCiej ' - dokonujqc wptaty 


Najfatwiej 

Najwygodniej 


[[a vt korporacja 
Leszczynowa 1 1 


□ana ad re so we 
naszego wydawnldtwa 


antualnle 
flrmy tub Instytucjl) 


s p z o a 
03-197 


n 


Numer korrta bankawega 
naszega wydawnlctwa 


W- w a 


97160010680003010303055153 

= 

P LN 1 13 2 


s t o 

IMI&NAZWB 

Jan 




0 0 


trzydzieSci dwa zt 0 gr 

UiNAZWA PtATNIKA 

Kowalski 03-540 L6dz ul 

ACRES (ulta, if domu, r* mluiMi) PtATNIKA 

Kosmonaut<5w 8/146 

prenumerata § R od nr 


06 


pranumarsty 
padanyml pewyzej 


Okredene czasu prenumeraty (raczna, 
p6lraczna, na akrea ad... da...}; asaby 
prywatne chcqce atrzyma£ fakturq VAT 

f iraalmy a daplaanie ..Proszq a FVAT" 
Army I Instytucje praslmy a padanle NIP) 



wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

| — iub> przesylajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 55 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



/ / . 

uumomu 

kiosk: 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny lub archiwalny numer 
„Swiata Radio” (zarowno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 



Polska reprezentacja 


20. Mistrzostwa 
1. Regionu IARU ARDF 


W dniach 17-23 sierpnia 2015 r. odby- 
ly si^ 20. Mistrzostwa 1. Regionu IARU 
ARDF w miejscowosci Marjariskie Laznie 
(Czechy). W malowniczych terenach go- 
rzystych rozegrane zostaly cztery konku- 
rencje: klasyczne UKF i KF, foxoring KF 
oraz sprint KF. 

W mistrzostwach wzielo udzial okolo 270 
zawodniczek i zawodnikow w 11 kate- 
goriach wiekowych z 24 krajow. Zawody 
zorganizowane byly na bardzo wysokim 
poziomie sportowym jak i logistycznym. 
Reprezentacja Polski PZK liczyla 16 osob 
ze srodowisk: Walcz, Grudziqdz, Tczew, 
Bielsko -Biala, Chojnice, Malbork, Sokolniki, 
Krakow, Warszawa. 

Wyniki zawodnikow w poszczegolnych ka- 
tegoriach sq zamieszczone w tabeli. 

Wielkie brawa nalezq siq panom w kategorii 
wiekowej M 70. Wladyslaw Pietrzykow- 
ski indywidualnie zdobyl brqzowy medal 
w foxoringu i wraz z Ryszardem Bykow- 
skim dwa srebrne medale w zespole w kon- 
kurencjach klasycznych. 


Wielkie uznanie dla uczestnikow reprezen- 
tacji, ze tak licznie wzi^li udzial w mistrzo- 
stwach. Ich zaangazowanie i poswi^cony 
czas na przygotowanie pozwolil na mocny 
akcent Polski na arenie miedzynarodowej. 
Wykaz zdobytych medali na Mistrzostwach 
Europy ARDF 2015. W nawiasie podano 
podzial wg klasyfikacji indywidualnej w 5 
kategoriach wiekowych pah i 6 panow oraz 
medale druzynowe. 

Czechy 64 (22-25-17) 

Rosja 51 (20-17-14) 

Ukraina 26 (8-5-13) 

Bialorus 8 (6-2-0) 

Wi^gry 6 (3-2-1) 

Szwajcaria 3 (3-0-0) 

Bulgaria 5 (2-1-2) 

Szwecja 3 (2-1-0) 

Slowacja 11 (1-4-6) 

Niemcy 9 (0-4-5) 

Polska 3 (0-2-1) 

Litwa 3 (0-1-2) 

Norwegia 1 (0-1-0) 

Holandia 2 (0-0-2) 

Moldawia 1 (0-0-1) 

Wi^cej informacji mozna uzyskac na stronie 
internetowej organizatora www.ardf2015.cz 


Kat. 

Imiq i nazwisko 

Foxoring 

Sprint 

Klasyk I 

Druzynowo 

Klasyk II 

Druzynowo 

W19 

Maria Deptulska 

9 

13 

13 

- 

17 

- 

W21 

Urszula Byrdy 

19 

14 

17 

6 

23 

6 

W21 

Justyna Garczarek 

13 

17 

16 

6 

11 

6 

W21 

Anna Pilarc 2 yk 

14 

14 

14 

6 

15 

6 

W35 

Agnieszka Deptulska 

7 

8 

9 

- 

11 

- 

Ml9 

Bartosz Musiata 

14 

17 

10 

7 

21 

7 

M19 

Hubert Musiata 

17 

16 

22 

7 

17 

7 

M21 

Robert Adamski 

21 

22 

35 

8 

25 

9 

M21 

MateuszDeptulski 

19 

21 

20 

8 

15 

9 

M21 

Krzysztof Jaroszewicz 

- 

- 

22 

8 

26 

9 

M40 

LeszekLechowicz 

32 

27 

- 

9 

38 

12 

M40 

Stawomir Krzymieniewski 

13 

11 

33 

9 

26 

12 

M40/50 

TomaszDeptulski 

17 

11 

13 

9 

32 

12 

M50 

Zbigniew M^drzynski 

22 

27 

27 

- 

- 

- 

M70 

Ryszard Bykowski 

13 

7 

9 

2 

9 

2 

M70 

Wladyslaw Pietrzykowski 

3 

9 

4 

2 

8 

2 



Dekoracja M70 foxoring: 1 . Paul Rudolf - Szwajcaria, 2. Lev Korolev 
- Rosja, 3. Wfadysfaw Pietrzykowski - Polska 



Dekoracja po biegu klasycznym KF: 1. Szwecja, 2. Polska (Wtady- 
sfaw Pietrzykowski SP9GNM i Ryszard Bykowski), 3. Holandia 


Technika Wojskowa 2015 


Cel: popularyzacja wojskowych sluzb tech- 
nicznych oraz krotkofalarskiej wspolpracy 
mi^dzyklubowej. 

Organizator: Wojskowy Klub Krotkofalow- 
cow i Radioamatorow PZK - menedzer 
Zbigniew SP3WXL (wspolorganizatorzy - 
kluby: SP1KQR, SP4KSY, SP9PEE, SP9PTG). 
Termin: 2 pazdziernika br. w godz. 16.00- 
18.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz emisja SSB z zachowaniem 
bandplanu. 

Uczestnicy: operatorzy nadawczych stacji 
indywidualnych (grupa A), klubowych 
(grupa B), stacji nasluchowych (grupa C) 
oraz stacji wspolpracujqcych (grupa D). 
Wywolanie: ,jWywolanie w konkursie Tech- 
nika Wojskowa" (wszystkie stacje klubowe 
pracowac b^da pod swoimi podstawowymi 
znakami). 

Raporty: RS + imi^ operatora. 

Warunki: kazda stacja indywidualna 
przyznaje 1 pkt, klubowa 2 pkt., stacje 
wspolorganizatorow 4 pkt., a organiza- 
tora 5 pkt. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Dyplomy: opera torzy, ktorzy zgromadz^ 
najwi^kszq liczb^ punktow i zajmq w swojej 
grupie miejsca od I do V otrzymuj^ Dyplom 
Jechnika Wojskowa". Zdobywcy pierwszych 
miejsc wgrupach otrzymaj^ Medale pamiat- 
kowe Prezesa WKKiR. Pozostali uczestnicy 
Konkursu otrzymajq certyfikat krotkofalarski 
potwierdzajqcy udzial w konkursie. Ope- 
ratorzy ktorzy przeprowadzili Iqcznosci ze 
stacjami „wsp61pracujqcymi" zaliczajq liczbe 
przeprowadzonych QSOx2 do punktacji 
w kolejnej edycji konkursu podajqc w zglo- 
szeniu nr dyplomu lub certyfikatu. Zglosze- 
nia: przyslane na adres menedzera zawodow 
- Zbigniew Klos ul. sw. Antoniego 60 61-359 
Poznan, na dowolnych drukach, do konca 
pazdziernika biez^cego roku wraz ze znacz- 
kiem pocztowym o wartosci 2,40 zl. muszq 


zawierac adresy zwrotne, na ktore organiza- 
torzy wyslq zdobyte trofea. Kazdy operator 
zagraniczny, ktory spelni warunki tego regu- 
laminu, otrzyma takie same dyplomy jakko- 
respondent z SIJ pod warunkiem przeslania 
potwierdzenia tych QSO w dowolnej formie 
wraz z 2 IRC na adres menedzera zawodow. 
Stacja organizatora wszystkie QSO wlas- 
ne i stacji wspolorganizatorow potwierdza 
specjaln^, jednq QSL-kq wysylanq jedynie 
uczestnikom, ktorzy nadeslali zgloszenia 
poczta L . Dzienniki „do kontroli" mozna wyslac 
na adres wkkirsp3pml@wp.pl. W tej samej 
formie wyslac mozna rowniez zgloszenia do 
konkursu lecz wtedy liczyc mozna jedynie 
na elektroniczne wersje dyplomow i certy- 
fikatow. Mile widziane karty QSL dla stacji 
SP3PML i stacji wspolpracujqcych. 



7 n l/o 7M n n i n rdiil/OAii Mnr/irJmifai I 

I Kalendarz zawodow krajowych 2015 1 

l oKdZji unia LUUKacji Naroaowej j 

■ OfHC 

Pazdziernik 



Cel: uczczenie Dnia Edukacji Narodowej, 

MPARKIDIGI 

15.00,01.010 

17.00,01.10 

promocja jaroslawskiego harcerstwa oraz 

MPARKIUKF 

17.00, 01.10 

19.00,01.10 

dzialan wladz oswiatowych wojewodztwa 

Technika Wojskowa 

16.00-18.00 

2.10.2015 

podkarpackiego. Do udzialu w maratonie 

IARU UHF/SHF 

14.00, 03.10 

14.00. 04.10 

zaprasza si^ operatorow radiostacji indy- 

SPAC 144 MHz 

17.00,06.10 

21.00,06.10 

widualnych i klubowych z SP o znakach 

SPAC 50 MHz 

17.00, 08.10 

21.00,08.10 

podstawowych z mocq do 100 W (udzial 

MPARKIKF 

15.00m 08.10 

17.00,08.10 

stacji zagranicznych mile widziany). 

Maraton Dzien Edukacji Narodowej 14.00, 09.10 

17.00,09.10 

Data: 9 pazdziernika br. - od 16.00 do 19.00. 

PGA TEST 

06.00, 10.10 

06.59,10.10 

czasu lokalnego (14.00-17.00 UTC); 10 paz- 

Maraton Dzien Edukacji Narodowej 05.00, 10.10 

08.00,10.10 

dziernika - od 7.00 do 10.00. czasu lokalne- 

Zawody Wloclawskie 

06.00, 11.10 

06.59,11.10 

go (5.00-8.00 UTC) 

SPAC 432 MHz 

17.00,13.10 

21.00,13.10 

Punktacja za nawiazanie Iqcznosci: 

SPAC 70 MHz 

17.00, 15.10 

21.00,15.10 

- ze stacje organizatora SP8ZIV: 20 pkt. 

PGADIGI 

06.00, 17.10 

06.59,17.10 

- z krotkofalowcem nauczycielem: 15 pkt. 

SP CW Contest 

06.00, 18.10 

06.59,18.10 

- zkrotkofalowcami woj. podkarpackiego: 

SP CW Contest 

17.00, 18.10 

17.59,18.10 

10 pkt. 

Dzien tqcznosciowca 

15.00, 18.10 

17.00,18.10 

- z pozostalymi stacjami biorqcymi udzial 

SPAC Pazdziernik 1,3 GHz 

17.00,20.10 

21.00,20.10 

w maratonie: 5 pkt. 

SPAC Pazdziernik 2,3 GHz 

17.00,21.10 

21.00,21.10 

Rozdawanie punktow mozliwe tylko w jed- 




nej grupie, bez ich Iqczenia. 

Listopad 



Klasyfikacja: 

SPAC 144 MHz 

18.00,3.11 

22.00,3.11 

A - radiostacje indywidualne nauczycieli 

MPARKIUKF 

18.00, 5.11 

20.00,5.11 

B - radiostacje indywidualne zwoj. pod- 

MPARKIDIGI 

16.00,5.11 

18.00,5.11 

karpackiego 

Dni Aktywnosci ROP CW/SSB 

15.00, 8.11 

17.00,8.11 

C - pozostale radiostacje indywidualne 

Dni Aktywnosci ROP DIGI 

19.00,8.11 

21.00,8.11 

D - radiostacje klubowe 

Dni Aktywnosci ROP CW/SSB 

06.00, 9.11 

08.00,9.11 

Raporty: 

Dni Aktywnosci ROP DIGI 

09.00,9.11 

11.00,9.11 

Stacje dajqce punkty w Maratonie podaj^ 

SPAC 432 MHz 

18.00, 10.11 

22.00,10.11 

raport RS oraz; 

Narodowe Swi^to 



- stacja organizatora podaje: JA (np. 59-JA) 

Niepodleglosci KF 

05.00, 11.11 

07.00,11.11 

- krotkofalowcy nauczydele: DN (np. 59-DN) 

Narodowe Swi^to 



- krotkofalowcy zwoj. podkarpackiego: 

Niepodleglosci UKF 

19.00, 11.11 

21.00,11.11 

RZ (np. 59-RZ) 

MPARKIKF 

15.00, 12.11 

17.00,12.11 

- pozostale stacje; MJ i raport oraz numer ko- 

SPAC 50 MHz 

18.00, 12.11 

22.00,12.11 

lejny lacznosd w maratonie (np. 59-MJ-31) 

Ham Spirit Contest KF 

06.00, 14.11 

08.00,14.11 

Kolejnosc zapisu w zgloszeniu dowolna. 

PGA TEST 

07.00, 14.11 

07.59,14.11 

Wywolanie: Wywolanie w Maratonie Jaro- 

Ham Spirit Contest KF 

06.00, 15.11 

08.00,15.11 

slawskim . 

Ham Spirit Contest UKF 

19.00, 15.11 

21.00,15.11 

Nagrody: 

Ham Spitit Contest UKF 

21.00, 15.11 

22.00,15.11 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegolnych 

SPAC 1,3 GHz 

18.00, 17.11 

22.00, 17.11 

grupach: puchar Kuratora Oswiaty woj. 

Ratownictwo Gornicze 

17.00, 19.11 

18.00,19.11 

podkarpackiego 

SPAC 70 MHz 

18.00, 19.11 

22.00, 19.11 

- za zaj^cie od I do III miejsca wkazdej 

PGADIGI 

07.00,21.11 

07.59,21.11 

grupie: dyplom 

SPAC 2,3 GHz 

18.00,24.11 

22.00,24.11 

- za zaj^cie do V miejsca w kazdej grupie; 




dvDlom za udzial 


Uczestnicy maratonu proszeni s^ o prze- 
slanie w terminie do dnia 17.10.2015 r. czy- 
telnego zestawienia przeprowadzonych 
l^cznosci, ktore winno zawierac: adres 
pocztowy, grup^ klasyfikacyjn^, wykaz 
stacji wraz z punktacji dat^ i czas l^cznosci 
raport nadany i odebrany. 

Zestawienie z wpisanq punktacjq nalezy 
przeslac na adres: Klub Lqcznosci SP8ZIV, 
skr.poczt. 127, 37-500 Jaroslaw, lub pocztq 
elektronicznq (e-mail: ot35@o2.pl). 


Wtoctawskie Zawody Krotkofalarskie 
2015 


Organizator: Klub Krotkofalowcow LOK 
SP2KFL oraz Wydzial Kultury i Sportu 
Urz^du Miasta Wloclawek. 

Cel zawodow: doskonalenie umiej^tnosci 
pracy wyczynowej w zawodach a takze na 
wypadek sytuacji kryzysowych. 

Uczestnicy: do udzialu w zawodach zapra- 
sza si^ wszystkich nadawcow radiostacji 
indywidualnych oraz klubowych. 

Termin: 11.10.2015 godz. 6.00-6.59.00 UTC 
(8.00-8.59 czasu lokalnego). 

Cz^stotliwosci pracy: pasmo 3,5 MHz (80 
m); CW 3520-3560 kHz, SSB 3700-3770kHz. 
Emisje: CW i SSB. QSO mieszane cross- 
-mode nie sq dopuszczalne. 
tqcznosd: z tq sama stacji mozna przeprowa- 
dzic po jednym QSO kazdym rodzajem emisji. 
Duplikaty, czyli l^cznosci powtorzone tq 
samq emisje nie sa zaliczane do punktacji . 
Wywolanie w zawodach: na SSB: „wywola- 
nie w zawodach", na CW : „test". 

Wymiana raportow: uczestnicy wymieniajq 
grupy kontrolne zlozone z raportu RS (SSB) 
lub RST (CW) oraz numeru QSO poczy- 
najqc od 01. Numeracja l^cznosci ciqgla na 
SSB i CW 

Stacje organizatora podajq grup^ kontrolnq 
zlozona z raportu RS (dla SSB) lub RST (dla 
CW) oraz liters „W". 

Punktowane sq bezbl^dnie odebrane i za- 
logowane QSO majqce odzwierciedlenie 
w logu korespondenta: 

- emisje SSB: 1 pkt 

- emisjq CW: 1 pkt 

- ze stacji podajqq w raporde liters „W": 2 pkt. 
QSO nie zalicza si^ w przypadku: 

- nawiqzania Iqcznosci przed i po czasie 
zawodow (obowiqzkowe „QRT") 

- braku logu korespondenta jesli jego znak 
wyst^puje mniej niz w pi^ciu dzienni- 
kach 

- rozbieznosci czasu w dziennikach ponad 
5 minut 

- bl^dnie odebranego znaku korespondenta 

- IqcznoSd powtdrzonej 

- bl^dnej grupy kontrolnej 

Wynik koncowy, to suma punktow za QSO. 
Klasyfikaqe (kategorie): 

A - SO SSB; stacje pracujqce emisjq SSB 
B - MIX: stacje pracujqce emisje CW i SSB 
C - SSB: stacje podajqce w raporcie literk^ 
„W" 

D - MIX: stacje pracujqce emisjq CW i SSB 
i podajqce raporcie literkf „W" 
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W przypadku rownej liczby punktow o ko- 
lejnosci wklasyfikacji decyduje mniejsza 
liczba bl^dnych QSO. 

Wykaz stacji z liters „W" zamieszczony zo- 
stanie na stronie www.sp2kfl.org. 

Nagrody: za miejsca od I do III wkazdej 
kategorii A-D grawertony , dyplomy. 

Za pierwsze miejsca wkazdej kategorii do- 
datkowy upominek. 

Dzienniki: w formie elektronicznej w po- 
staci pliku w formacie Cabrillo jako za- 
Iqcznik do poczty e-mail. Wszystkie logi 
b^dq uwzgl^dnione w klasyfikacji, nie ma 
mozliwosd wyslania logu tylko do kontroli. 
Dzienniki nalezy wyslac w terminie do 4 
dni na adres e-mail sp2kfl@wp.pl. Dotarcie 
dziennika w postaci elektronicznej zostanie 
potwierdzone poprzez zwrotnego e-maila. 
W przypadku braku potwierdzenia w ciqgu 
24 godzin prosimy o ponowne wyslanie 
logu na adres sp2kfl@sp2kfl.org. 

Komisja zawodow ma prawo do interpreta- 
cji powyzszego regulaminu, rozstrzygania 
sytuacji nietypowych i nieuj^tych w po- 
wyzszym regulaminie. 

Komisja zawodow moze zdyskwalifikowac 
uczestnika w przypadku nieprzestrzegania 
regulaminu oraz przepisow, nie sportowe- 
go zachowania, pracy niezgodnie zwarun- 
kami posiadanego pozwolenia. 

Organizator nie ponosi zadnej odpowie- 
dzialnosci za szkody powstale w zwiqzku 
z przygotowaniami do zawodow jak i sa- 
mym w nich udziale. 

Udzial w zawodach oznacza akceptacj^ 
powyzszego regulaminu przez uczestnika. 
W zawodach moze bye uzywany jedno- 
czesnie tylko jeden nadajnik. 

Zgodnie z zaleceniami obowiqzuje ograni- 
czenie mocy nadajnika do 100 W 
Lista stacji organizatora podajqca „W" 
wraporcie: SP2SWL, SP20FF, SQ2HCU, 
SQ20SK, SQ2DMX, SP2GZY, SP2SWA, 
SQ2HXVY SQ2JAN, SQ2RCM, SP2UY SP2XF 
www.sp2kfl.org 


Z okazji Dnia tqcznosciowca 2015 


Organizator: Wydzial Szkolenia i Sportow 
Lqcznosci Zarzqdu Glownego Ligi Obrony 
Kraju, Mazowiecka Organizacja Wojewodz- 
ka Ligi Obrony Kraju, Warszawski Oddzial 
Terenowy Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow. 

Celem zawodow jest uczczenie przez krot- 
kofalowcow „Dnia Lqcznosciowca", swi^ta 
wszystkich Iqcznosciowcow oraz utrzyma- 
nie aktywnosci radiostaeji indywidualnych 
i klubowych. 

W zawodach moga brae udzial wszystkie 
amatorskie radiostaeje indywidualne iklu- 
bowe nadawcze i nasluchowe (udzial stacji 
zagranicznych mile widziany). 

Termin: 18 pazdziernika kazdego roku 
w dniu swi^ta Iqcznosciowcow. 

Czas zawodow; od 15.00 do 17.00 UTC 
(17.00-19.00 czasu lokalnego) 


Do logowania lacznosci stosuje si^ wylacz- 
nie czas UTC. 

Emisje: KF CW/SSB. 

Pasmo: 3,5 MHz w segmentach przeznaczo- 
nych do prowadzenia zawodow. 
Maksymalna moc wyjsciowa 100 W 
Wywolanie w zawodach: na CW - „TEST 
SP", na SSB - .WYWOLANIE W ZAWO- 
DACH DZIE1SJ LACZNOSCIOWCA". 
Raporty i grupy kontrolne (staeje krajowe): 

- CW: raport sklada si^ z RST, trzy cyfro- 
wego numeru lacznosci, skrotu powiatu 
idwucyfrowej liczby wskazujqcej licz- 
b^ lat posiadania pozwolenia (np. 599 
022WM15) 

- SSB: raport sklada si^ z RS, trzy cyfro- 
wego numeru lacznosci, skrotu powiatu 
idwucyfrowej liczby wskazujqcej licz- 
b^ lat posiadania pozwolenia, np. 59 
054WM38 

Lacznosci w zawodach: z tq sama staejq 
mozna nawiqzac jednq Iqcznosc na CW 
ijednq Iqcznosc na SSB (razem 2 QSO). 
W zawodach obowiqzuje numeraeja ciqgla. 
Nasluchowcow obowiqzuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych od obu korespon- 
dentow. 

Nasluch kazdej radiostaeji mozna przepro- 
wadzic tylko jeden raz dla kazdego rodzaju 
emisji np. jesli zapisano nasluch SP5KCR 
59 022WM 51 z SN4A 59 018BS44, to zadnej 
z tych radiostaeji nie mozna wykazac juz 
wi^cej w dzienniku zawodow na SSB. Na- 
sluchy tych stacji mozna wykazac drugi raz 
na CW - SN5G 599 078WM03 z SP2HYO 59 
059GM34. 

Lqcznosci niezaliczane; 

- nawiqzanie lacznosci przed i po czasie 
trwania zawodow (obowiqzuje QRT 5 
minut przed i po zawodach) 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta 

- brak logu korespondenta jesli jego znak 
wyst^puje w mniej niz pi^ciu dzienni- 
kach 

- niezgodnosc czasu w dziennikach kore- 
spondenta ponad 5 minut 

- bl^dne odebranie znaku korespondenta 
lub grup kontrolnych 

- Iqcznosci powtorzone 

Klasyfikuje si^ tylko te staeje, ktore przepro- 
wadzq co najmniej 10 QSO. 

Punktacja w zawodach 
Dla stacji nadawcow indywidualnych 
i stacji klubowych wynik koncowy usta- 
la si^ przez podsumowanie wszystkich 
lat podanych w grupie kontrolnej przez 
korespondentow -przyj^tych za punkty 
umowne. Do sumy ww. dolicza si^ lata 
posiadanego zezwolenia przez uczest- 
nika zawodow za kazdq emisje (raz za 
CW drugi raz za SSB dla pracy w grupie 
MIXED). 

Dla stacji nasluchowych wynik koncowy 
ustala si^ przez podsumowanie wszystkich 
lat pracy wyst^pujqcych w dzienniku kore- 
spondentow. 


Wynik koncowy: suma punktow za liczby 
lat z odebranych grup kontrolnych. 
Dzienniki zawodow wylqcznie w postaci 
elektronicznej preferowany format Cabrillo 
(*.cbr) lub *.log nalezy przesylac w terminie 
7 dni od daty zakonezenia zawodow. Staeje, 
ktore przyslq dzienniki po tym terminie nie 
b^dq klasyfikowane. 

Logi za zawody nalezy wyslac na adres 
poczty elektronicznej: lacznosc.zgwarsza- 
wa@lok.org.pl. 

Plik Cabrillo powinien bye zalqcznikiem, 
a w temacie listu nalezy umiescic swoj znak 
wywolawczy oraz podac skrot: dzienjqcz- 
nosciowca_2014 (np. sp5kcr_dzien lacznos- 
ciowca_2014). 

Uwaga! Do logowania Iqcznosci w zawo- 
dach zaleca si^ uzyeie programu DQR-Log 
(program jest bezplatny i mozna pobrac go 
ze strony: www.sp7dqr.waw.pl). 
Klasyfikacja: 

A - MO MIX: staeje klubowe Iqczna (CW 
+ SSB) 

B - MO CW: staeje klubowe CW 
C - MO SSB: staeje klubowe SSB 
D - SO MIX: staeje indywidualne Iqczna 
(CW + SSB) 

E - SO CW: staeje indywidualne CW 
F - SO SSB: staeje indywidualne SSB 
G - SO CW (YL) - staeje indywidualne CW 
obslugiwane przez kobiety 
H - SO SSB (YL) - staeje indywidualne SSB 
obslugiwane przez kobiety 
I - SWL: Iqczna za nasluchy (CW + SSB) 
Nagrody za zaj^cie pierwszych miejsc 
wkazdej grupie kwalifikacyjnej (I— III) : pu- 
chary - grawertony ozdobne oraz dyplom 
laureata zawodow (eDyplom). Pozostali 
uczestnicy otrzymajq dyplomy uezestni- 
ctwa w zawodach (eDyplom). 


Kalendarz zawodow miedzvnarodowvch 2015 


Pazdziernik 


TARA PSK Rumble Contest 

00.00, 03.10 

24.00,03.10 

German Telegraphy Contest 

07.00, 03.10 

09.59,03.10 

Oceania DX Contest, Phone 

08.00,03.10 

08.00,04.10 

EU Autumn Sprint, SSB 

16.00, 03.10 

19.59,03.10 

Oceania DX Contest, CW 

08.00, 10.10 

08.00,11.10 

Scandinavian Activity Contest SSB 

12.00, 10.10 

12.00,11.10 

EU Autumn Sprint, SSB 

16.00, 10.10 

19.59,10.10 

Makrothen RTTY Contest 

00.00,10.10 

15.59,11.10 

Worked All Germany Contest 

15.00, 17.10 

14.59,18.10 

CQ Worldwide DX Contest, SSB 

00.00,24.10 

24.00,25.10 

Listopad 



High Speed Club CW Contest 

09.00,01.11 

17.00,01.11 

Ukrainian DX Contest 

12.00,07.11 

12.00,0811 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,08.11 

17.00,0811 

WAEDX Contest, RTIY 

00.00, 14.11 

23.59,15.11 

JIDX Phone Contest 

07.00, 14.11 

13.00,15.11 

OK/OMDX Contest, CW 

12.00, 14.11 

12.00,15.11 

YO International PSK31 Contest 

16.00,20.11 

22.00,20.11 

LZ DX Contest 

12.00,21.11 

12.00,22.11 

CQ Worldwide DX Contest, CW 

00.00,28.11 

30.00,29.11 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


SPDX RTTY 2015 


SO SP HP 


1. SQ5IRO 

5696058 

2. 3Z90IARU 

5358672 

3. SP5UUD 

4480866 

4. SQ9HZM 

3921408 

5. SP4TXI 

2598858 

SO SP LP 


1. SQ10D 

3387350 

2. SP4GL 

3007686 

3. SP9H 

2570736 

4. SP30L 

2510820 

5. SP2GCJ 

2404902 

SWL 


1. DL-P01-17291 

862750 

2. 11-12387 

215875 

3. SP319-032 

46560 

Dni Walbrzvskieqo Podzamcza 2015 

A -MO MIX 


1. SP2KFW 

2160 

2. SP4KSY 

2070 

3. SP5KAB 

1620 

B-MOCW 


1. SP9PSB 

924 

2. SP7PZS 

920 

3. SP4KCF 

880 

4. SP4AWE 

792 

C-MO SSB 


1. SP6G 

1080 

2. SP4KHM 

1050 

3. SP7PGK77 

1020 

4. SP9KDA 

1008 

5. SN20MP 

900 

D- SO MIX 


1 SP2XX 

2130 

2. SP9H 

2072 

3. SQ9E 

2044 

4. SP7FGA 

1560 

E-SO CW 


1. SP1AEN 

1056 

2. SP9BNM 

1012 

3. SP9A 

1000 

4. SP7ASZ 

968 

5. SP6BXM 

924 

F-SO SSB 


1. SP5XVR 

1080 

2. SP50 

1050 

2. 3Z3AHK 

1050 

3. SP9IEK 

1008 

4. SQ4G 

990 

5. SP8FB 

960 

G-SWL 


1. SP7-003-24 

7KJ. 



2. SP4-208 
H- DIGITAL 
1.SP4KHM 
1.SP6KGJ 

1. SQ2LKM 

2. SP4KSY 

2. SP9BNM 

3. SP9WZO 

4. SQ7BTY 

5. SP7MTU/7 

494 

240 

240 

240 

180 

180 

170 

156 

130 

5. SP2XX 3066 

B - stacje klub. CW +SSB 

1. SP4KSY 3139 

C- stacje QRP CW+SSB 
1 SP5LKJ 3311 

2. SP7EWD 1456 

3. SP3MKS 1350 

4. SP2MGR 273 

E - stacje ind. SSB 

1. SP9IEK 2236 

2. SQ9DJD 1974 

Dni Morza 2015 

3. SP8K 

1833 

I - stacje z powiatow nadmorskich 

4. SP4JTE 

1755 

1.SP2XX 

5096 

5. SP9RHN 

1748 

2. SP2AYC 

4920 

SQ9BDB 

1748 

3.SN1D 

4563 

F - stacje klub. SSB 

4. SP1NQN 

4536 

1.SP9KRJ 

2236 

5. SN2K 

4176 

2. SP4KHM 

2058 

II-pozostale stacje 

3. SP6KCN 

2050 

1.SP3KWA 

5920 

4. SN0WFF 

2009 

2. SP2QG 

5504 

5. SP6PDA 

1920 

3. SP4JCP 

5456 

G - stacje QRP SSB 

4. SP4KHM 

4800 

1.S05MAX 

1968 

5. SP4KCF 

4466 

2. S02E 

1880 

III - stacje QRP 


3.SN5L 

1872 

1.SN5L 

2850 

4. SQ2DYF 

1085 

2. SP6GF 

2664 

5. SQ8PIW 

986 

3. SP5XVR 

2185 



4. SQ2DYF 

1880 

Eli SPYL Contest 2015 

5.SQ7BTY 

1476 

A - stacje ind. kobiet 

IV - stacje SWL 


1.SQ6PLH 

159 

1. SP7-003-24 

2200 

2. SQ3REA 

143 

2. SP4-208 

1548 

3. SQ3LML 

79 

3. SP4-2101K 

800 

4. SQ9JJN 

78 

4. SP8-20-130 

560 

5. SP2IM 

66 

5. SP8-20-127 

320 

B - stacje klub. z kobiet^ 



1. S050 

120 

Zawodv Podlaskie 2015 

C - stacje ind. kolegow 

A - stacje ind. CW 

1.SP3SLU 

204 

1. LY2SA 

112 

2. SP5LKJ 

203 

2. SP4GL 

108 

3. SP9IEK 

170 

3. SP1AEN 

106 

4. SN8T 

169 

4. SP1C 

100 

5. SQ2KLZ 

168 

5. SP9BNM 

90 

D- stacje SWL 


SQ5RDX 

90 

1. SP7-003-24 

130 

SP7LIE 

90 



B- stacje ind. SSB 

m QRP 2015 

- Memorial SP9DT 

1. SP9HZW 

102 

A - stacje do 1 W 


2. SP8FB 

100 

1.SP9NS V/7 

256 

3. SP5XVR 

96 

2. SP4JFR 

255 

4. SP9IEK 

94 

3. SP2XX 

200 

SP9S 

94 

3. SP9HW 

119 

SQ10D 

94 

4. SP9LVZ 

114 

5, SN100KO 

91 

B - stacje do 5 W 


C - stacje ind. CW + SSB 

1.SP5LKJ 

306 

1.SP2XX 

190 

2. SP9BNM 

292 

2. SP9A 

187 

3. SP2AEK 

281 

3. SP50 

184 

4. SP5FHF 

280 

4. SQ9E 

177 

5. SP7QO 

276 

5. SP5GDY 

170 

C - stacje do 10 W 



1. SP4GL 

304 

0 Puchar Komendanta Miejskiego 

2. SP4AWE 

299 

Panstwowej Strazy Pozarnej 

3. SP9A 

247 

w Krakowie 

4. SP5KAB 

245 

A -stacje ind. CW+SSB 

5. SP9LAS 

233 1 

1.SQ9E 

3915 

D - stacje nasluchowe 

2. SP9G 

3772 

1. SP4-208 

125 

3. SP9A 

3526 

2. SP7-003-24 

62 

4. SP9H 

3486 
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Transceivery HF/VHF 


TEST 


Radiostacja FDM-DUO firmy Elad 


FDM-DUO - uniwersalny 
transceiver QRP 


W odroznieniu od wi?kszo- 
sci radiostacji z cyfrowq ob- 
robkg sygnafow FDM-DUO 
wloskiej firmy Elad moze 
pracowac nie tylko w polq- 
czeniu z komputerem, ale 
takze autonomicznie, jak 
klasyczny sprz?t nadaw- 
czy. T? wtasnie podwojnq 
funkcjonalnosc sygnalizuje 
oznaczenie DUO w nazwie. 
Przy mocy 5 W, wadze 1200 
g i stosunkowo niewielkich 
gabarytach (180x60^155 
mm) FDM-DUO nadaje si? 
swietnie do uzytku w domu 
i w plenerze. 



Zgodnie z obecnym stanem 
techniki odbiornik pracuje zbez- 
posredni^ przemian^ analogowo- 
-cyfrow^, co oznacza, ze sygnal 
w.cz. jest po wst^pnej filtracji 
poddawany przemianie na postac 
cyfrow^, ajego dalsza obrobka 
(filtracja, demodulacja, eliminacja 
szumow i zaklocen itd,) odbywa 
si^ juz cyfrowo. Schemat blokowy 
radiostacji przedstawia rysunek 


l. Szesnastobitowy przetwornik 
analogowo-cyfrowy LTC2165 pra- 
cuje z czejstotliwosci^ probkowa- 
nia 122,88 MHz, dzi^ki czemu od- 
biornik pokrywa zakres 10 kHz-54 
MHz, a wi^c nie tylko amatorskie 
pasma krotkofalowe, ale i pasmo 
6 m. Nadajnik pracuje wyl^cz- 
nie w pasmach amatorskich 160-6 

m. Jego moc wyjsciowa wynosi 5 
W - z mozliwosci^ obnizenia jej 


KtnpMM) 

wvjtciowy 


nik 

A/C 


wyjKCM cyfrowych kinxiow I/O 


C^j 


Rx 


Tx 



Btopwfi wyjKiowy 






N-O 

Muci ttg 
CAT 


I 



Rys. 1. Schemat blokowy FDM-DUO (materiaty producenta) 


do 300 mW - ale na dodatkowym 
gniezdzie transwertera jest ona 
rowna 0 dBm (1 mW) w zakresie 
100 kHz-54 MHz. 

Brak pasma 2 m daje sie; la two 
skompensowac przez podl^cze- 
nie transwertera 144/28 MHz, ale 
wi^kszosc dost^pnych na rynku 
transwerterow na pasma wyzsze, 
a zwlaszcza mikrofalowe ma cz^- 
stotliwosc posredni^ 144 MHz i z 
tego powodu nie nadaje si^ do 
bezposredniego podl^czenia do 
FDM-DUO. Jednym z mozliwych 
sposobow wyjscia na wyzsze pa- 
sma byloby wprawdzie podl^cze- 
nie dwoch transwerterow kaska- 
dowo, ale jest to rozwi^zanie dose 
skomplikowane i pogarszaj^ce sta- 
bilnosc cz^stotliwosci w pasmie 
docelowym. 

FDM-DUO nie ma wbudowa- 
nych obwodow dostrajania anteny 
(„skrzynki antenowej"). Odbiornik 
nie jest tez niestety wyposazony 
w filtry pasmowe na wejsciu, ale 
moze sterowac dodatkowym pre- 
selektorem - wlasnej konstrukcji 
lub pochodz^cym od inn ego pro- 
ducenta. 

W nadajniku pracuje uklad 
bezposredniej syntezy cyfrowej 
AD9957 taktowany z cz^stotliwo- 
sci^ 368,64 MHz, stabilizowan^ 
przez generator TCXO lub przez 
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TEST 


Transceivery HF/VHF 



Antenna/ATU/Amplifier Relay Amplifier 


I 


¥ 


my 


Rys. 2. Pot^czenia przy pracy autonomieznej foni^ lub telegrafiq 


Anterna/ATU/Am p|ifier Relay Amplifier 



Rys. 3. Potqczenia przy pracy autonomieznej emisjami cyfrowymi 
PSK/RTTY/JT/SSTV itd. 



Rys. 4. Pot^czenia przy wspolpracy z komputerem z pojedynczym 
zakresem do 6 MHz lub dwoma do 384 MHz 

zewn^trzny generator wzorcowy 
10 MHz, oraz 16-bitowy przetwor- 
nik a/c na wejsciu mikrofonowym. 
Do pracy telegrafi^ dost^pny 
jest kluez elektroniezny pracuj^- 
cy w trybach Iambic A i B. Moz- 
na oczywiscie podl^czyc zwykly 
kluez sztorcowy. 

Oprocz programowalnej matry- 
cy logieznej FPGA typu XC6SLX25 
FDM-DUO jest wyposazona w mi- 
kroprocesor ARM STM32F4 oraz 
mikroprocesor LPC1766 obslugu- 
j^cy wyswietlacz cieklokrystalicz- 
ny i klawiatur^. 

Plyta czolowa radiostaeji (fot. 
1 ) zawiera wszystkie elementy 
niezb^dne do jej obslugi: dobrej 



Tyt transceivera FDM-DUO 


jakosci wyswietlacz, galk^ stroje- 
nia, dwie galki wielofunkcyjne (do 
ich najcz^sciej uzywanych funkcji 
nalez^ odpowiednio regulacja sily 
glosu i szerokosci pasma przeno- 
szenia), szesc klawiszy funkeyj- 
nych, gniazdka sluchawek i po- 
mocnicze itd. 

Radiostacja dysponuje dwo- 
ma VFO, 200 komorkami pamiejei 
kanalow (w ktorych oprocz cz^- 
stotliwosci zapisywany jest takze 
rodzaj emisji i ustawiona szero- 
kosc pasma przenoszenia), ARW 

0 przel^czanej szybkosci reakcji, 
10 -stopniowym eliminatorem szu- 
mow i eliminatorem zaklocen im- 
pulsowych. 

Prawie wszystkie parametry 
mog^ bye dowolnie zmieniane 
w trybie autonomieznym, jedynie 
podpisywanie komorek pami^ci 
mozliwe jest tylko za pomoc^ PC. 

Na tylnej sciance znajduj^ si^ 
dwa gniazda antenowe SO-239 dla 
dwoch anten nadawezo-odbior- 
ezyeh lub oddzielnie dla anteny 
nadawczej i odbiorezej, gniazdka 
SMA do podl^czenia transwertera 

1 generatora cz^stotliwosci wzor- 
cowej, gniazdka mikrofonu i klu- 
cza telegraficznego, wyjscie sygna- 
lu PTT, gniazda USB, pomocnicze 
(np. do sterowania preselektorem) 
i zasilania. FDM-DUO wymaga 
zasilaeza 13,8 V / 2,5 A. 

Bez wspolpracy z komputerem 
radiostacja pracuje emisjami SSB 
(USB, LSB), CW, AM i FM, a w po- 
l^czeniu z komputerem mozliwy 
jest dodatkowo odbior szeroko- 
pasmowej modulacji FM (radiofo- 
nii UKF, takze stereofonieznie i z 
dekodowaniem sygnalow RDS), 
odbior DRM, RTTY i synchronicz- 
ny odbior AM. Odbior radiofonii 
UKF wymaga jednak uzyeia kon- 
wertera cz^stotliwosci. Jak dot^d 
producent nie zrealizowal swoich 
obietnic w tej sprawie, dlatego tez 
zainteresowani uzytkownicy mu- 
sz^ postarac si^ o konwerter z in- 
nego zrodla. 

Do pol^czenia z komputerem 
sluz^ trzy zlqcza USB 2 , 0 , z kto- 
rych jedno jest przeznaczone do 
sterowania radiostaeji, czyli sluzy 
jako zl^cze CAT, drugie dostareza 
strumieni danych I/Q (synfazowe- 
go i kwadraturowego) do dalszej 
obrobki komputerowej przez pro- 
gramy SDR, a na trzecim dost^pny 
jest zwykly podsystem dzwi^ko- 
wy wykorzystywany przy pracy 
emisjami cyfrowymi przy uzyciu 
typowych programow terminalo- 
wych jak Fldigi, MultiPSK, MixW 
i podobnych. Protokol komunika- 
cyjny na zl^czu CAT odpowiada 


stosowanemu przez TS-480. Kilka 
przykladow pol^czenia radiosta- 
eji w pracy autonomieznej rozny- 
mi rodzaj ami emisji i wspolpracy 
z komputerem przedstawiaj^ ry- 
sunki 2-4. Dalsze rozwi^zania po- 
dano w instrukcji obslugi sprz^tu, 

Cyfrow^ obrobk^ sygnalow na 
PC zapewnia program FDM-SW 2 
- dla Windows - wchodzqcy wraz 
z mikrofonem, kablami USB, m.cz, 
i zasilania w sklad standardowych 
akcesoriow. Na dysku CD oprocz 
wymienionego programu znajdu- 
j 3 si^ instrukcje obslugi po wlosku 
i angielsku. Pod adresem [1] do- 
st^pne S 3 natomiast aktualne wer- 
sje oprogramowania i sterowniki. 

Program FDM-SW2 pozwala 
na korzystanie z 9 odbiornikow 
wirtualnych (rownoleglych kana- 
low odbiorezyeh). Wyswietlane 
na wskazniku wodospadowym 
pasmo ma, wybieran^ przez uzyt- 
kownika, szerokosc od 192 do 6144 
kHz. Okno glowne programu 
przedstawiono na rysunku 5. 

Krotkofalowcy wloscy wypro- 
bowali nawet pol^czenie prze- 
nosnych komputerow z Andro- 
idem z FDM-DUO za pomoc^ 
kabla przejsciowego USB-FTDI 
wlasnej konstrukcji, podl^czonego 
do gniazda EXTio 7 ' radiostaeji. Po- 
zwalalo to na obserwacj^ widma 
o szerokosci 192 kHz na ekranie 
komputera. ale przy bardzo ogra- 
niczonych mozliwosciach sterowa- 
nia radiostacja 

Autor testu [2] pozytywnie oce- 
nil zarowno parametry, jak i la- 
twosc obslugi odbiornika. Autor 
tego opracowania rowniez w trak- 
cie nadawania rzadko korzystal 
z instrukcji obslugi. Wszystkie 
najcz^sciej potrzebne funkcje 
s^ stosunkowo latwo dost^pne 
za pomoc^ elementow obslugi, 
tor nadawezy mozna wyl^czyc 
w menu i korzystac z FDM-DUO 
jako z bardzo dobrego odbiorni- 
ka DX-owego. Producent planuje 
wypuszczenie na rynek modelu 
wyl^cznie odbiorezego. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 


Literatura i adresy internetowe 

[ 1 ] www.eladit.com - witryna pro- 
ducenta 

[2] Harald Kuhl DL1ABJ, QRP- 
-Transceiver Elad FDM-DIiO mit 
Direktabtastung, „Funkamateur 7/ 
11/2014, str. 1172 

[3] Mike Richards G4WNC, Elad 
FDM-DUO. New SDR transceiver 
that doesn't have to tie You to a PC, 
„Radcom 7/ 3/2015, str. 46 

[4] krzysztof.dabrowski@aon.at 
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Test uzytkownika 

FDM-DUO uzytkuj^ regularnie 
od ponad pol roku. Na pocz^tku 
zamierzalem kupic jeden z wyz- 
szej klasy odbiornikow SDR, np. 
Radiojet 1102S lub Elada FDM- 
-S2. Dol^czone oprogramowanie 
zapewnia jednak duzo wi^cej 
mozliwosci niz darmowe oprogra- 
mowanie przewaznie stosowane 
do tanszych SDR-ow. Trafilem do 
bardzo sympatycznych i kompe- 
tentnych ludzi z warszawskiej fir- 
my ERcomER i w rezultacie po 
rozmowach i uswiadomieniu so- 
bie, ze przeciez zamierzam zdobyc 
licencj^ umozliwiaj^c^ prac^ na 
pasmach amatorskich, kupilem 
tam FDM-DUO. To byla bardzo 
dobra decyzja i jestem wci^z zado- 
wolony z wyboru. 

Transceiver ma przede wszyst- 
kim to czego szukalem, czyli do- 
skonaly odbiornik z oprogramo- 
waniem producenta dla kompute- 
ra PC, zapewniaj^cym identyczne 
(a nawet bardziej rozbudowane) 
funkcje jakie ma odbiornik FDM- 
-S2. Ponadto jest bardzo malym 
i por^cznym transceiverem umoz- 
liwiaj^cym samodzieln^ prac^ 
rowniez bez uzycia komputera. 
Doskonale sprawdza si^ w domu, 
ale latwo jest go tez zabrac ze sob^ 
na wyjazd. Pewnym minusem 
do pracy w domu dla niektorych 
moze bye mala moc wyjsciowa 
nadajnika, za to przy pracy tere- 
nowej wystarezy tylko niewielki 
akumulator zelowy. Do domu za- 
mierzam kiedys dokupic jakis nie- 
wielki wzmacniacz, ktory wzmoc- 
ni transceiver do standardowych 

100 W 

Najwi^ksz^ frajd^ sprawia 
oczywiscie praca w trybie softwa- 
re 7 owym, gdzie oprogramowanie 
pozwala na zdefiniowanie kilku 
niezaleznych odbiornikow, kto- 
re potrafi^ pracowac rownolegle. 


To wyroznia ten transceiver od 
np. Alinco DX-SR9E, ktory cho- 
ciaz w bardzo atrakcyjnej cenie ok. 
3000 zl ze 100 W wzmacniaczem 
tez ma tryb pracy SDR, ale tylko 
z jednym kanalem. Ponadto fa- 
bryezne oprogramowanie Elada 
umozliwia podpi^cie aktualizo- 
wanych z Internetu lub przygo- 
towanych wlasnor^cznie plikow 
ze schedulerami. To z kolei moja 
ulubiona funkeja, gdyz pozwala 
na wyswietlanie na zobrazowa- 
nym widmie cz^stotliwosci nazwy 
przypisanej do danej czqistotli- 
wosci. Jesli prowadzimy nasluch 
swiatowych staeji broadcastingo- 
wych, od razu widzimy jej na- 
zw^, tak samo odbieraj^c np. bi- 
kony widzimy jego znak i miej- 
sce, z ktorego nadaje. Mozemy 
tak wprowadzic tez standardowe 
lub cz^sto uzywane cz^stotliwosci 
pracy w pasmach amatorskich, 
np. znaezniki pocz^tku i konca pa- 
sma, cz^stotliwosci pracy emisjami 
cyfrowymi albo w pasmach „pro- 
fesjonalnych" (np. morskim HF 
lub lotniczym HF) identyfikatory 
staeji brzegowych lub radiolatarni, 
nadajnikow Volmet, itd. 

Jesli chodzi o parametry, to 
w sklepie mialem mozliwosc 
przetestowania urz^dzenia. ER- 
comER to chyba jedyny sklep, 
w ktorym faktyeznie do dyspozy- 
cji jest dobra antena KF (Delta dl. 
82 m wg SP7LA) i mozliwosc po- 
rownania roznych odbiornikow 
SDR czy transceiverow w milej 
atmosferze - dzi^kuj^! Podczas 
testow uwag^ zwracalem na dzia- 
lanie DSP i ukladu redukcji za- 
klocen i szumu pasma, tzw. Noise 
Reduction. Dziala on tu bardzo 
efektywnie i co najwazniejsze, 
bez znieksztalcania sygnalu ko- 
respondenta. Odbiornik jest bar- 
dzo czuly, z dobr^ anten^ trzeba 
nawet wl^czac tlumik wejsciowy, 
gdyz sygnal moze bye przestero- 



Rys. 5. Okno programu FDM-SW2 



wany. Zawiera tez dwa osobne 
gniazda antenowe, co pozwala 
mi na podl^czenie dwoch nieza- 
leznych anten, np. drugiej p^tlo- 
wej. Jeszcze nie moglem nadawac 
osobiscie, ale podczas szybkiego 
testu dostawalismy bardzo dobre 
opinie o sygnale. 

FDM-DUO ma jeszcze jedn^ 
ciekaw^ funkcje, ktor^ dopiero 
zamierzam testowac - dekoder 
CW, czyli telegrafii. Mysl^, ze dla 
pocz^tkuj^cych krotkofalowcow 
to przydatna funkeja, a moze row- 
niez nie tylko dla pocz^tkujqcych, 
Z powodu wymagaj^cej pracy za- 
wodowej nie mialem czasu zapo- 
znac si^ rowniez z kilkoma innymi 
przydatnymi funkejami jak moz- 
liwosc sterowania i pracy z trans- 
ceiverem z wyniesionej lokalizaeji 
przez Internet lub podl^czenie 
CW Skimmera, ktory potrafi stwo- 
rzyc nam „prywatny 77 DX Cluster. 
Bardzo duzo nowych funkcji po- 
wstaje na biez^co wraz z rozwo- 
jem platformy oprogramowania 
(a te s^ dla uzytkownikow dar- 
mowe!). Bardzo aktywnie dziala 
internetowe forum dla FDM-S2 
i FDM-DUO, sk^d mozna zaczerp- 
n^c mnostwo informaeji dotycz^- 
cych uzytkowania, planowanych 
nowych funkcji (a nawet zglosic 
swoje pomysly na takie). Podobno 
ma bye rowniez dost^pny dodat- 
kowy modul umozliwiaj^cy prac^ 
w pasmie 2 m. 

Podsumowuj^c, jestem bar- 
dzo zadowolony. Mog^ skutecz- 
nie polowac na DX-y i prowadzic 
nasluchy jak na dobrej klasy od- 
biorniku szerokopasmowym, do 
tego w prosty sposob wszystko 
nagrywac na dysku komputera, 
a juz niedlugo mam nadziej^, ze 
rowniez prowadzic l^cznosci i za- 
liczac te DX-y. Jedyny minus do 
pracy na pasmach amatorskich to 
brak wbudowanej automatyez- 
nej skrzynki antenowej, ale latwo 
mozna dobrac cos z niedrogich 
urz^dzen tego typu np. firmy 
LDG. 

Krzysiek Lewandowski 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony UHF/VHF 


Radiotelefon VHF/UHF nie tylko dla pocz^tkuj^cych 


Baofeng UV-5R 

Baofeng UV-5R to nowoczesny, tani i maty duobander na pasma 2 m 
oraz 70 cm. Pracuje rowniez w pasmie PMR i umozliwia sluchanie stacji 
radiowych FM oraz ma wbudowang latark? LED. Ostatnio pojawit si? 
model Baofeng UV-5R UP o zwi?kszonej mocy do 8 W. 


W stosunku do poprzednich 
modeli (UV-3R oraz UV-3R Plus) 
Baofeng UV-5R ma minimalnie 
wiyksze wymiary, dopracowanq 
klawiatury znacznie ulatwiajqcq 
obslugy, wiykszq moc nadawania 
(5 W zamiast 3 W) i mocniejszy 
akumulator (1800 mAh zamiast 
1500 mAh). 

Jest to bardzo funkcjonalne 
urzqdzenie, wyposazone jak wiele 
drozszych radiotelefonow w ska- 
ner kanalow, podwojny wyswie- 
tlacz czystotliwosci, VOX, pod- 
swietlenie klawiatury, LCD z wy- 
swietlaniem rownoczesnie dwoch 
czystotliwosci, BEEi; LOCK, kody 
CTCSS/DCS, Time-out Timer. 

Wewnytrzny akumulator 7,4 
V jest ladowany z dolqczonej do 
zestawu ladowarki stolowej 230 V/ 
AC (podczas ladowania dioda LED 
swieci na czerwono, a po nalado- 
waniu na zielono). Ponadto uklad 
zasilania jest wyposazony we 
wskaznik zuzycia baterii i funkcjy 
oszczydzania baterii. Radiotelefon 
UV-5R moze bye konfigurowa- 


Dane techniczne Baofeng UV-5R: 

■ zakresy czystotliwosci: 65-108 MHz (tylko odbior 
FM), 136-174 MHz, 400-480 MHz 

■ liezba kanalow: 128 

■ stabilnosc czystotliwosci: 2,5 ppm 

■ kroki strojenia: 2,5, 5, 6,25, 10, 12,5, 25 kHz 

■ liezba kodow: 50 CTCSS i 104 CDCSS 

■ ezystotliwose tonu: 1750 Hz 

■ moc wyjsciowa: 4 W / 1W (maksymalnie 5 W) 

■ tryb pracy: simplex, semi-duplex 

■ rodzaje modulacji: FM 

■ maksymalna dewiaeja: ±5 kHz 

■ poziom zaklocen: <-60 dB 

■ czulosc odbiornika: >0,2 iaV (@12dB SINAD) 

■ intermodulacja: 60 dB 

■ moc wyjsciowa audio: 1000 mW 

■ selektywnosc: 65/60 dB 

■ impedaneja anteny: 50 D 

■ zakres temperatur pracy: od -20 do +60°C 

■ napiycie zasilania: 7,4 V (Li-Ion 1800 mAh) 

■ pobor prqdu: 280 mA/RX, 1400 mA/TX 

■ cykl pracy: 03/03/54 min (RX/TX/Standby) 

■ wymiary obudowy: 58 x 110 x 32 mm 

■ waga: 130 g 


ny przez komputer (wgrywanie 
czystotliwosci, przemiennikow, 
nazewnictwo kanalow itd.). 

W opakowaniu radiotelefonu 
Baofeng UV-5R razem z zestawem 
nadawczo-odbiorczym jest ante- 
na, ladowarka sieciowa, bateria 
litowo-jonowa 7,4 V, sluchawki 
z mikrofonem z przyeiskiem PTT 
oraz klips do paska i smyez. 

Radio ma gniazdo antenowe 
SMA-M oraz zlqcze do akcesoriow 
(zestaw sluchawkowy, mikrofo- 
noglosnik) zgodne ze standardem 
rycznych radiotelefonow Ken- 
wood. Kabel do programowania 
jest taki sam jak dla Wouxunow. 

Opis dziatania przyeiskow 

PTT - zalqczenie nadajnika (na- 
cisnqc, aby nadawac, puscic, zeby 
odbierac). 

CALL - pojedyneze nacisniycie 
wlqcza/wylqcza radio FM. 

Przytrzymanie przez czas dluz- 
szy niz 2 s powoduje uruchomie- 
nie sygnalu alarmowego. Dezak- 
tywaeja tego sygnalu jest mozliwa 
przez ponowne przytrzymanie 
przycisku przez ponad 2 s. 

MONI - pojedyneze nacisniycie 
wlqcza/wylqcza diody LED, wy- 
korzystywanq takze jako latarka. 
Przytrzymanie przycisku powo- 
duje chwilowe otwarcie blokady 
tonowej i squelcha w celu podslu- 
chu aktywnego kanalu. 

VFO/MR - przelqczanie radia 
pomiydzy kanalowym trybem pra- 
cy a trybem czystotliwosci VFO. 

A/B - przelqcza aktywny kanal 
A/B (gorna/dolna linijka wyswie- 
tlacza). 

BAND - zmienia zakres pracy 
dla aktywnego VFO (VHF/UHF). 
Przy wlqczonym radiu FM przelq- 
cza siy pomiydzy dolnym (65-75 
MHz) a gornym (76-108 MHz) 
zakresem FM. 

Nacisniycie w trakeie nadawania 
powoduje wygenerowanie tonu 
1750 Hz, potrzebnego do otwarcia 
niektorych przemiennikow. 

SCAN - pojedyneze nacisniycie 
zamienia ezystotliwose nadawa- 



nia z czystotliwosciq odbioru przy 
pracy przemiennikowej. Umozli- 
wia to, na przyklad sprawdzenie 
slyszalnosci korespondeneji na 
wejsciu przemiennika. Przycisniy- 
cie na 2 sekundy zalqcza skano- 
wanie kanalow lub czystotliwosci, 
W trybie radia FM wyszukuje sta- 
eje, natomiast w trakeie ustawia- 
nia tonow DCS i CTCSS zalqcza 
wyszukiwanie tonow w trakeie 
odbieranej transmisji, 

# (KEY) - w trybie pracy ka- 
nalowej umozliwia zmiany mocy 
nadawania (H/L) - nie dziala 
w przypadku zalqczonego TDR. 
Przycisniycie na 2 sekundy bloku- 
je/odblokowuje klawiatury. 

Do uzytkowania radiotelefonu 
w zasadzie wystareza powyzszy 
opis funkcji i przyeiskow, 

Klawiatura numeryezna slu- 
zy do wprowadzania informaeji 
podczas programowania radia i do 
niestandardowych kodow CTCSS, 
W trybie transmisji nalezy naci- 
snqc numer przycisku, aby wyslac 
kod sygnalu (kod ten powinien 
bye zaprogramowany za pomocq 
oprogramowania bydqcego opejq 
do dokupienia). Parametry radio- 
telefonu sq pokazywane na wy- 
swietlaczu LCD. 

Wszystkie ustawienia dokonu- 
je siy w opcjach zawansowanych 
wed lug pozycji menu. 

Opis pozycji menu 

SQL - poziom blokady szumu 
squelch (0-9: im wiyksza wartosc, 
tym wyzszy prog otwarcia bloka- 
dy). System pozwala na wycisze- 
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nie szumow przy braku sygnalu 
odbieranego, dodatkowo ograni- 
cza zuzycie baterii (zaleca siy usta- 
wienie poziomu „5"). Przy usta- 
wieniu na zero, blokada szumow 
zostaje otwarta na stale i w tym 
czasie nie dziala przycisk CALL. 

STEP - krok syntezy czystotli- 
wosci (dostypne ustawienia: 2,5, 5, 
6,25, 10, 12,5, 25 kHz). 

TXP - ustawienie mocy nada- 
wania (LOW - 1 W, HI - 4 W). 

SAVE - tryb oszczydzania ba- 
terii (wyl^czona/1/2/3/4). Polega 
na czasowym wyl^czaniu odbior- 
nika, przy czym mozna ustawic 
stosunek czasu aktywnosci od- 
biornika do czasu jego wyl^cze- 
nia. Ustawienie na OFF powoduje 
ci^gl^ pracy odbiornika kosztem 
zywotnosci baterii. Przy ustawie- 
niu maksymalnych wartosci trybu 
oszczydzania (poziom 3 i 4) nalezy 
siy liczyc z tym, ze pocz^tek kore- 
spondencji moze zostac uciyty. 

VOX - nadawanie glosem (wy- 
l^czone/O-lO). System eliminuje 
koniecznosc rycznego uzywania 
przycisku PTT podczas nadawa- 
nia (radiotelefon automatycznie 
przechodzi w tryb nadawania 
podczas bezposredniej mowy do 
mikrofonu). Im wiyksza ustawiona 
jest wartosc, tym wyzszy poziom 
glosnosci jest wymagany do za- 
l^czenia nadawania. Przy niskich 
wartosciach ustawienia VOX moze 
dojsc do przypadkowego urucho- 
mienia nadajnika na skutek po- 
dmuchow czy uderzen. 

W/N - zmiana szerokosci pa- 
sma (szerokie/w^skie). Przelqcza- 
nie szerokosci kanalu odbiorczego 
pomiydzy wartosciami 12,5 kHz 
(NARROW) a 25 kHz (WIDE), 
pozwala na zmniejszenie wplywu 
zaklocen z s^siednich kanalow 
oraz na zwiykszenie czulosci (12,5 
kHz). 

ABR - podswietlenie wyswie- 
tlacza (wyl^czone/1/2/3/4/5 s). Czas 
liczony jest od ostatniego nacisniy- 
cia klawisza lub otwarcia blokady 
szumu. Ustawienie na OFF powo- 
duje calkowit^ dezaktywacjy pod- 
swietlenia wyswietlacza (nie jest 
mozliwe ustawienie podswietlenia 
na stale). 

TDR - podwojny odbior skano- 
wanych pasm VHF/UHF (DUAL 
WATCH). 

Po aktywacji TDR radio odbiera 
jednoczeSnie na czystotliwoSciach 
(kanalach) A i B. W zaleznosci od 
ustawien TX-AB rozne jest zacho- 
wanie w przypadku nadawania 
(PTT) i przel^czania kanalow. Ak- 
tywna czystotliwosc (kanal) sygna- 
lizowana jest trojk^tnym znacz- 


nikiem po lewej stronie wyswie- 
tlacza. 

BEEP - zal^czanie dzwiyku ge- 
nerowanego przy naciskaniu kla- 
wiszy. 

TOT - mozliwosc ustawienia 
czasu jednorazowego nadawania 
(15/30/45-600 s). Na 10 s przed 
koncem ustawionego limitu zaczy- 
na migac czerwona dioda sygnali- 
zacji nadawania. 

R-DCS - cyfrowa transmisja 
kodu blokady odbiornika. Bloka- 
da zostanie otwarta dopiero przy 
odbiorze korespondencji nada- 
wanej z ustawionym tonem DCS 
(nacisniycie klawisza * powoduje 
zal^czenie skanowania tonu przy 
odbiorze). 

R-CTS - ustawianie tonu 
CTCSS blokady odbiornika (76,0- 
254,1 Hz). Blokada zostanie otwar- 
ta dopiero przy odbiorze kore- 
spondencji nadawanej z ustawio- 
nym tonem CTCSS (nacisniycie 
klawisza * powoduje zal^czenie 
skanowania tonu przy odbiorze). 

T-DCS - zal^czenie cyfrowego 
tonu DCS w trakcie nadawania. 
Umozliwia aktywacji odbiornikow 
zablokowanych danym tonem. 

T-CTS - zal^czenie tonu CTCSS 
w trakcie nadawania (76,0-254,1 
Hz). Umozliwia aktywacji odbior- 
nikow zablokowanych danym to- 
nem, na przyklad niektorych prze- 
miennikow. 

VOICE - glosowe komunika- 
ty o wcisniytych klawiszach (po 
angielsku, w niektorych wersjach 
radia rowniez po chinsku). 

ANI - wyswietlenie automa- 
tycznego numeru identyfikacyjne- 
go (unikalny numer ANI przypi- 
sany za pomoc^ oprogramowania 
komputerowego jest wysylany 
podczas nadawania). 

DTMFST - kod DTMF nadawa- 
nia. Ustawienie na OFF powoduje 
calkowite wyciszenie sygnalow 
DTMF. DT-ST powoduje jedynie 
slyszalnosc rycznie generowa- 
nych (z klawiatury) tonow DTMF. 
ANI-ST daje slyszalnosc gene- 
rowanych tylko automatycznie, 
a ustawienie DT+ANI powoduje 
slyszalnosc wszystkich generowa- 
nych tonow DTMF. 

S-CODE - kod sygnalu (1-15 
grup tonow DTMF do 5 cyfr; gru- 
py mozna zaprogramowac jedynie 
za pomoc^ komputera). 

SC-REV - metoda skanowania 
(ustawienia zachowania siy radia 
w przypadku natrafienia na trans- 
misjy w trakcie skanowania). Usta- 
wienie TO powoduje zatrzyma- 
nie siy skanera przez 5 sekund na 
kazdej znalezionej transmisji. CO 



powoduje zatrzymanie siy skanera 
do czasu zakonczenia znalezionej 
transmisji, a ustawienie SE powo- 
duje wyl^czenie trybu skanowania 
po znalezieniu transmisji (skano- 
wanie zostanie zatrzymane i po- 
wroci do czystotliwosci lub kanalu 
po wykryciu aktywnego sygnalu). 

PTT-ID - pozwala wiedziec, kto 
w danym momencie nadaje. Moz- 
liwe s^ nastypujqce sytuacje: 

- //OFF" - kod nie jest przekazy- 
wany podczas nadawania (PTT) 

- ,/BOT" - kod jest przekazywany 
po nacisniyciu przycisku PTT 
(ustawiony jedynie przez zapro- 
gramowanie) 

- „EOT" - kod jest przekazywany 
po zwolnieniu przycisku PTT 

- „BOTH" - kod jest przekazywa- 
ny przy nacisniyciu lub zwolnie- 
niu przycisku PTT 

PTT-LT - usuniycie nadawane- 
go kodu w zakresie od 0 do 30 ms. 

MDF-A - wybor wyswietlanej 
informacji w trybie pracy kanalo- 
wej (pamiyci) dla gornej linijki A, 
Ustawienie CH wyswietla numer 
kanalu, NAME wyswietla zapro- 
gramowan^ nazwy kanalu, FREQ 
wyswietla czystotliwosc zaprogra- 
mowanego kanalu (nazwy kanalu 
mozna wprowadzic jedynie za 
pomoc^ komputera), 

MDF-B - jak wyzej, tylko dla 
dolnej linijki B. 

BCL - blokada nadawania 
w przypadku zajytosci kanalu. 
Przy aktywnej blokadzie, po na- 
cisniyciu PTT zamiast zalqczenia 
nadawania wygenerowany zosta- 
nie ostrzegawczy dzwiyk. 

AUTOLK - automatyczne blo- 
kowanie klawiatury po 8 s jej nie- 
uzywania. 

Klawiatury mozna odblokowac, 
naciskaj^c przez 3 s klawisz #. 
Blokada klawiatury nie dziala na 
przyciski PTT, CALL i MONI. 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony UHF/VHF 


W artykule wykorzy- 
stano (za zgodq autora 
Szymona SQ50VK) 
opis funkcji oraz uwagi 
dotyczqce dziafania radia 
zamieszczone w sieci: 
http://piatkowscy.pl/ 
radio/tech/ uv5r.pdf 


SFT-D - kierunek przesuni^- 
cia cz^stotliwosci (tzw. shift) przy 
pracy half-duplex (przemienni- 
ki). Ustawienie powoduje, ze 

czqstotliwosc nadawania b^dzie 
nizsza od cz^stotliwosci odbio- 
ru. Ustawienie powoduje, ze 

cz^stotliwosc nadawania b^dzie 
wyzsza od cz^stotliwosci odbioru. 
Ustawienie OFF daje nam cz^sto- 
tliwosc nadawania takq samq jak 
odbioru. W przypadku przemien- 
nikow amatorskich wymagany jest 
tryb 

OFFSET - wartosc przesuni^cia 
czqstotliwosci dla pracy przemien- 
nikowej - shift (wartosc 00,000- 
69,990 wprowadzana bezposred- 
nio z klawiatury numerycznej). 

MEM-CH - zapisywanie w pa- 
mi^ci kanalu (000... 127). Zapami^- 
tywanie pod wybranym numerem 
cz^stotliwosci b^dqcej w danym 
momencie na gornym VFO (A). 
Przy wyborze numeru kanalu 
(mozna to uczynic, wprowadzajqc 
numer bezposrednio z klawiatury 
numerycznej) te zaj^te wyswie- 
tlane w formacie CH-xxx. Oprocz 


cz^stotliwosci zapami^tywane sq 
rowniez: moc nadawania (TXP), 
szerokosc pasma (W/N), tony 
nadawcze i odbiorcze (R-DCS, T- 
-DCS, R-CTS i T-CTS), wybrana 
grupa S-Code i sposob jej emisji 
(PTT-ID) oraz czy jest aktywna 
blokada nadawania przy zaj^tosci 
kanalu (BCL). Z poziomu radia 
zapami^tanych kanalow nie da 
sie; edytowac, jedynie mozna je 
skasowac. 

DEL-CH - kasowanie wybrane- 
go z zapamie;tanych kanalow 

WT-LED - wybor koloru pod- 
swietlenia wyswietlacza w trybie 
czuwania (wylqczony/niebieski/ 
pomaranczowy/purpurowy). 

RX-LED - wybor koloru pod- 
swietlenia wyswietlacza podczas 
odbioru. 

TX-LED - wybor koloru pod- 
swietlenia wyswietlacza radia 
w trakcie nadawania. 

AL-MOS - sposob transmisji 
sygnalu alarmowego po naci- 
sni^ciu na ponad 2 s przycisku 
CALL. Przy ustawieniu SITE sy- 
gnal alarmowy slyszalny jest tylko 



w glosniku radia, przy ustawie- 
niu TONE sygnal jest nadawany 
drogq radiowq, przy ustawieniu 
CODE transmitowany jest numer 
119 wraz z numerem ANI. 

BAND - wybor pasm. W trybie 
pracy VFO zmienia pasmo UHF/ 
VHF dla aktywnego wiersza. 

TDR-AB - wybor nadawania 
podczas wlqczonej opcjo Dual 
Watch (wybranie priorytetowego 
VFO). W przypadku ustawienia 
na OFF i przy wlqczonym trybie 
dwukanalowym TDR, znacznik 
aktywnego kanalu, a co za tym 
idzie wybranego do nadawania, 
b^dzie siq ustawial na tym VFO, 
na ktorym byla ostatnia transmisja 
(odbior). Wybranie ustawienia A 
lub B wymusza ewentualne nada- 
wanie z danego kanalu, przy czym 
radio nie reaguje na przycisk A/B. 

STE - eliminuje pozostalosci po 
nadawaniu. 

RP-STE - eliminuje pozostalosci 
podczas powtarzania. 

RPT-RL - opoznienie sygnalu 
odbioru. 

PONMSG - zachowanie siq 
radia po wlqczeniu. W przypad- 
ku ustawienia FULL po wlqcze- 
niu na moment zostanq zapalone 
wszystkie segmenty wyswietlacza. 
W przypadku ustawienia MSG, 
wyswietli si^ wiadomosc powital- 
na, ktorej tresc mozna zaprogra- 
mowac z poziomu komputera. 

ROGER - dzwi^k po zakonczo- 
nym nadawaniu. 

RESET - resetowanie lub usu- 
ni^cie ustawien (przywracanie 
ustawien fabrycznych radia). Po- 
zycja VFO dziala na wszystkie 
pozycje menu oraz ustawienia dla 
VFO A i B. Pozycja ALL dodatko- 
wo powoduje jeszcze wyczysz- 
czenie rowniez zapami^tanych 
(zaprogramowanych) kanalow. 

Programowanie kanatow 
z poziomu radia 

Ustawiamy radio w tryb pra- 
cy czqstotliwosci (VFO) przyci- 
skiem VFO/MR. Wybieramy jako 
aktywne VFO A przyciskiem A/B 
- trojkqtny znacznik z lewej strony 
wyswietlacza musi bye przy gor- 
nej linijee. Wybieramy interesujqce 
nas pasmo przyciskiem BAND. 

Wprowadzamy zqdanq cz^sto- 
tliwosc za pomocq klawiatury nu- 
merycznej lub strzalek gora/dol. 

Jezeli programujemy kanal do 
pracy przemiennikowej, wpro- 
wadzamy czqstotliwosc odbiorczq 
(czqstotliwosc wyjsciowa prze- 
miennika), Ustawiamy moc nada- 
wania H/L w TXP 
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Ustawiamy (jezeli jest taka po- 
trzeba) odpowiednie tony DCS 
lub CTSS na odbior oraz na nada- 
wanie: DCS lub CTCSS. Wartosci 
tonow mozna ustawiac za pomoc^ 
strzalek gora/dol i wprowadzac 
z klawiatury numerycznej. 

Jezeli programujemy na potrze- 
by pracy przemiennikowej, usta- 
wiamy w menu SFT-D odpowied- 
ni kierunek zmiany cz^stotliwosci. 
W przypadku amatorskich prze- 
miennikow b^dzie to wartosc 
Potem przechodzimy do menu 
OFFSET i ustawiamy wartosc 
przesuni^cia. Dla przemiennikow 
amatorskich na pasmie 2 m (VHF) 
b^dzie to wartosc 0,600 MHz, a dla 
pasma 70 cm (UHF) wartosc 7,600 
MHz. 

Nast^pnie przechodzimy do 
menu MEM-CH i wybieramy nu- 
mer kanalu, pod jakim chcemy 
ustawic powyzsze ustawienia. Za- 
j^te komorki pami^ci sygnalizowa- 
ne s^ wyswietleniem formatu CH- 
-xxx, wolne s^ wyswietlane jako 
xxx, gdzie xxx to numer komorki 
pami^ci. 

Zaprogramowac mozna tyl- 
ko puste komorki pami^ci. Chc^c 
ponownie zaprogramowac uzyt^ 
juz wczesniej pozycje, nalezy jq 
wpierw wyczyscic. 

Skanowanie tonu CTCSS jest 
mozliwe tylko w trakcie odbioru 
sygnalu. Gdy odbior si^ skonczy, 
skanowanie zostanie przerwane 
do czasu ponownej transmisji. Ska- 
nowanie dziala zarowno w trybie 
kanalowym, jak i czeistotliwosci. 

Wybieramy menu R-CTS, 
wchodzimy w nie za pomoc^ kla- 
wisza MENU. 


Naciskamy przycisk * - z lewej 
strony wyswietlacza powinien za- 
cz^c mrugac symbol CT. 

W trakcie odbioru nie b^dzie 
slychac korespondencji, rowno- 
czesnie powinny zmieniac si^ war- 
tosci tonu. 

W przypadku znalezienie od- 
powiedniego tonu skanowanie 
zatrzyma siq, a w glosniku usly- 
szymy odebran^ korespondencji . 

Klawiszem MENU zatwierdza- 
my znaleziony ton. 

W przypadku tonow DCS pro- 
cedura wygl^da tak samo, z tym ze 
korzystamy wtedy z menu R-DCS. 

Inne uwagi dotyczqce 
dziatania radia 

Po wcisni^ciu klawisza MENU 
poszczegolne pozycje menu mozna 
wybierac za pomoc^ strzalek gora/ 
dot lub wybrac jego numer z kla- 
wiatury numerycznej, Potem, zeby 
wejsc w konkretn^ pozycje wciska- 
my znowu przycisk MENU, strzal- 
kami gora/dol ustawiamy z^dan^ 
wartosc (czasami mozna wprowa- 
dzic j q z klawiatury numerycznej) 
i zatwierdzamy klawiszem MENU. 
Wyjscie bez zatwierdzenia ustawien 
odbywa sie poprzez klawisz EXIT 

W przypadku zaprogramo- 
wanych kanalow ignorowane s^ 
zmiany wszystkich parametrow 
poza mocq nadawania. Ta ostatnia 
moze bye zmieniana klawiszem 
#, lecz nie zostaje zapamiedana. 
Edycja parametrow mozliwa jest 
wyl^cznie za pomoc^ komputera. 

Zal^czenie radia z przycisni^- 
tym klawiszem 3 wyswietla na 
moment wersji radia. 


Praca dwukanalowa stwarza 
pewne niedogodnosci, W przy- 
padku wl^czonego TDR wraz 
z priorytetem ktoregos VFO nie- 
mozliwe jest przejscie na drugie 
VFO w celu na przyklad zmia- 
ny kanalu. Ale gdy zmieniamy 
kanal/czistotliwosc na glownym 
VFO i w trakcie tego pojawi si^ 
jakas transmisja na drugim VFO, 
znaeznik przeskoczy na moment 
i automatyeznie zmienimy kanal/ 
ezistotliwose na tym drugim, po 
czym wroci na piorytetowy. Oczy- 
wiscie zeby przywrocic poprzed- 
nie ustawiania kanalow, trzeba 
wtedy najpierw wyl^czyc TDR, 
potem przejsc na odpowiednie 
VFO, poprawic co trzeba i znowu 
zal^czyc TDR. 

Przy skanowaniu w trybie ka- 
nalowym (pami^ci) pomijane s^ te 
kanaly, ktore s^ zaprogramowane 
z tonem odbiorczym R-CTS 136,5 
Hz lub nizszym. Jest to ewident- 
ny bug w oprogramowaniu we- 
wn^trznym radia. 

Przy generowaniu tonow 
DTMF trzeba pami^tac, ze tonowi 
A odpowiada przycisk MENU, 
tonowi B przycisk dol, tonowi C 
przycisk gora, tonowi D przycisk 
EXIT. W przypadku generowania 
tonu D przez glosnik generowany 
jest bl^dnie ton 0, ale nadawany 
w eter jest juz prawidlowy. 

W trakcie odbioru broadcastu 
FM pojawienie si^ transmisji na 
aktywnym kanale powoduje cza- 
sowe wyl^czenie siq radia FM. Po 
zakonezeniu transmisji radio po- 
wroci automatyeznie do odbioru 
broadcastu. 
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PREZENTACJA 


Instalacje antenowe VHF/UHF 


Z oferty handlowe] firmy Dipol 


Kable koncentryczne RTV/SAT 


W sieciach telewizyjnych zarowno w bu- 
dynkach zbiorowego zamieszkania, jak 
i w domach jednorodzinnych, bardzo wazny 
jest odpowiedni dobor kabli instalacjnych. 
Prezentujemy kable koncentryczne zaleca- 
ne do instalacji antenowych RTV/SAT 



Sieci telewizyjne nalez^ do in- 
stalacji wielokablowych, tzn. ta- 
kich, w ktorych obok siebie pro- 
wadzonych jest niejednokrotnie 
kilkadziesi^t przewodow. Ponie- 
waz okablowanie obejmuje caly 
budynek, dlugosci przewodow 
si^gaj^ nawet 100 metro w. W ta- 
kich sytuacjach bardzo wazne jest 
zastosowanie kabli koncentrycz- 
nych o wysokiej klasie ekranowa- 
nia A, A + lub A+ + . Skuteczne 
ekranowanie niweluje prawdopo- 
dobienstwo powstania tzw. prze- 
sluchow kablowych. Polegaj^ one 
na indukowaniu si^ niepoz^da- 
nych sygnalow w s^siednich ka- 
blach. Uwidacznia si^ to na ekra- 
nie zakloceniami obrazu: pikseloz^ 
i zamrazaniem seen, tak jak to ma 
miejsce w przypadku slabego sy- 
gnalu lub sygnalu o niskiej jakosci. 
Dobry przewod koncentryczny 
powinien charakteryzowac si^ ni- 
sk^ tlumiennosci^ oraz wysokim 
wspolczynnikiem ekranowania. 

Producent dol^cza do kabli cha- 


Klasa 

Impedancja 

sprz§zeniowa 

E 

kranowanl 

! 


5-30 MHz 
[mQ/m] 

0,3-1 
GHz [dB] 

1-2 GHz 
[dB] 

2-3 GHz 
[dB] 

c 

50 

75 

65 

55 

B 

15 

75 

65 

55 

A 

5 

85 

75 

65 

A+ 

2,5 

95 

85 

75 

A+ + 

0,9 

105 

95 

85 


rakterystyki w funkcji cz^stotliwo- 
sci przedstawiaj^ce skuteeznose 
ekranowania oraz impedancja 
sprz^zeniow^. 

Skuteeznose ekranowania [dB] 
(ang. Screening Attenuation) jest 
jednym z najwazniejszych parame- 
trow i opisuje wlasnosci transmi- 
syjne kabli. Podlega ona pomiarom 
oraz jest odnoszona do wymagan 
ujetych w standardach. Wspolczyn- 
nik ekranowania definiuje, o ile 
sygnal wychodz^cy na zewn^trz 
kabla koncentrycznego, zostanie 
oslabiony w porownaniu z pozio- 
mem sygnalu w kablu i odwrotnie. 

Impedancja sprz^zeniowa (ang. 
Transfer Impedance) wyrazona 
w [mQ/m], Charakteryzuje ona 
przenikanie energii elektroma- 
gnetyeznej przez ekran i mierzona 
jest zwykle w przedziale cz^sto- 
tliwosci 5-30 MHz. O ile wartosc 
ekranowania podawana w decy- 
belach mowi o emisji b^dz absorp- 
cji zaklocen na poszczegolnych 
cz^stotliwosciach, o tyle impedan- 
cja sprz^zeniowa podaje wartosc 
emisji energii na jednostk^ dlu- 
gosci kabla. Szczegolnie istotne 
jest dochowanie tego parametru 
dla najnizszych cz^stotliwosci za- 
kresu pracy kabla ze wzgl^du na 
transmisj^ danych w sieciach ka- 
blowych na tych cz^stotliwosciach. 

Klasy ekranowania przewodow 
wg normy EN50117 s^ zamiesz- 
czone w tabelce obok. 

Obowi^zuj^ce w Polsce Rozpo- 
rz^dzenia Ministra Transportu, Bu- 
downictwa i Gospodarki Morskiej 
z 6 listopada 2012 roku w sprawie 
warunkow technicznych, jakim po- 
winny odpowiadac budynki i ich 
usytuowanie, okresla m.in. wymo- 
gi, jakie musi spelniac okablowanie 
koncentryczne instalacji TV/SAT 
budynku zbiorowego zamieszka- 
nia. Szczegolowo opisuje to § 192f 
pkt 6.1): „ Kable wspolosiowe ka- 
tegorii RG-6 lub wyzszej, wyko- 
nane w klasie A, zawieraj^ce po- 
dwojny ekran - foli^ aluminiow^ 
i oplot o g^stosci co najmniej 77% 
oraz miedzian^ zyl^ wewn^trzn^ 
o srednicy nie mniejszej niz jeden 
milimetr, przy czym tlumienie kaz- 
dego z torow utworzonych z kabli 
wspolosiowych nie powinno prze- 
kraczac wartosci 12 dB przy cz^sto- 
tliwosci 860 MHz". 


TRISET PROF I 

Przewod koncentryczny 75 Q TRISET 
PR0FI120 dB klasa A+ + 

Do instalacji zbiorowego za- 
mieszkania polecane s^ w szcze- 
golnosci nast^puj^ce kable kon- 
centryczne: TRISET PROFI, 
TRISET-113, TRISET-113 PE, TRI- 
SET-113 HF, Tri-Shield DIPOLNET. 

TRISET PROFI zostal zapro- 
jektowany i wykonany z mysl^ 

0 instalacjach sieci szerokopasmo- 
wych, Ze wzgl^du na swoj^ kon- 
strukcj^ (podwojna folia, miedzia- 
ny cynowany oplot o wysokim 
stopniu pokrycia) przewod cechu- 
je wysoka skuteeznose ekranowa- 
nia definiowana przez impedancja 
sprz^zeniow^ <0,9 [mQ/m]. Jest 
to szczegolnie istotne w sieciach 
HFC/CATV swiadcz^cych uslug^ 
dost^pu do sieci Internet. 

Miedziany, cynowany oplot za- 
pewnia odpornosc na utlenianie 

1 zwi^ksza zywotnosc kabla w sto- 
sunku do rozwi^zan opartych na 
oplotach aluminiowych. Srednia 
skuteeznose ekranowania 120 dB 
w pasmie kanalu zwrotnego; ide- 
alny do pol^czen w instalacjach 
cyfrowej telewizji kablowej. 



Przewod koncentryczny TRISET-113 El 01 5 

TRISET-113 jest polecany za- 
rowno do instalacji indywidual- 
nych, jak i zbiorowego zamiesz- 
kania. Z powodzeniem moze bye 
stosowany w instalacjach naziem- 
nej telewizji cyfrowej DVB-T, radia 
FM/DAB oraz systemach multi- 
switchowych (telewizja naziemna 
DVB-T oraz satelitarna DVB-S/ 
S2). Kabel wykonany wplaszczu 
PVC (powloka polwinitowa), jest 
przeznaczony do zastosowan we- 
wn^trznych. 

Wartosc pokrycia przewodu 
oplotem (81 %) oraz folia A1/PET/A1 
przyklejona do dielektryka o gru- 
bosci 75 /xm gwarantuj^ wysoki 
poziom ekranowania i chroni^ sy- 
gnal uzyteczny przed wplywem 
zaklocen zewn^trznych. Idealny 
do zastosowan w indywidualnych 
oraz zbiorezyeh instalacjach RTV/ 
SAT. 
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Przewod koncentryczny TRISET-113 PE 
zelowany E1017 

TRISET-113 PE jest polecany 
zarowno do instalacji indywidu- 
alnych, jak i zbiorczych. Z powo- 
dzeniem moze bye stosowany 
w instalacjach naziemnej telewizji 
cyfrowej DVB-T, radia FM/DAB 
oraz systemach multiswitchowych 
(telewizja naziemna DVB-T oraz 
satelitarna DVB-S/S2). Kabel jest 
zelowany i wykonany w plaszczu 
PE (powloka polietylenowa), jest 
zatem przeznaczony do zastoso- 
wan zewn^trznych. 

TRiscr-na 


Przewod koncentryczny TRISET-113 HF 

TRISET-113 HF jest polecany 
do instalacji RTV/SAT w budyn- 
kach instytueji publicznych. Kable 
bezhalogenowe s^ stosowane tarn, 
gdzie potrzebne jest wi^ksze bez- 
pieczenstwo na wypadek pozaru 
(szkoly, szpitale). Kabel wykonany 
w plaszczu HF (izolacja bezhalo- 
genowa). W przypadku pozaru 
kable te nie rozprzestrzeniaj^ plo- 
mienia, emisja dymu jest bardzo 
niska, a emitowane gazy nie s^ 
korozyjne. TRISET-113 HF spelnia 
nast^puj^ce normy: 

- IEC 60332-1, EN 60332-1 - opisu- 
je badania palnosci kabla 

- IEC 60754-1, EN 50267-2-1 - ka- 
bel bezhalogenowy 

- IEC 60754-2, EN 50267-2-2 - opi- 
suje korozyjnosc gazow powsta- 
lych w wyniku spalania 

- IEC 61034-2, EN 61034-2 - opisu- 
je sposob badania g^stosci wy- 
dzielanych dymow 

Kable TRISET, ze wzgl^du na 
znakomite parametry, preferowa- 
ne s^ w profesjonalnych instala- 
cjach antenowych, szczegolnie 


w duzyeh i rozleglych budynkach 
(male tlumienie i znakomite dopa- 
sowanie). Maj^ klas^ ekranowania 
A (A++ dla przewodu TRISET 
PROFI), szeroki zakres temperatur 
pracy i s^ idealnie dopasowanie 
w calym pasmie pracy. 

Mog^ bye stosowane w insta- 
lacjach, gdzie wiele kabli ante- 
nowych biegnie rownolegle na 
dlugim odcinku lub gdy w poblizu 
prowadzone s^ kable energetycz- 
ne. Na dodatek producent zapew- 
nia dla nich 5 lat gwaraneji. 


Przewod Tri-Shield DIP0LNET 


fHJPg JMWA1 77% Al Aif^Al. 


Budowa przewodu Tri-Shield DIP0LNET 
Klasa A 


Kabel Tri-Shield DIPOLNET 
E1220 jest kablem kategorii RG-6 

0 zyle wewn^trznej wykonanej 
z drutu miedzianego o srednicy 
1,02 mm. Wysokiej jakosci, potroj- 
nie ekranowany przewod koncen- 
tryczny Tri-Shield DIPOLNET jest 
polecany zarowno do instalacji 
indywidualnych, jak i zbiorczych. 
Z powodzeniem moze bye stoso- 
wany w instalacjach naziemnej 
telewizji cyfrowej DVB-T, radia 
FM/DAB oraz systemach multi- 
switchowych (telewizja naziemna 
DVB-T oraz satelitarna DVB-S/S2). 

Do instalacji w domach jedno- 
rodzinnych oprocz TRISET-113 

1 TRISET-113 PE polecane s$ kable 
DIPOLNET RG-6 Cu oraz DIPOL- 
NET RG-6 Cu PE. 

Wysokiej jakosci przewod kon- 
centryczny DIPOLNET 75 Om 
RG-6 Cu E1230 spelnia wymaga- 
nia dla klasy A w calym pasmie 
transmisyjnym telewizji naziem- 
nej DVB-T oraz satelitarnej DVB-S/ 
S2 (w przedziale cz^stotliwosci 174 


— — s*umu zo**\*\ $ 

KCrf> V l 

Przewod koncentryczny DIPOLNET 75 Om 

RG-6 Cu 
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1 


Budowa przewodu DIPOLNET 75 0m RG-6 Cu 


- 3000 MHz) oraz ma 77% pokry- 
cie oplotem gwarantuj^ce wysoki 
poziom ekranowania i chroni^ce 
sygnal uzyteczny przed wplywem 
zaklocen zewn^trznych. Z po- 
wodzeniem moze bye stosowany 
w instalacjach naziemnej telewizji 
DVB-T, radia oraz systemach mul- 
tiswitchowych (telewizja naziem- 
na oraz satelitarna). Sprzedawany 
w dwoch wersjach (ze wzgl^du na 
rodzaj opony zewn^trznej) z po- 
w tok^ polwinitow^ oraz powlok^ 
polietylenow^. 

Kabel wykonany w plaszczu 
PVC (powloka polwinitowa), jest 
zatem przeznaczony do zastoso- 
wan wewn^trznych, a przewod 
koncentryczny DIPOLNET 75 Om 
RG-6 Cu PE zelowany ma powlok^ 
polietylenow^ i jest przeznaczony 
do zastosowan zewn^trznych. 

Dzi^ki wysokiej jakosci wyko- 
nania oraz dobrym parametrom 
elektryeznym obydwa przewody 
ciesz^ si^ nieslabn^c^ popular- 
nosci^ wsrod wielu instalatorow, 
Optymalnie dobrana elastyeznose 
plaszcza pozwala na latwe uklada- 
nie przewodu zarowno w szach- 
tach kablowych, jak i puszkach 
instalacyjnych czy skrzynkach 
montazowych. 

Na zakohezenie warto przy- 
pomniec, ze podj^cie ryzyka po- 
lozenia kabla o niesprawdzonych 
parametrach moze spowodowac 
konieeznose wymiany calego oka- 
blowania niedlugo po jego uloze- 
niu i skutkowac niedotrzymaniem 
terminu oddania inwestyeji. 

www.dipol.com.pl 
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tACZNOSC 


Targi i wystawy 


XXIII Mi^dzynarodowy Salon Przemysfu Obronnego 


Nowosci MSPO 2015, czesc 1 


W dniach 1-4 wrzesnia br. w Kielcach miat miejsce Mi$dzynarodowy 
Salon Przemyslu Obronnego. Podczas wydarzenia swojq ofert? zapre- 
zentowaly 543 firmy z 28 krajow swiata. 


MSPO to trzeci w Europie i naj- 
wi^kszy w srodkowo-wschodniej 
cz^sci Starego Kontynentu Mi^- 
dzynarodowy Salon Przemyslu 
Obronnego. Tegoroczna wystawa 
militarna w porownaniu z latami 
ubieglymi moze pochwalic sie naj- 
wi^ksz^ frekwencj^ firm i odwie- 
dzaj^cych j 3 gosci. 

Na powierzchni blisko 28 000 
mkw pokazywany byl najnowo- 
czesniejszy sprz^t - m.in. az 6 smi- 
glowcow bojowych, symulator lo- 
tow F-35, systemy przeciwlotnicze 
oraz wiele innych nowoczesnych 
maszyn i rozwi^zan, w tym takze 
rozwi^zan radiowych (radiotelefo- 
ny, radiostacje, anteny...). 

Sprz^t wojskowy i nowoczesne 
militarne rozwi^zania techniczne 
prezentowaly Sily Zbrojne RP (pol- 
ska Grupa Zbrojeniowa), a takze 
wiele firm zagranicznych m.in. 
z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, 
Niemiec, Japonii, Korei Poludnio- 
wej, Izraela, Francji, Cypru, Ukrainy. 

Jak co roku podczas Mi^dzy- 
narodowego Salonu Przemyslu 
Obronnego wr^czone zostaly na- 
grody - prezydenta RP oraz De- 
fendery dla najlepszych produk- 
tow przemyslu obronnego w mi- 
nionym roku. 


Andrzej Duda wr^czyl przy- 
znawan^ na targach Nagrod^ Pre- 
zydenta RP - dla produktu najle- 
piej sluz^cego podniesieniu po- 
ziomu bezpieczenstwa zolnierzy 
polskich Sil Zbrojnych. Otrzymalo 
j 3 konsorcjum, w sklad ktorego 
wchodzi Huta Stalowa Wola i WB 
Elektronic S.A. z Ozarowa Maz. za 
zdalnie sterowany system wiezo- 
wy z wyrzutni^ PPK Spike zinte- 
growany z KTO Rosomak, 

KTO Rosomak to przede 
wszystkim bojowy woz piecho- 
ty (z racji uzbrojenia wiezy Hit- 
fist- 30P w 30 mm armate szybko- 
strzeln^) lub transporter opan- 
cerzony. Jego podstawowym za- 
daniem jest dostarczenie na pole 
walki druzyny, ktora po spiesze- 
niu wykonuje najwazniejsze za- 
dania. 

W ostatnim czasie Rosomak zo- 
stal wyposazony w wieze bezzalo- 
gow 3 skonstruowan^ przez kon- 
sorcjum Huta Stalowa Wola oraz 
WB Electronics. Firmy te wdrozyly 
zdalnie sterowany system wiezo- 
wy z wyrzutni^ PPK Spike zinte- 
growany z KTO Rosomak, 

Wieza bezzalogowa ma tq za- 
lete, ze w razie jej trafienia uszko- 
dzony zostaje sprz^t, ale skryci 



w kadlubie ludzie S 3 bezpieczni. 
Ponadto wieza bezzalogowa jest 
mniejsza i lzejsza niz klasyczna 
oraz jej zastosowanie ogranicza 
liczbe stalych czlonkow zalogi po- 
jazdu do kierowcy i jednego ope- 
ratora uzbrojenia (wieze Hitfist 
30P s^ dwuosobowe). 

Zdaniem specjalistow uzbroje- 
nie rosomakow w nowe narz^dzia 
walki i modernizacja cz^sci star- 
szych wiez do standardu z PPK 
staly sie koniecznosci^. 

Trzeba dodac, ze w ostatnim 
czasie takze system l^cznosci jest 
wzbogacony o radiostacje KF RF- 
-5800H Harrisa, wpi^t^ w system 
Fonet za pomoc^ urz^dzenia KO- 
MUT-10TA. Anteny z elemen- 
tem sprzegajqcym tej radiostacji 
umieszczono w widocznej z tylu 
pojazdu opancerzonej skrzynce 
- rozwiqzanie takie wymuszone 
bylo polem ostrzalu z dziala Mk44. 
Dodatkowo w cz^sci pojazdow 
zainstalowana ma bye w wiezy 
radiostaeja pracuj^ca w trybie 
SINCGARS. Zapewnia ona I3CZ- 
nosc w sieci US Army, w tym ze 
statkami powietrznymi. Stwo- 
rzono takze mozliwosc wpi^cia 
systemow l^cznosci satelitarnej 
oraz podlqczenia terminalu oficera 
l^cznikowego US Army do pokla- 
dowego systemu komputerowego 
(Ethernet). 

Defendery 2015 

W tym roku Defendery przy- 
padly produktom, o ktorych wia- 
domo, ze w wiekszosci stanowi^ 
juz przedmiot negocjacji kontrak- 
towych pomi^dzy producentami 
a MON, Inne stanowi^ cz^sc sys- 
temow walki dla wojska (np. po- 
ciski dla polskich leopardow) lub, 
jak twierdz^ sami przedstawiciele 
resortu obrony, b^d^ juz w naj- 
blizszym czasie bardzo waznym 
uzupelnieniem sprz^tu wojsko- 
wego (np. jak roboty z PIAP dla 
jednostek saperskich). 

Nagrodzona juz WB Electro- 
nics S.A. otrzymala Defendera za 
modulowy integrator M-ITG oraz 
Nagrode Specjaln^ Ministra Go- 
spodarki jako „Polski Eksporter 
Uzbrojenia". 

Ponizej zamieszczamy kolejne 
firmy nagrodzone Defenderami, 
ktorych produkty S 3 zwi 3 zane 
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w wiekszym lub mniejszym stop- 
niu z l^cznosci^ radiow^. 

Mobiiny WQzet tqcznosci 
(MWt) 

Wojskowe Zaklady L^cznosci 
nr 1 S.A. z Zegrza otrzymaly De- 
fendera za Mobiiny W^zel L^cz- 


nosci (MWL) wykonany w wersji 
militarnej i zainstalowany na sred- 
niej wielkosci pojezdzie przezna- 
czonym do zapewnienia l^cznosci 
w ruchu oraz na postoju. 

Zaprezentowany we;zel, inte- 
gruj^c wiele systemow l^cznosci, 
zapewnia ciqgl^ komunikacje; na 
maksymalnie wysokim poziomie 


transmisji, gwarantuj^c jednocze- 
sne utrzymywanie pol^czen z wy- 
sokimi szczeblami dowodzenia 
i oddzialami podleglymi podczas 
postoju pojazdu oraz w ruchu. 

Wysoka automatyzacja proce- 
sow komunikacyjnych i przygo- 
towania systemow l^cznosci (w 
tym takze masztu antenowego) 
zapewnia zminimalizowanie ob- 
slugi etatowej. Zainstalowane sys- 
temy radiokomunikacyjne i zl^- 
cza kablowe pozwalaj^ na szybkie 
wl^czenie do polowej sieci tele- 
inf ormatycznej i gwarantuj^ bez- 
przewodow^ wymian^ danych 
wielu uzytkownikom w rejonie 
w^zlow l^cznosci. 

W^zel zapewnia peln^ kompa- 
tybilnosc z dotychczas wdrozony- 
mi i uzytkowanymi w Silach Zbroj- 
nych srodkami l^cznosci. Autono- 
miczny system zasilania pozwala 
na prac^ w dowolnym terenie bez 
dosteipu do stalych zrodel zasilania. 
Do obslugi potrzebne s^ 2 osoby. 

System ma zainstalowane sys- 
temy l^cznosci: 

■ satelitarne: DA SAT, SOTM 

■ radiowe: KF, VHF, LOS UHF 

■ opcjonalnie: Wi-Fi/WiMAX, ra- 

diolinia 
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Terminal Manpack 


Nasze terminale satelitarne gwarantujq 
wysokq jakosc pofqczen podczas postoju 
i wruchu. 

Proponowane przez nas rozwi^zania, 
stanowiq odpowiedz na wyzwania 
zwiqzane z budowq wspolczesnych 
mobilnych wojskowych systemow 
Iqcznosci i sq oparte na wieloletnim 
doswiadczeniu WZL-1 SA w dostawach 
sprz^tu tqcznosci dla wojska. 


Srecfni Terminal Satelitarny STS 


Wojskowe Zaklady tqcznosci Nr 1 S.A., Zegrze 
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tACZNOSC 


Targi i wystawy 


Podstawowe wlasciwosci (pa- 

rametry): 

■ klimatyzowany, hermetyczny 
kontener na urz^dzenia 

■ ergonomiczne stanowisko ope- 
ratora wewn^trz kontenera 

■ wlasne zrodla zasilania 

■ uniwersalny zestaw zl^czy w ta- 
blicy przyl^czeniowej 
Dodatkowe funkcje (wyposa- 

zenie): 

■ zainstalowany manager P 0 I 3 - 
czen telefonicznych 

■ niektore funkcje operatorskie 
dost^pne z kabiny pojazdu 

■ podpory stabilizuj^ce podczas 
pracy na postoju 


Urzqdzenia systemu IFF Mark 
XIIA i RIFF 


PIT-RADWAR zdobyl Defen- 
dera za urz^dzenia systemow IFF 
MARK XIIA i RIFF: interrogatory 
(IDZ-50, ISZ-50) i transpondery 
(TRL-50, TRN-50). 

System IFF (Identification 
Friend-Foe - identyfikacja swoj-ob- 




Interrogatory IDZ-50 (u gory) i ISZ-50 

Dane techniczne IDZ-50 (ISZ-50): 

■ moc w impulsie: > 2000 W (> 450 W) 

■ interfejs sterowania zdalnego: Ethernet lub RS422 

■ komunikacja z przetwornikiem kflowym anteny: RS422 

■ typ szyfratora dla modu 4 lub 4/5: KIV-77 lub odpowiednik 

■ typ szyfratora tylko dla modu 4: zewnQtrzny szyfrator modu 4, np. 
KIN-2 

■ wymiary: 408x265x385 mm (225x133x336 mm) 

■ waga: 30 kg (17 kg) 

■ zasilanie: 230 V/AC < 200 W 28 V/DC < 100 W) 

■ chlodzenie: naturalne, konwekcyjne 



Transpondery TRL-50 i TRN-50 

Dane techniczne IRL-50 (TRN-50): 

■ interfejsy sterowania zdalnego: Ethernet/Asterix, RS422/GPS, MIL-STD 1553B 

■ wymiary: 135x140x230 mm 

■ waga: 5,5 kg 

■ zasilanie: 28 V/DC < 100 W 

■ chlodzenie: naturalne, konwekcyjne 


cy) Mark XIIA jest kooperacyjnym 
systemem rozpoznania radioloka- 
cyjnego, zapewniaj^cym identyfika- 
cje „swoich" platform powietrznych 
i morskich z bardzo wysokim pozio- 
mem ufnosci. Wymagania dotycz^- 
ce pracy systemu IFF zdefiniowano 
w porozumieniu standaryzacyjnym 
NATO -STANAG 4193. 

System IFF wymaga zastosowa- 
nia dwoch rodzajow urz^dzen: 

1. Urz^dzen zapytuj^cych (in- 
terrogatorow) zainstalowanych na 
stacjach radiolokacyjnych, ktorych 
zadaniem jest wysylanie sygnalow 
tzw. zapytan w kierunku identy- 
fikowanych obiektow oraz odbior 
sygnalow tzw. odpowiedzi i rapor- 
tow wysylanych przez te obiekty. 

2. Urz^dzen odzewowych 
(transpon derow) zainstalowanych 
na platformach powietrznych 
i morskich, ktorych zadaniem jest 
odbior sygnalow zapytan, wysy- 
lanie sygnalow odpowiedzi na te 
zapytania oraz cykliczne wysyla- 
nie sygnalow tzw. raportow (m. 
in. o polozeniu) niewywolanych 
zapytaniem. 

System IFF Mark XIIA charak- 
teryzuje si^ najwyzszym stopniem 
odpornosci na podszywanie si^ 
przez przeciwnika poprzez zasto- 
sowanie zaawansowanych metod 
cyfrowego kodowania i szyfro- 
wania transmitowanych sygna- 
low odpowiadaj^cych potrzebom 
wspolczesnego pola walki. 

Interrogatory IDZ-50 i ISZ-50 
s^ przeznaczone do wspolpracy ze 
stacjami radiolokacyjnymi nowej 
generacji, odpowiednio, dalekie- 
go i sredniego zasi^gu. Przysto- 
sowane S 3 do wspolpracy z ante- 
nami systemu IFF o trzech cha- 
rakterystykach promieniowania 
w plaszczyznie poziomej. W in- 


terrogatorach tych zastosowano 
monoimpulsow 3 technik^ odbioru 
odpowiedzi. 

Transponder TRL-50 jest prze- 
znaczony do instalacji na platfor- 
mach powietrznych i morskich. 
Oprocz pods ta wow ej funkcji jak 3 
jest odbior zapytan i wysylanie 
odpowiedzi i raportow w systemie 
IFF pelni on dodatkowo funkcje 
urz 3 dzenia zapytuj 3 cego w syste- 
mie Reverse IFF (odwrocony IFF 
- RIFF). System RIFF umozliwia 
identyfikacja obiektow naziem- 
nych z powietrza, co radykalnie 
zmniejsza ryzyko ognia bratoboj- 
czego. Dzi^ki temu rozwi 3 zaniu 
platformy powietrzne uzysku- 
j 3 now 3 zdolnosc identyfikacji 
w relacji powietrze-ziemia (po- 
wierzchnia) bez potrzeby stosowa- 
nia specjalnie zaprojektowanych 
do tego celu urz 3 dzen, ktorych 
zarowno opracowanie, jak i insta- 
lacja na platformach powietrznych 
jest bardzo kosztowna. 

Transponder TRN-50 jest urz 3 - 
dzeniem odzewowym w systemie 
RIFF ijest przeznaczony do insta- 
lowania na platformach l 3 dowych 
i morskich. 

Opracowanie i produkcja pre- 
zentowanych urz 3 dzen wpisuje 
si^ w wieloletni program wdra- 
zania systemu IFF Mark XIIA do 
sojuszniczych sil zbrojnych NATO. 
Ze wzgl^du na rozleglosc i stopien 
skomplikowania programu tylko 
kilka osrodkow w Europie, w tym 
PIT-RADWAR S.A., ma kompeten- 
cje do jego realizacji. 

System RIFF jest rozwijany 
obecnie przez trzy kraje: Niemcy 
(AIRBUS), Wlochy (SELEX) i Pol- 
sk^ (PIT-RADWAR S.A.) na podsta- 
wie trojstronnego porozumienia 
ministerstw obrony. 
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Robot Mobilny Interwencyjny 

Przemyslowy Instytut Automa- 
tyki i Pomiarow PIAP z Warszawy 
otrzymal Defendera za PIAP RMI 
- Robot Mobilny Interwencyjny. 

RMI jest pojazdem g^sienico- 
wym, ktory moze zast^powac lub 
wspomagac czlowieka w najbar- 
dziej niebezpiecznych zadaniach. 
Jego wymiary i zastosowany uklad 
nap^dowy pozwalaj^ na przepro- 
wadzenie dzialan zarowno we- 
wn^trz budynkow, jak i w trud- 
nych warunkach terenowych. Ro- 
bota mozna wyposazyc w szereg 
akcesoriow, ktore dostosowujq go 
do zadan takich jak detekcja za- 
grozen CBRN czy usuwanie i neu- 
tralizacja IED/IEDD. 

Innowacyjny system kamer ob- 
rysowych uzupelnia standardowe 
kamery jezdne oraz znacznie po- 
szerza pole widzenia przestrzeni 
wokol robota, przez co ulatwia 
poruszanie si^ w ciasnych prze- 
strzeniach. 

Przenosne stanowisko opera- 
torskie wyposazone jest w dwa 
monitory. Na dolnym ekranie do- 
tykowym wizualizowane s^ mie- 
dzy innymi: aktualna konfiguracj^ 
ramion robota w 3D, orientacja 
geograficzna i polozenie robota na 
mapie, odczyty z czujnikow i wie- 
le innych. Na drugim monitorze 
wyswietlany jest obraz z kamer 
robota z mozliwosci^ dowolnej ich 
konfiguracji. Maksymalnie moz- 
na wyswietlic obrazy z czterech 
kamer jednoczesnie. Stanowisko 
operatorskie ma mozliwosc stero- 
wania kilkoma typami/sztukami 
robotow. Cyfrowa kodowana ko- 
munikacja robot-stanowisko ope- 


ratorskie umozliwia wspolprac^ 
kilku robotow wjednej przestrze- 
ni operacyjnej. 

RMI wyposazony jest w uno- 
woczesnion^ glowic^ PTZ (Pan 
Tilt Zoom) umozliwiaj^c^ prowa- 
dzenie obserwacji zarowno terenu 
wokol robota, jak i obiektow znaj- 
duj^cych si^ w duzej odleglosci 
(30 x zoom). Glowica moze bye 
wyposazona wjedn^ lub dwie ka- 
mery, w tym termowizyjn^. 

RMI jest przystosowany do 
wspolpracy z roznorodnym wy- 
posazeniem dodatkowym. S 3 to 
m.in.: wyrzutniki pirotechniczne, 
urz^dzenia RTG, czujniki oparow 
materialow wybuchowych, czuj- 
niki promieniowania, kamera ter- 
mowizyjna, mikrofon kierunkowy, 
aktywna nawijarka swiatlowodo- 
wa i wiele innych. 

RMI ma kompaktow^ i modu- 
lo w^ budow^, co umozliwia jego 
transport np. w bagazniku samo- 
chodu osobowego. 

Manipulator o pi^ciu stopniach 
swobody wraz z chwytakiem, 
gwarantuj^ ponad 2 m wysi^gu 
i duzy zakres ruchu w kazdej 
plaszczyznie, a po zlozeniu do 
pozycji transportowej jest zwarty 
i kompaktowy. Manipulator moze 
przenosic ladunki o masie do 25 
k g- 

Trzeba dodac, ze Przemyslowy 
Instytut Automatyki i Pomiarow 
PIAP otrzymal Nagrod^ Komen- 
danta Glownego Policji rowniez za 
robota RMI (Robot Mobilny Inter- 
wencyjny), a Nagroda Komendan- 
ta Glownego Strazy Granicznej 
- „Laur Graniczny" zostala przy- 
znana firmie za Mobilnego Robota 
Pirotechniczne go PIAP GRYF, 



PIAP GRYF 



PIAP RMI 

PIAP GRYE to maly robot do 
rozpoznania terenu - opracowany 
i wytwarzany w Przemyslowym 
Instytucie Automatyki i Pomia- 
row jest zaawansowanym tech- 
nologicznie, zdalnie sterowanym 
urz^dzeniem przeznaczonym do 
szybkiego rozpoznania terenu 
i miejsc trudnodost^pnych i prze- 
prowadzania tarn roznego rodzaju 
interweneji. 



~^v^F«pn 




Kamera termowizyjna KLW-1 
ASTERIA 

PCO S.A. z Warszawy otrzyma- 
la Defendera za kamery termowi- 
zyjn^ KLWrl ASTERIA. 

Chlodzona kamera termowizyj- 
na KLWrl ASTERIA jest przezna- 
czona do systemow kierowania 
ogniem oraz systemow obserwa- 
cyjno-rozpoznawczych. Ma roz- 
dzielczosc matrycy 640x512 pikse- 
li, pracuje wpasmie 8-12 ji m ijest 
wyposazona w detektor MCT III 
generaeji. 
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tACZNOSC 


Targi i wystawy 


Kamera moze bye stosowana 
w systemach kierowania ogniem 
uzbrojenia pokladowego oraz 
w systemach obserwacyjno-rozpo- 
znawezyeh. 

Oprocz wysokiej jakosci de- 
tektora, urz^dzenie ma wybor 
pola analizy ukladow automatyki 
obrazu (zoom elektroniezny x2 
i x4) oraz wyjsciowy sygnal wideo 
CCIR (50 Hz/625 linii). Jest wypo- 
sazona w interfejs komunikacyjny 
RS-422 (full-duplex). 

Kamera ma napi^cie zasilania 
18-32 V/DC, a pobor mocy w sta- 
nie ustalonym jest ponizej 18 W 

System kierowanych min 
przeciwpancernych SKMP 
kryptonim JARZfjBINA-K 



KRYL (lot. Jacek Rodecki) 


Wojskowy Instytut Techniki In- 
zynieryjnej im. prof, Jozefa Ko- 
sackiego z Wroclawia otrzymal 
Defen dera za system kierowanych 
min przeciwpancernych SKMP 
(kryptonim JARZpiNA-K). 

System ten jest przeznaczony 
do budowania zapor inzynieryj- 
nych, skladaj^cych si^ m.in. z min 
przeciwpancernych, uniemozliwia- 
j^cych poruszanie si^ wojsk prze- 
ciwnika wyposazonych w pojazdy. 
Zadaniem SKMP jest zwalczanie 
znajduj^cych si^ w polu razenia 
min pojazdow opancerzonych, 
kolowych i g^sienicowych. Sku- 
teeznose razenia min pozwala na 
zniszczenie lub uszkodzenie wozow 
uniemozliwiaj^ce ich dalsze poru- 
szanie si^ i dzialania. SKMP umoz- 
liwia ustawienie w terenie ukladu 
kierowanych min przeciwpancer- 
nych wraz z czujnikami. W sklad 
zestawu wchodz^: przeciwburtowe 
miny przeciwpancerne KMP (mak- 
symalnie do 21 sztuk), sterowni- 
ca, srodki nadzorowania i l^cznosci 
oraz wyposazenie dodatkowe. Po- 
jazdy przeciwnika s^ wykrywane 



JARZEBINA 


za pomocq czujnikow akustyez- 
nych i sejsmicznych ustawianych 
w poblizu drog ich poruszania si^. 
KMP maj^ ladunek raz^cy wpo- 
staci formowanego wybuchowo 
penetratora EFP, Po identyfika- 
cji celu nasteipuje automatyezne 
uzbrojenie miny i wycelowanie za 
pomoc^ czujnika akustyeznego, 
Zapalnik miny jest wzbudzany 
przez czujnik termalny opracowa- 
ny przez Vigo Systems. 

Oba typy zapor s^ kontrolo- 
wane zdalnie poprzez kodowa- 
ne l^cze radio we. Systemy SKMP 
i SSLW pozwalaj^ na ustawianie 
zapor aktywnych tingle (czas po- 
zostawania w gotowosci zalezy od 
pojemnosci zrodel zasilania) w do- 
wolnych warunkach terenowych, 
klimatycznych i pogodowych. 

JARZ^BINA-K to rozwi<*za- 
nie, ktore ma pozwolic na szybkie 
ustawienie nowoczesnego odcinka 
pola minowania z mozliwosci^ 
prowadzenia nadzoru nad stanem 
jego gotowosci. Rozstawione pole 
minowe ma bye przy tym odpor- 
ne na rozminowanie sposobem 
mechanicznym (tralowanie) i wy- 
buchowym. 

Do jego budowy maj^ bye wy- 
korzystane kierowane miny prze- 
ciwpancerne (KMP), ktore s^ prze- 
znaezone do zwalczania czolgow, 
pojazdow opancerzonych i samo- 
chodow ci^zarowych. Kazda KMP 
ma si^ samoezynnie nakierowy- 
wac na cel i razic go z odleglosci 
do 100 m. 

Samobiezna haubica 155 mm 
KRYL 

Huta Stalowa Wola S.A. ze Sta- 
lowej Woli otrzymala Defendera 
za samobiezn^ haubic^ 155 mm 
KRYL, wykonan^ na podwoziu 


spolki zaleznej HSW-Jelcz. 

KRYL to ultranowoczesny 
zautomatyzowany system dowo- 
dzenia i kierowania ogniem dy- 
wizjonowego modulu ogniowego 
lekkich armato-haubic na podwo- 
ziu kolowym. 

Projekt zostal zrealizowany 
przez konsorejum, w sklad ktore- 
go wchodzq: HSW - Jelcz (wyko- 
nawca podwozia), WB Electronics 
S.A., Wojskowa Akademia Tech- 
niezna oraz Wojskowe Zaklady 
L^cznosci Nr 2 S.A. w Czernicy. 

Zautomatyzowany system do- 
wodzenia i kierowania ogniem dla 
dywizjonowego modulu ogniowe- 
go 155 mm lekkich armato-haubic 
KRYL na podwoziu kolowym po- 
zwoli wprowadzic na uzbrojenie 
sprz^t o najwyzszych, osi^galnych 
standardach, spelniaj^cych wy- 
magania norm NATO i znacz^co 
usprawnic warunki funkejonowa- 
nia artylerii. System ten ma sluzyc 
do zapewnienia dowodzenia i kie- 
rowania ogniem w dywizjonach 
artylerii rakietowej WR-40 LAN- 
GUSTA, a takze, w perspektywie, 
w dywizjonach realizowanych 
w ramach programu HOMAR. 
W projekeie wykorzystano wyniki 
prac nad sprawdzonym i wdro- 
zonym do produkcji zautomaty- 
zowanym zestawem kierowania 
ogniem zastosowanym w systemie 
REGINA i RAK. System b^dzie 
sluzyl do informatyeznego wspo- 
magania dowodzenia i kierowania 
ogniem na wszystkich szczeblach 
dowodzenia dywizjonow wojsk 
l^dowych ze sprz^tem trakcji ko- 
lowej. System obejmie stanowiska, 
pocz^wszy od dowodezyeh i szta- 
bowych szczebli: dywizjonu, ba- 
te rii, i plutonow, skonczywszy na 
stanowiskach dowodcow sekcji, 
dzial i druzyn. 
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Radiotelefony VHF/UHF 


tACZNOSC 


Zintegrowany system monitorowania personelu 

Hytera Patrol System 


Hytera * 

Respond ^Achieve 


RTcom, autoryzowany dystrybutor rozwiqzan firmy 
Hytera na rynku polskim, wprowadza na rynek ko- 
lejne radiotelefony DMR oraz innowatorski system 
typu „guard tour” Hytera Patrol System. 



Nowy model radiotelefo- 
nu Hytera PD415 na pierw- 
szy rzut oka nie wyroznia si^ 
niczym szczegolnym, ale jak 
to cz^sto bywa, diabel tkwi 
w szczegolach. Urz^dzenie ma 
wbudowany czytnik RFID, 
przy pomocy ktorego uzyt- 
kownik (wartownik, pracow- 
nik ochrony, personel sprz^ta- 
j^cy) odczytuje kolejne punkty 
kontrolne (tzw. tagi RFID). 

Odczytana informacja prze- 
sylana jest drog 3 radiow^ do 
dyspozytora, ktory na ekra- 
nie komputera dzieki aplikacji 
Hytera Patrol System na bie- 
z^co moze monitorowac i efek- 
tywnie zarz^dzac personelem. 
Oprogramowanie ma wygod- 
ny, graficzny interfejs uzyt- 
kownika z obslug 3 alarmow 
(np. wezwanie pomocy przez 
straznika, alarm w przypadku 
braku odczytu znacznika RFID 
o okreslonym czasie), obslug^ 
spersonalizowanych map np. 
budynku czy terenu, zaawan- 


sowane narz^dzie raportuj^ce 
(np. dla klientow) a takze ob- 
slug^ tzw. patrol planow. Na 
mapie (rzut 2D) mozemy na 
biez^co obserwowac polozenie 
konkretnych pracownikow. 

Skladowymi elementa- 
mi Hytera Patrol System 
oprocz radiotelefonow PD415 
i oprogramowania S 3 takze 
tagi (znaczniki) RFID, ktore 
umieszczamy na terenie bu- 
dynku czy patrolowanego te- 
renu. Co wazne, nie wymaga- 
j 3 one zasilania, co znacznie 
upraszcza ich instalacj^. Ostat- 
nim elementem S 3 tzw. karty 
ID patrol uj^cego (patroller ID 
card), przypisane do kazde- 
go uzytkownika radiotelefonu 
PD415. S 3 one niezb^dne do 
tego, aby zalogowac siq do sys- 
temu i bye prawidlowo iden- 
tyfikowalnym. Uzycie tego 
rozwi^zania zapobiega takze 
ewentualnym naduzyeiom. 

Oprocz ww. funkcji radio- 
telefony zapewniaj^ takze 



funkcje glosowe, ktore S 3 nie mniej waz- 
ne i uzyteczne. Hytera PD415 pracuje 
w oparciu o najnowszy cyfrowy standard 
ETSI DMR Tier II, ktory zapewnia wstecz- 
n 3 kompatybilnosc z dotychczas uzywa- 
nymi systemami analogowymi. Lepsza 
jakosc po^czen, wywolania grupowe (do 
wszystkich), indywidualne (rozmowa 
jeden do jednego), obsluga funkcji alar- 
mowych (wezwanie pomocy), mozliwosc 
wysylania predefiniowanych wiadomosci 
tekstowych (np. do dyspozytora). PD415 
dzieki pracy w oparciu o standard DMR 
umozliwia wykorzystanie dwoch nieza- 
leznych kanalow do komunikaeji oraz 
o ponad 40% dluzszy czas pracy na aku- 
mulatorze w porowaniu z urz 3 dzeniami 
analogowymi (PD415 w trybie cyfrowym 
pracuje do 16 godzin na jednym akumu- 
latorze 1,500 mAh Li-Ion). Same radiote- 
lefony zbudowane S 3 zwysokiej jakosci 
materialow, co zapewnia dlug 3 zywot- 
nosc urz 3 dzen. 

Wojciech Kropiewnicki 




REKLAMA 


PD415 

Cyfrowo-analogowy radiotelefon D 
z ustugq Patrol System 


Wbudowany czytmk RFID 

Pojemna pami$t 

Latwe w montotu 1391 RHD 

Dedyfcovrana aptikacja Patrol System 

Tryb cyfrow, DMR 

Dwa kanaty komunikacjt 




RTCOM 

www.rtcom.pl 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Upalne lato sprzyjato duzej aktywnosci radiowej, zarowno w formie indywidualnej jak i grupowej. Naj- 
wi$kszymi wydarzeniami sierpnia byt zjazd UKF w Zielencu oraz zjazd SPOTC. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Zjazd UKFwZieleiicu 

W dniach 14-16 sierpnia 2015 
roku mial miejsce w Zielencu 54. 
Zjazd Stowarzyszenia PK UKF po- 
l^czony z 17. Zjazdem Technicz- 
nym UKF organizowanym przez 
Sudecki Klub Mikrofalowy. W spo- 
tkaniu uczestniczylo ponad 100 
sympatykow UKF (80 zarejestro- 
wanych uczestnikow i 20-30 nieza- 
rejestrowanych) z Czech, Slowacji, 
Chorwacji, Niemiec, Wielkiej Bry- 
tanii oraz oczywiscie z Polski. 

Zjazd otworzyl prezes Sto- 
warzyszenia Maciej Karpinski 
SP7TEE, po czym minut^ ciszy ze- 
brani uczcili pami^c zmarlych ko- 
legow Michala SP3WYIJ Andrzeja 
SP8NCJ oraz Zdzislawa SP6LB. 

Smierc Zdzislawa zamkn^la 
epok^ pionierow polskiego UKF- 
-u, ktorzy w latach 50. ubieglego 
wieku przecierali radiowe szlaki 
dla naszego pokolenia. Na wnio- 
sek kolegow Jacka Polahskiego 


SP1CNV, Janusza Tylkowskiego 
SP1TNM oraz wielu innych Kole- 
gow uczestnicy spotkania uzna- 
li potrzeb^ zachowania pami^ci 
o zmarlym Zdzislawie Bienkow- 
skim SP6LB (zebrani jednoglosnie 
zdecydowali o ustanowieniu Na- 
grody imienia Zdzislawa Bienkow- 
skiego, ochronie znaku SP6LB oraz 
zmianie nazwy Zawodow Letnich 
UKF). 

Zjazd podj^l nast^puj^ce 
uchwaly: 

■ Nr 1. Zjazd zdecydowal o usta- 
nowieniu przez Stowarzyszenie 
PK UKF „Nagrody im. Zdzisla- 
wa Bienkowskiego SP6LB". Re- 
gulamin Nagrody oraz propo- 
zycje; kandydatow do Kapituly 
Nagrody zarz^d Stowarzyszenia 
PK UKF przedstawi na najbliz- 
szym Zjezdzie Stowarzyszenia, 
tj. w roku 2016. 

■ Nr 2. Zjazd zobowi^zuje Za- 
rz^d Stowarzyszenia PK UKF 
do ochrony znaku SP6LB. Sto- 


warzyszenie wyst^pi do UKE 
z wnioskiem o wydanie dla Sto- 
warzyszenia PK UKF pozwole- 
nie ze znakiem SP6LB. 

■ Nr 3. Zjazd zobowi^zal wladze 
Stowarzyszenia PK UKF o do 
wystosowania pisma do ZG PZK 
z prosb^ o zachowanie pami^- 
ci o Zdzislawie Bienkowskim 
SP6LB przez nadanie jego imie- 
nia Zawodom Letnim UKF. 

■ Nr 4, Zjazd zobowi^zuje Za- 
rz^d Stowarzyszenia PK UKF do 
podj^cia niezb^dnych dzialan 
dla rozliczenia zawodow, dla 
ktorych Contest Manager nie 
ma dost^pu do logow korespon- 
dentow zagranicznych. Zawody 
te zostan^ rozliczone jedynie 
na podstawie zgloszen polskich 
uczestnikow. 

Duz^ cz^sc obrad zaj^la wraz- 
liwa kwestia rozliczania i pre- 
zentacji wynikow zawodow na 
stronie Stowarzyszenia. Kolega 
Maciej Karpinski SP7TEE zapropo- 
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nowal ostateczne uporz^dkowanie 
kwestii nierozliczonych zawodow 
UKF na stronie Stowarzyszenia. 
Propozycja zaklada, aby w latach, 
w ktorych nie mamy dost^pu do 
logow stacji europejskich, rozliczyc 
te zawody jedynie na podstawie 
zgloszen polskich uczestnikow. 

Szczegolowa informacja przed- 
stawiaj^ca nasze oprogramowanie 
rozliczajqce zawody oraz przyczy- 
ny opoznien w rozliczeniu niekto- 
rych zawodow przedstawiona jest 
w oddzielnym komunikacie na 
stronie Stowarzyszenia PK UKF. 

Kilka interesuj^cych zagadnien 
z zawodow VHF z OK i z zagrani- 
cy przedstawil w swoim referacie 
OKI TEH. 

W czasie dyskusji zebrani zgo- 
dzili si^, ze wzrost aktywnosci 
pracy EME wsrod stacji polskich 
wymaga powolania osoby, ktora 
w ramach Stowarzyszenia zajmie 
si^ tym zagadnieniem. Podobne 
dzialania powinny bye podjejte 
w zakresie koordynaeji spraw do- 
tycz^cych satelitow amatorskich 
i balonow. Zjazd zach^ca zainte- 
resowanych obj^ciem tych obo- 
wi^zkow do zglaszania swoich 
kandydatur do sekretarza Stowa- 
rzyszenia. 

Milym zakonezeniem obrad 
byla decyzja zarz^du Stowarzysze- 
nia PK UKF o przyj^ciu w szeregi 
Stowarzyszenia nowych czlon- 
kow: Wojciecha Pi^tkowskiego 
SP20FW, Andrzeja Hyjka SP3IYM, 
Jana Galuhna SP5GDM oraz Janu- 
sza Tylkowskiego SP1TMN. 

Gosciem specjalnym zjazdu PK 
UKF byl John Regnault G4SWX, 
VHF Manager RSGB, ktory wyglo- 
sil dwa bardzo interesuj^ce refera- 
ty dotycz^ce pracy w pasmie 2 m 
(skrot tlumaczenia SP5CCC razem 
z innymi prezentaejami jest w dal- 
szej cz^sci). 

W sumie wygloszono 9 refera- 
tow technicznych. Ponizej przed- 
stawiamy skroty poszczegolnych 
prezentaeji. 

OKlUFL-rozszerzenie 
pomiarowego analizatora 
widma do 80 GHz 

W swoim wyst^pieniu Mila 
OK1UFL przedstawil moduly do 
rozszerzenia pracy analizatora 
widma. 

Analizatory widma RF jako 
odbiorniki - skanery S 3 zwykle 
zaprojektowane na wysok^ pierw- 
sz^ cz^stotliwosc posredni^. Jesli 
pierwszy IF jest powyzej zakre- 
su cz^stotliwosci wejsciowej, nie- 
chciane produkty mieszania mog 3 



bye usuni^te przez filtry dolno- 
przepustowe. 

Wysoki pierwszy IF oznaeza, ze 
obwody wejsciowe powinny pra- 
cowac przy stosunkowo wysokich 
cz^stotliwosciach. Jednak istnieje 
kilka zalecen technologicznych 
ograniczaj^cych pierwszy IF poni- 
zej okolo 5 GHz. Najwazniejszym 
ograniczeniem jest kumulacja szu- 
mow fazowych generatorow stoso- 
wanych przy konwersjach. 

Dlatego praktyezne analizatory 
widma maj 3 pierwszy IF w zakre- 
sie od 2 GHz i 3 GHz. Do pracy 
powyzej 3 GHz filtr dolnoprzepu- 
stowy jest zast^piony przez prze- 
strajany filtr pasmowy. 

Do rozszerzenia pracy analiza- 
tora widma S 3 stosowane miesza- 
cze (miksery) harmonicznych. 

Oczywiscie analizator widma 
powinien zapewnic wyjscie LO 
i IF wejscie do podl^czenia ze- 
wn^trznego miksera. 

W referacie jest przedstawiony 
uklad Matjaza Vidmara S53MV 
opisany w sieci pod adresem 
http://lea.hamradio.si/~s53mv/ 
spectana/hc.html. 

W mieszaezu pracuj^ podwojne 
diody Schottky'ego BAT14-099, 
ktore produkuj^ przydatne harmo- 
niezne do co najmniej 30 GHz, gdy 
s^ sterowane duzym ( + 13 dBm lub 
20 mW) sygnalem LO w zakresie 
cz^stotliwosci 2,1-3,85 GHz. 

Mieszacz harmonicznych nie 
zawiera tlumika na wejsciu, ponie- 
waz trudno jest zbudowac dobre 
tlumiki na czeistotliwosciach powy- 
zej 10 GHz z konwencjonalnych 
opornikow SMD. 

Wzmacniacz wyjsciowy pracuje 
na INA10386 MMIC, ktory zapew- 
nia plaski wzrost o ponad 20 dB 
i szumy ponizej 4 dB w calym za- 



HARM MIXER 


kresie cz^stotliwosci do 1,75 GHz. 
Oprocz filtra dolnoprzepustowego 
modulu mieszaeza o cz^stotliwosci 
odci^cia 1,75 GHz S 3 wykorzystane 
dodatkowe filtry dolnoprzepusto- 
we o cz^stotliwosci odci^cia okolo 
2,8 GHz zainstalowane przed i za 
wzmacniaczem IN A1 0386, 

Autorem drugiej konstrukcji 
miksera harmonicznych jest Mi- 
rek OK1DGI. W swoim referacie 
oprocz schematow mikserow po- 
kazal tez uklady obwodow ste- 
rowania i zasilania oraz zrodlo 
cz^stotliwosci worcowej 10 GHz, 
Przezentowane urz 3 dzenie po- 
zwalaj 3 ce rozszerzyc zakres ana- 
lizatora widma do 80 GHz zostalo 
powielone z powodzeniem przez 
kilku konstruktorow w OK. 


0K1DFC - EME na 3400 MHz 

Zdenek OK1DFC w swoim wy- 
st 3 pieniu demonstrowal sprz^t do 
l 3 cznosci EME na 3400 MHz. 

Na wst^pie stwierdzil, ze pierw- 
sza l 3 cznosc w pasmie 9 cm EME 
miala miejsce w kwietniu 1987 r, 
Aktywnosc w tym pasmie nie jest 
duza, ale z roku na rok powi^ksza 
si^, mi^dzy innymi za spraw 3 za- 
wodow DUBUS. 

Warto przypomniec, ze zgod- 
nie z obowi 3 zuj 3 cymi przepisami, 
do pracy 3,4 GHz wolno uzywac 
w Polsce tylko 20 W EIRP 
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Wedlug konstruktora minimal- 
na konfiguracja sprzeTu 3,4 GHz 
do pracy EME to PA o mocy 40 
W i VENA 0,5 dB przy N/F 8-9 dB. 

Wykorzystywane S 3 anteny pa- 
raboliczne 3,4 GHz o srednicach 
od 32 m do 2,4 m. 

Sprz^t na to pasmo doklad- 
nie opisuje mi^dzy innymi RA- 
3AQ i SM 6 FHZ. Wiele informa- 
cji mozna znalezc pod adresem: 
http://www.2ingandlin.se/A%20 
novel%205%20step%20sep- 
tum % 20f e e d % 20suit e_E .pdf. 


Materialy dotycz^ce wzmacnia- 
czy mi^dzy innymi na stronach: 
www.dc 21 ight.pwp.blueyonder. 
co.uk/Webpage, www.g4fre.com/ 
Toshiba_amp.htm, www.vk3nx. 
com/9cm.html. 

Jesli chodzi o przedwzmacnia- 
cze, dobre S 3 rozwi 3 zania oferowa- 
ne przez DB 6 NT. 

Najnowsza instalacja OK1DFC 
na 3,4 GHz wyg^da nast^puj 3 co: 
TRX IC 9100, TRV DB 6 NT, PLL LO. 

Maksymalna moc PA wnosi 50 
W, a wzmocnienie transwertera 
DB 6 NT - 0,4 dB przy N/F - 25 dB. 

Anteny home made maj 3 sred- 
nic^ 10 m i 3,2 m. 

Poprzednia konfiguracja na 3,4 
GHz zawierala TRX FT847 i TRV 
DB 6 NT. 

Maksymalna moc PA Toshiba 
45 W, a Vina G4DDK (ATF36077 - 
ATF54143) - 0,55 dB dla N/F - 25 
dB. 

W dniach 14 i 15 sierpnia br. 
OK1DFC byl QRV na swoim prze- 
nosnym sprzeicie 3400 MHz i testo- 
wal takze nowy transwerter. W go- 
dzinach wieczornych 13 sierpnia 
zmontowal anteny i ustawil obok 
budowanych pomieszczen hotelo- 
wych. 14 sierpnia rano zainstalo- 
wal TRV w ognisku anteny i roz- 
POCZ 3 I testy Juz podczas pierwsze- 
go QSO z Danem HB9Q zauwazyl 
ZI 3 prac^ RX-a (odbierany sygnal 
nie mial nalezytej sily). TX dzialal 
poprawnie, poniewaz otrzymy- 
wal dobre sygnaly poprzez Ksi^- 
zyc i OK1DFC przeprowadzil 19 
QSO: HB9Q-JT4F, HB9Q-JT65c, 
PA3DZL-JT65c, PA3DZL-CW, 
OH 2 DG-CW, LX 1 DB-CW, PY 2 BS- 
-JT65c, G3LTF-CW, HB9Q-CW, PA- 
0BAT-JT65c, 0Z60L-JT65c, PA- 
0 BAT-CW, W5LUA-JT65c, W5LUA- 



-CW, VK4CDI-JT65C, VK3NX-CW, 
OKlKIR-JT65c, PA3DZL-JT65c, 
OK1KIR-CW 

Po powrocie do domu okazalo 
si^, ze przyczyn 3 zlej pracy odbior- 
nika byl uszkodzony potencjometr 
do ustawiania pr 3 du jalowego 
w wejsciowym NE 32584. 

0K1VPZ - korzystanie z wy- 
kresu Smitha w projektowaniu 
uktadow radiowych 

Vladimir OK1VPZ na wst^pie 
stwierdzil, ze w praktyce ama tor- 
ski ej cz^sto istnieje potrzeba za- 
projektowania jakiegos dopaso- 
wania. Przypomnial, ze optymalne 
przeniesienie energii (mocy w.cz.) 
wyst 3 pi tylko wtedy, gdy impe- 
dancja zrodla jest rowna impedan- 
cji obci 3 zenia. 

Na zagadnienie dopasowania 
nalezy spojrzec z perspektywy im- 
pedancji Z lub admitancji Y (Y 
= 1/Z). W praktyce impedancja 
rzadko ma charakter rzeczywisty, 
najcz^sciej wyst^puje jako impe- 
dancja zespolona (cz^sc rzeczywi- 
sta i cz^sc urojona). Impedancja 
urojona, jezeli jest ujemna, ma 
charakter pojemnosciowy, jezeli 
jest dodatnia, ma charakter induk- 
cyjny. 

Po przypomnieniu podstaw 
elektrotechniki prelegent prze- 
szedl do demonstrowania obli- 
czania dopasowania, z uzyciem 
genialnego narz^dzia Smitha 
W1ANB, znanego jako wykres 
Smitha, 

Ta kolowa prezentacja impe- 
dancji w formie okr^gu ma kilka 
niezwyklych cech: 

■ dowolny punkt impedancji (za- 
rowno rzeczywistej, jak i zespo- 
lonej) moze bye wyznaczony 
bezposrednio a srodek okr^gu 
prezentuje znormalizowan 3 im- 
pedancj^ obci 3 zenia (najcz^sciej 
u nas jest to 50 Cl). 

m przesuwanie takiego punktu po 
okr^gu odpowiada transformaeji 
przy uzyciu linii. Miar 3 prze- 
suni^cia jest dlugosc fali. Pelny 
obwod okr^gu odpowiada X/2. 

Moze to bye latwo wykorzysta- 
ne wprojektach VHF do oblicze- 
nia impedancji transformaeji. 

■ przesuwanie po okr^gu od takie- 
go punktu, tak ze okr^g dotyka 
zera (zwarcie), lub nieskonezo- 
nosci (rozwarcie) odpowiada 
uzyciu (rownolegle lub szerego- 
wo) kondensatora lub cewki. 

Poprzez wykorzystanie takich 
funkcji wykresu mozemy prosto 
znalezc sposob na dopasowanie 
roznych impedancji. Mozna to zro- 
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Rys. 1. Projektowanie dopasowania uktadu wejsciowego przy wykorzystaniu wykresu 
Smitha 


PA input 
50 Ohm 


2 x cable Z50 Ohm 
length 173mm * k 


GS35b 



Cgk ~ 21pF 

Rys. 2. Praklyczny ukfad dopasowana na 70 cm do wzmacniacza z lampq GS35b 


bic nawet na papierze przy uzyciu 
cyrkla lub (bardziej komfortowo) 
wykorzystuj^c odpowiednie opro- 
gramowanie. 

Nast^pnie prelegent pokazal, 
jak wykorzystuj^c wykres Smitha 
mozna zaprojektowac dopasowa- 
nie ukladu wejsciowego na 70 cm 
do wzmacniacza z lamp^ GS35b 
(rysunek 1). 

Cz^sc rzeczywista impedancji 
wejsciowej GS35b ma wartosc 26 
Cl, awejscia PA 50 Cl. Na rysunku 
2 pokazano praktyczny uklad do- 
pasowuj^cy. 

Oczywiscie, wykorzystanie 
wykresu Smitha do projektowa- 
nia PA to nie wszystko. Mozna tez 
wykorzystac wykres do projek- 
towania obwodow anodowych, 
filtrow LPF do nadajnikow, split- 
terow do jednoczesnego sterowa- 
nia kilku nadajnikow (np. w za- 
wodach). Mozna tez analizowac 
stabilnosc LNA. 

Wi^cej informacji na ten temat 
znajduje si^ na stronach autora 
www. ok2kkw. com . 

G4SWX - tqcznosci super-DX 
na 144 MHz 

John G4SWX wyglosil prelek- 
cj^ zatytulowan^ „Regularne l^cz- 
nosci powyzej 3000 km w pasmie 
144 MHz z wykorzystaniem pro- 
pagacji Meteor Scatter + Tropo". 


Prelegent stwierdzil, ze w ci^gu 
ostatnich dwoch lat wiele bar- 
dzo dalekich regularnych (ale nie 
codziennych) l^cznosci na 144 
MHz, na odleglosci ponad 3000 
km, mialo miejsce dzi^ki wyko- 
rzystaniu multipropagacji, tj. Es 
oraz duktu troposferycznego i od- 
bic od meteorow. 

W swoim wyst^pieniu John 
G4SWX wkazal wiele l^cznosci 
dlugodystansowych, ktore nawi^- 
zano prawdopodobnie dzi^ki ta- 
kiej propagacji. Wyjasnil, co do- 
prowadzilo do wniosku, ze wiele 
QSO, ktore wczesniej byly klasyfi- 
kowane jako Es, byly w rzeczywi- 
stosci pol^czeniem propagacji Es 
i duktow troposferycznych. 

Dukty troposferyczne wyst^pu- 
jq, gdy warstwa cieplego powie- 
trza zostaje „uwi^ziona" pomieidzy 
warstwami chlodniejszego powie- 
trza. Roznica wspolczynnikow za- 
lamania fali tworzy dukt, wzdluz 
ktorego mozna prowadzic sygnaly 
VHF i mikrofalowe, cz^sto z bar- 
dzo niskimi stratami. 


OdbicliQd 



Rys. 3. Potqczenie odbic od meteorow 
z duktem troposferycznym 


Latem wzdluz wschodniej linii 
wybrzeza Atlantyku cz^sto wy- 
st^puj^ dukty troposferyczne. Po- 
zwala to na pobicie rekordow od- 
leglosci. 

Najprostsze wyjasnienie l^cz- 
nosci powyzej 3000 km z Wysp 
Kanaryjskich EA8 do Niemiec DL 
jest takie, ze sygnaly Es byly odbi- 
jane od morza w poblizu Portugalii 
i docieraly do EA8 w dukcie tro- 
posferycznym. 

John G4SWX podal przyklad, 
ze podczas roju Perseidow w roku 
2013 Domingo EA8TJ byl aktywny 
na 144 MHz uzywaj^c JT65 EME, 
testowal tez l^cznosci MS z uzy- 
ciem FSK441. W ci^gu 45 minut po 
pierwszym wywolaniu CQ, EA8TJ 
zrealizowal swoj^ pierwsz^ l^cz- 
nosc z HB9EFK na odleglosc pra- 
wie 3000 km. Przez dwa nast^pne 
dni przeprowadzil 10 QSO i byl 
slyszany przez dziesi^tki innych 
stacji. 

Podal tez dowody na to, ze od- 
bicie od powierzchni morza jest 
waznym czynnikiem zapewnia- 
j^cym, ze oba rodzaje propagacji 
wspoldzialaj^ ze sob^. 

Nast^pnie John G4SWX opisal 
swoj odbior (odtworzyl zareje- 
strowane nagrania) w pasmie 144 
MHz na cz^stotliwosci kanadyj- 
skiej ekspedycji DX-transatlantyc- 
kiej VC1T, oddalonej o 5000 km od 
Wielkiej Brytanii. Potem dal krotki 
opis bardzo skomplikowanej ana- 
lizy, ktora by la potrzebna do wyja- 
snienia takiej propagacji. 

Dukt troposferyczny istnieje 
ponad wi^kszosciq wschodniej 
cz^sci Morza Srodziemnego i ma 
to miejsce przez wi^kszosc miesi^- 
cy letnich. Rzadko si^ zdarza, ze 
propagacja Es mi^dzy dwoma sta- 
cjami na 144 MHz trwa dluzej niz 
10 minut. W tym czasie jest praw- 
dopodobne, ze wyst^pi jednokrot- 
nie multipropagacja (Es+MS) mi^- 
dzy obu korespondentami. Dla 
zrealizowania kompletnej l^cz- 
nosci potrzebne s^ co najmniej 4 
odbicia. Zakladajqc jednak cykl 
TX-RX na 50-50%, oznacza to, ze 
pelna l^cznosci wymaga czasu 
dla 8 odbic MS. Podczas krotkiego 
otwarcia Es (10 min) na 144 MHz 
jest to malo prawdopodobne! Pre- 
legent spekulowal tez na temat 
innych mozliwych sciezek bardzo 
dlugich odleglosci, kt6re moglyby 
zosta 6 wykorzystane z Europy Za- 
chodniej i Srodkowej. 

Mozliwe bylo rowniez, ze od- 
bior byl spowodowany przez odbi- 
cia od Mi^dzynarodowej Stacji Ko- 
smicznej ISS, ktora byl nad Atlan- 
tykiem w tym czasie. Szczegolowe 
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radarowe wyliczenia bistatyczne 
wskazuj^, ze takie odbicie byloby 
slabsze o 15-20 dB od odbieranych 
sygnalow. Jednak po wielu miesi^- 
cach analiz i odj^cie dryfu nadajni- 
ka (dla ICOM IC-746 jest to duzy 
problem) zmierzone przesunieicie 
sygnalu Dopplera na rejestrowa- 
nym sygnale okazalo si^ zblizone 
do odbic lub dyfrakcji spowodo- 
wanych przez ISS. 

Sluchacze mogli tez dowiedziec 
si^, co jest potrzebne, aby prze- 
prowadzic l^cznosci z wykorzy- 
staniem MS i duktu troposferycz- 
nego. 

Najwazniejsz^ rzecz^ jest to, 
aby pracowac na MS z k^tem ele- 
wacji ponizej 3 stopni (system an- 
tenowy z duzym zyskiem przy 
niskich k^tach 1-3 stopni). Potrzeb- 
ne jest tez wysokie QTH np. na 
wzgdrzu (15-20 m nad ziemiq). 

Istotny jest takze niski poziom 
szumow odbiornika i korzystanie 



z przedwzmacniacza zamonto wa- 
ne go pod anten^ (bez tego moze- 
my nie uslyszec odbic sygnalow 
stacji o mocy 100 W). Do nadawa- 
nia wystarczy 500 W mocy. 

System autora sklada si^ z czte- 
rech 16-elementowych an ten Yagi 
zamontowanych na 20 m wiezy 
(dziala dobrze na EME az do ele- 
wacji zera stopni) i wzmacniacza 
z lamp^ EIMAC. 

W podsumowaniu John podal, 
ze zadna z tych bardzo dlugich 
l^cznosci na 144 MHz nie bylaby 
mozliwa bez zaangazowania i cier- 
pliwosci Dominga EA8TJ i Fernan- 
da EA8TX. 

Aktualnie mamy udokumen- 
towanych okolo 50 QSO z EA8 
przy uzyciu multipropagacji MS + 
kanal troposferyczny w wi^kszosci 
powyzej 3000 km. Autor zalicza 
si^ do tych szcz^sciarzy, ktorym 
udalo si^ ukonczyc ponad dziesi^c 
takich QSO i oczekuje z nadziej^ 
dalszych prob z wykorzystaniem 
tych samych mechanizmow, Li- 
czy, ze nawi^ze l^cznosci z D4 i 4X 
oraz, ze l^cznosc z wykorzysta- 
niem transatlantyckiego Tropo + 
MS z EA1 do VOl jest mozliwa. Jak 
widac, multipropagacja daje nowe, 
ekscytuj^ce perspektywy pracy 
w pasmie 144 MHz. 

G4SWX - nowe mody 
eksperymentalne na VHF 

Po drugiej prezentacji Johna 
G4SWX dotycz^cej nowych tech- 
nik pracy VHF rozgorzala ozywio- 
na dyskusja poswi^cona zakloce- 
niom w pasmie 2 m powodowa- 
nym przez satelity amatorskie. 

Juz teraz odnotowano zakloce- 
nia powodowane przez amator- 
skiego satelity N044 (szczegolnie 
w Europie Polnocnej) w zakresie 
cz^stotliwosci 144,38-144,40 MHz. 

Istnieje wysokie prawdopodo- 
bienstwo dalszych zaklocen w pa- 
smie 144 MHz w zwi^zku z plano- 
wanym wprowadzeniem na orbi- 
ts nowych satelitow amatorskich 
z USA (QIKcom-1 i QIKcom-2) 
oraz satelitow chinskich XW-2A 
(CAS-3A), XW-2B (CAS-3B), XW- 
-2C (CAS-3C). Wystrzelenie tych 
satelitow planowane jest jeszcze 
na ten rok. 

Zebrani zobowi^zali zarz^d 
Stowarzyszenia do wystosowania 
w tej sprawie pisma do Prezyden- 
ta IARU Region I. Celem pisma 
jest udzielenie wsparcia Donowi 
G3BJ w jego pracy nad koordyna- 
cj^ cz^stotliwosci pracy satelitow 
we wszystkich trzech regionach 
IARU. 


SP3QFE - ARISS HAM TV 

Kolejna prelekcja byla za- 
prezentowana przez Armanda 
SP3QFE na temat ARISS HAM 
TV - amatorskiej wysokorozdziel- 
czej telewizji cyfrowej nadawa- 
nej z pokladu Mi^dzynarodowej 
Stacji Kosmicznej (ISS) w pasmie 
13 cm. 

ARISS (Amateur Radio on the 
International Space Station) to mi^- 
dzynarodowa organizacja i grupa 
robocza wolontariuszy, glownie ra- 
dioamatorow, z calego swiata. Ich 
pasj^ s^ najnowsze technologie ra- 
dioamatorskie i umieszczenie roz- 
wi^zan radioamatorskich w prze- 
strzeni kosmicznej (glownie na 
pokladzie Mi^dzynarodowej Stacji 
Kosmicznej), tak aby inni amatorzy 
mogli z nich korzystac. W ramach 
ARISS, poza osobami, ktore non 
profit doradzaj^ placowkom, jak 
przygotowac si^ do zaplanowanej 
l^cznosci glosowej dla uczniow 
(mentorzy ARISS), pracuj^ radio- 
amatorzy konstruktorzy rowniez 
wolontariusze, Przygotowuj^ oni 
na Ziemi, zgodnie z wytycznymi 
dla przemyslu kosmicznego, sprz^t 
radioamatorski do umieszczenia 
go na orbicie. Obecnie z radiostacji 
radioamatorskich umieszczonych 
na pokladzie Mie;dzynarodowej 
Stacji Kosmicznej (ISS) w segmen- 
cie rosyjskim i w module Colum- 
bus (ESA) korzystaj^ kosmonauci 
i astronauci. Mog^ oni w pasmach 
radioamatorskich m.in. prowadzic 
l^cznosci glosowe (spontaniczne 
lub zaplanowane, czyli kontakt 
ARISS), nadawac obrazy SSTV, 
nadawac na zywo cyfrowej jako- 
sci obraz ruchomy z kamery wi- 
deo Canon XF-305 (wypozyczanej 
dzi^ki uprzejmosci NASA), korzy- 
stac z Packet Radio lub uruchomic 
system APRS, aby automatycznie 
podawal pozycje ISS i odbieral 
wiadomosci oraz e-maile nadawa- 
ne z Ziemi w pasmie 2 m, Ponad- 
to radioamatorzy na Ziemi mog 3 
zwi^kszyc swoj zasi^g na Ziemi 
w pasmie 2 m i prowadzic l^cz- 
nosci na setki kilometrow w sys- 
temie APRS poprzez radiostacji 
Digi umieszczon^ na ISS. Jest to 
najprostszy sposob komunikacji 
z ISS, gdyz przeslanie pakietow 
trwa zaledwie do kilkunastu se- 
kund - latwo jest wi^c na ustawio- 
nej na stale antenie kierunkowej 
pol^czyc sii z przemieszczaj^c^ 
sii z pr^dkosci^ 28 tys km/h stacji 
kosmiczn^. W przypadku l^cznosci 
glosowych lub odbioru obrazow 
SSTV (za ktore przyznawane s^ 
ostatnio liczne dyplomy zapro- 
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jektowane i wydawane w Polsce) 
nalezy juz kilka minut utrzymac 
radiolink o odpowiednim zysku 
pomi^dzy radiostacj^ ISS a stacji 
naziemn^, a to juz bywa trudniej- 
sze dla niektorych radioamatorow. 

W ostatnim czasie budowany 
jest segment naziemny do odbio- 
ru sygnalu amatorskiej telewizji 
cyfrowej w standardzie DVB-S 
nadawanej z modulu Columbus 
w pasmie radioamatorskim 13 cm. 
Nadajnik pracuje z jedn^ z dwoch 
anten typu „patch" - dwuzakreso- 
wych na pasma L/S ARISS (ozna- 
czenie 41 lub 43 - obie polskiej 
produkcji) z moc^ EIRP 10 W Na- 
dajnik moze pracowac na jednej 
z czterech cz^stotliwosci: 2,422 
GHz, 2,437 GHz (nalezy do Ama- 
torskiej Sluzby Satelitarnej i znaj- 
duj^ si^ w zakresie Wi-Fi), 2,369 
GHz, 2,395 GHz. Tempo znakow to 
2 Ms/S lub 1,3 Ms/S. 




Europejskie stacje naziemne ARISS do odbioru HAM TV nadawanego z poktadu ISS. Dla orbit ISS rozmieszczenie 
stacji naziemnych pozwala na ich pracg w dwoch fahcuchach: Portugalia - Francja - Wfochy - Polska lub Irlandia 
- Francja - Wtochy - Wlochy. Obraz z kazdej stacji przesyfany jest na jeden radioamatorski serwer wideo BATC w 
UK. Ilustracja pochodzi z plakatu autorstwa Armanda SP3QFE i Stawomira SQ300K zaprezentowanego w tym roku 
przez ZG PZK na targach w Friedrichshalen 


Odbior HAM TV jest mozliwy 
na czaszy 120 cm z oswietlaczem 
o prawoskr^tnej polaryzacji ko- 
lowej. Antena taka ma w^zsz^ 
wi^zk^ niz dla pasma 2 m i musi 
plynnie i automatycznie pod^zac 
za satelit^. Do odbioru obrazu wy- 
starczy downkonwerter 13/23 cm 
(np. DB 6 NT) oraz zwykly odbior- 
nik DVB-S lub DVB-S 2 . Niestety, 
gdy nadajnik na ISS jest wl^czony 
bez podl^czonej kamery, wowczas 
nadawane S 3 puste pakiety (ang. 
blank transmition). W tej sytuacji 
dekoder DVB-S moze niczego 
uzytkownikowi nie pokazac, chy- 
ba ze jest wbudowany analizator 
pakietow i informacje o statystyce. 
Jednak takie rozwi^zania S 3 tylko 


w drogich urz^dzeniach profesjo- 
nalne. Jako alternatywe; Jean Pierre 
Courjaud F 6 DZP napisal specjal- 
nie dla ARISS oprogramowanie, 
ktore pozwala analizowac sygnaly 
odbierane z ISS. 

Niebawem ma sie; odbyc trans- 
misja obrazu i dzwi^ku z udzialem 
astronauty. Jednoczesnie zespol 
konstruktorow ARISS pracuje nad 
zbudowaniem i dostarczeniem na 
stacji systemu, ktory b^dzie nada- 
wal pokaz zapisanych w pami^ci 
obrazow jako program HAM TV 
Urz^dzenie ma rowniez zawierac 
wbudowany kamery, co pozwoli 
nadawac na zywo obraz z ISS, bez 
koniecznosci wypozyczania kame- 



ry od NASA. Dodanie obrazu do 
dzwi^ku podczas szkolnych kon- 
taktow ARISS ma na celu uatrak- 
cyjnienie pol^czenia uczniow 
z astronaut^. 

ARISS przy wspolpracy radio- 
amatorow wolontariuszy tworzy 
w Europie siec stacji naziemnych 
o malych czaszach przeznaczo- 
nych do odbioru HAM TV z ISS, 
aby te, pracuj^c w lahcuchu (jedna 
po drugiej), przekazywaly trans- 
misj^ z ISS na specjalny radioama- 
torski serwer wideo. Jedna z takich 
stacji juz prawie od roku pracuje 
z terenu Polski. Radioamatorzy 
na calym swiecie zaproszeni S 3 
do prob odbioru „blank transmi- 
tion" z pokladu ISS. Na zakoncze- 
nie prezentacji dodano, ze wi^cej 
informacji na ten temat zostanie 
przekazane uczniom, nauczycie- 
lom, dyrektorom szkol, radioama- 
torom i innym zainteresowanym 
osobom, ktore przyb^d^ na 5. Kon- 
ferencj^ Uczestnikow i Sympaty- 
kow Programu ARISS, w dniu 17 X 
2015 roku do Ostrowa Wielkopol- 
skiego. Konferencja jest wpisana 
w obchody Swiatowego Tygodnia 
Przestrzeni Kosmicznej 2015, a Wy- 
dawnictwo AVT i „Swiat Radio" 
s^ partnerami medialnymi konfe- 
rencji. 

Informacje o HAM TV oraz 
o konferencji mozna znalezc na 
stronie ARISS (ariss.pzk.org.pl). 

SP6JLW - zasilanie tranzysto- 
rowych wzmacniaczy QRO 


Armand Budzianowski SP3QFE i Wiktor Strohski (nauczyciel z Zespotu Szkol Technicznych 
w Kole) na dachu szkofy przy antenie do odbioru ARISS HAM TV kontrolujq zdalnie pracg 
systemu w klubie SP3PGZ 


Autor prelekcji (Andrzej 
SP 6 JLW) wspolnie z Jackiem 
SP60PN i Pawlem SQ60PG two- 
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Rys. 4. Schemat blokowy zasilacza 


rzq Klodzk^ Grup^ EME, zrzesza- 
j 3 C 3 osoby zainteresowane l^czno- 
sciami Ziemia-Ksi^zyc-Ziemia. 

Na pocz^tku prelekcji autor 
zwrocil uwag^, ze od kilku lat na 
rynku amatorskim dost^pne S 3 
dose tanie tranzystorowe wzmac- 




Trojfazowy niestabilizowany zasilaez 37 V/ 70 A 


niaeze o mocy wyjsciowej 1 kW na 
pasmo 23 i 13 cm. 

W praktyce wymagaj^ zastoso- 
wania zasilacza stabilizowanego 
o napi^ciu 28-29 V i wydajnosci 
ponad 100 A, ktory cz^sto musi bye 
odl^czany od PA w czasie odbioru 
za pomocq przekaznika o tak du- 
zym pr^dzie. 

W przypadku uszkodzenia np. 
jednego z kilku nastu tranzystorow 
mocy w zasilaezu moze dojsc do 
powstania pozaru. 

Z tego tez powodu koledzy KG 
EME opracowali prosty i skutecz- 
ny system zasilania wzmacniacza 
QRO. Rozwi^zanie to jest stoso- 
wane we wzmacniaczu na pasmo 
23 cm, gdzie pracuj^ moduly GSM 
z tranzystorami BLV958 (22 sztu- 
ki) i we wzmacniaczu na pasmo 
13 cm, gdzie pracuj^ tranzystory 
MRF21125 (16 sztuk) i MRF21045 
(16 sztuk). 

Zasad^ pracy tego systemu wy- 
jasnia schemat blokowy z rysunku 
4. 

Trojfazowy niestabilizowany 
zasilaez duzej mocy zasila stabili- 
zatory szeregowe o ograniczeniu 
pr^dowym dopasowanym do pa- 
ra me trow tranzystora PA. 

W zasilaezu niestabilizowanym 
zastosowano szesciopulsowy pro- 
stownik trojfazowy, dzi^ki czemu 
wahania napi^cia wyjsciowego 
przy zmianie obci^zenia S 3 o wie- 
le mniejsze niz w przypadku za- 
silacza jednofazowego. Stabili- 
zator szeregowe sterowane S 3 
sygnalem PTT tak, ze w czasie 
odbioru S 3 zablokowane i na ich 
wyjsciach nie ma napi^cia. Uszko- 
dzenie jednego tranzystora mocy 
powoduje zadzialanie ogranicze- 
nia stabilizatora np. na poziomie 
10 A i to s^ cale konsekweneje 
tego zdarzenia. 

W kazdym panelu wzmacnia- 
cza zamontowane S 3 cztery stabi- 
lizator napi^cia 28 V/ 10 A, kazdy 
zasila jeden modul (lokalizaeja sta- 
bilizatorow w panelu drivera). 

Dobrze przestrojony modul 



Rys. 6. Schemat instalacji elektryeznej 
wzmacniacza mocy 


wzmacniacza, przy sterowaniu 
moc 3 okolo 12 W, pobiera pr 3 d 
8-8,5 A przy zasilaniu 29 V, pr 3 d 
cale go wzmacniacza w szczytach 
osi 3 ga 150 A. Stabilizator wzmac- 
niacza wst^pnego (jeden na dwa 
moduly) i stabilizatory drivera za- 
silane S 3 z impulsowego zasilacza 
37 V/ 44 A. 

Z kolei stabilizatory modulow 
stopnia mocy (16 sztuk) zasilane S 3 
z dwoch trojfazowych zasilaezy 37 
V/70 A (po osiem sztuk). 

Schemat stabilizatora 28 V/10 
A sterowane go sygnalem PTT jest 
pokazany na r sun ^ u 5 , a na ry- 
sunku 6 - schemat instalacji elek- 
tryeznej wzmacniacza mocy. 

Wzmacniacz QRO na pasmo 
13 cm zawiera 24 stabilizatory sze- 
regowe, opisane wyzej, Te stabili- 
zatory zasilane S 3 z czterech zasi- 
laezy impulsowych 37 V 44A (po 
szesc z jednego). 

0K1AIY- beacon SR2KHM na 
24 GHz dla SP2 

Pawel OK1AIY omowil kon- 
strukcj^ beaconu - radiolatarni 
SR2KHM na pasmo 24 GHz, ktor 3 
uruchamial dla kolegow z polnocy 
Polski (J094FK). 

Urz 3 dzenie pracuje na cz^stotli- 
wosci 24 048,100 MHz z moc 3 wyj- 
sciow 3 75 mW, a jego schemat blo- 
kowy jest pokazany na ry sun ku 7. 

Konstrukcja zostala dokonezo- 
na, a nast^pnie zestrojona przez 
Pawla z powierzonych przez Mar- 
cina SQ 2 BXI cz^sci. W komplecie 



Rys. 5. Schemat stabilizatora 28 V/10 A sterowanego sygnatem PTT 
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Rys. 7. Schemat blokowy beaconu SR2KHM 


byfy mi^dzy innymi: dostarczony 
termostatowany nadajnik DB6NT 
o mocy 10 mW, wzmacniacz 75 
mW, antena „slot" oraz sterow- 
nik kluczuj^cy. Wzmacniacz mocy 
wymaga sterowania mocq 0,2 mW, 
wi^c potrzebny okazal si^ tlumik 
15 dB wykonany z kabla koncen- 
trycznego. Dostarczona antena 
^lot" ma charakterystyk^ dookol- 
nq w polaryzacji poziomej i zo- 
stala wykonana w Stanach Zjed- 
noczonych na zlecenie SQ2BXI, 
gdyz w Europie nikt nie produ- 



kuje takich anten. Pobierana moc 
zasilania sieciowego 230 V wynosi 
zaledwie okolo 14 W, wi^c radiola- 
tarnia nie powinna si^ nadmiernie 
grzac. Ruch powietrza w obudo- 
wie zapewnia maly wentylator. 
Cate urzqdzenie zostalo zamon- 
towane w pudelku PCV a tym sa- 
mym tlumienie fal mikrofalowych 
obudowy jest male. Radiolatarnia 
zostala zaprojektowania dla insta- 
lacji w pomieszczeniu, ale istnieje 
mozliwosc zamontowania na ze- 
wnqtrz po dodatkowym uszczel- 
nieniu calosci np. workiem PCV 
w celu ochrony przez bezposred- 
nim dzialaniem warunkow atmos- 
ferycznych. 

Beacon SR2KHM jest stabilnym 
wzorcem czejstotliwosci i podob- 
nie jak inne radiolatarnie b^dzie 
pomagal kolegom podczas testow 
i pomiarow odbiornikow oraz 
sprawdzania propagacji w pasmie 
24 GHz. 

Podsumowanie zjazdu 

W czasie spotkania w Zielencu 
po raz kolejny mielismy okazje 
przekonac si^ tez o dobrej wspol- 
pracy miqdzy UKF-owcami polski- 
mi i czeskimi. 




Uczestnicy spotkania mieli okazjg zwiedzac stacjq Kfodzkiej Grupy 
EME, ktora aktualnie czynna jest na szesciu pasmach mikrofa- 
lowych. SP6JLW i SP60PN az trzykrotnie jechali i pokazywali 
swojq bazg, ktorq wspolnie z SP6JLW zbudowali pod koniec lat 90. 
ubiegtego wieku 

Tradycyjnie uczestnicy spotka- 
nia mogli znalezc wiele interesu- 
jqcych urzqdzen i podzespolow 
oferowanych na gieldzie. 

Oprocz QSO EME w wykona- 
niu OK1DFC, 9A3AQ nawiqzal 
kilka pierwszych QSO na 47 GHz 
na wlasnor^cznie wykonanym 
urzqdzeniu. 

Przewiduje si^, ze w przyszlym 
roku pojawiq si^ 3 stacje SP na 76 
GHz, zas jedna juz chyba w tym 
roku. 

Mimo koszmarnych upalow 
zjazd byl udany, co widac wko- 
mentarzach pozjazdowych . 

W duzej cz^sci jest zaslugq orga- 
nizatorow, a szczegolnie Staszka 
SP6GWB, Andrzeja SP6JLW oraz 
Jacka SP60PW 

Redakcja dzi^kuje Tomkowi 
SP5CCC oraz Staszkowi SP6GWB 
za pomoc w uzupelnieniu powyz- 
szego materialu. 

http://mikrofale.iq24.pl 

Spotkanie krotkofalowcow 
na Biskupiej Kopie 

Najwyzszy szczyt Gor Opaw- 
skich - Biskupia Kopa (890 m 
n.p.m.) jest od trzech dekad trady- 
cyjnym miejscem spotkan krotko- 
falowcow Polski, Czech i Niemiec. 

Rowniez w tym roku na prze- 
lomie lipca i sierpnia na granicy 
polsko-czeskiej spotkali si^ krot- 
kofalowcy z Polski i Czech, aby 
porozmawiac ze sobq na interesu- 
jqce ich tematy oraz sp^dzic nieco 
czasu na lonie przyrody. 

Krotkofalowcy pod kierun- 
kiem Tadeusza SP6MRC zbudo- 
wali na Biskupiej Kopie krotko- 
falarski domek, w ktorym moze 
nocowac w polowych warunkach 
5 osob. 
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Obiekt jest dost^pny dla 
wszystkich krotkofalowcow po 
zgloszeniu do Tadeusza SP6MRC 
(tel. 601479125). 

Oprocz zasilania w prqd przy 
budynku jest 27 m maszt, na szczy- 
cie ktorego aktualnie jest zainsta- 
lowana obrotowa 5-elementowa 
antena kierunkowa na 2 m i 70 cm. 

Baza krotkofalarska zostala zbu- 
dowana przy wydatnej wspol- 
pracy Mirka Petrzika z Czecha, 
ktory do 31 lipca byt kasztelanem 
wiezy widokowej na Biskupiej Ko- 
pie i z pomocq Marka SP9UO oraz 
Tadeusza SP6MRC buduje po cze- 
skiej stronie schronisko na samym 
szczycie tego wzniesienia. 

W tym roku w spotkaniu na Bi- 
skupiej Kopie uczestniczylo ponad 
50 osob, glownie z SP6 oraz spora 
grupa z Czech. Np. OT 01 PZK 
Wroclaw reprezentowal Waldemar 
3Z6AEF (prezes oddzialu), Tomek 
SP6T (prezes SP DX Clubu i kapi- 
tan zespolu SNOHQ) oraz Adam 
SP6EBK. Zarzqd Opolskiego Od- 
dzialu reprezentowal prezes Pawel 
SQ6DXP, a ze strony prezydium 
ZG PZK nieoficjalnie uczestniczyl 
w spotkaniu Piotr SP2JMR. 

Relacja z tego wydarzenia 
sporzqdzona przez Krzyszto- 
fa SP6DVP znajduje si^ na stro- 
nie Opolskiego OT PZK: http:// 
otllpzk.wordpress.com . 

Ponadto ekipa TV Opole zre- 
alizowala film, ktory jest doste:p- 
ny pod adresem: http://opole.tvp. 
pl/21052650/krotkofalowcy-spotka- 
li-sie-na-kopie. 


Upalny sierpieri, 
czyli Raba 2015 

W niedziel^ 9 sierpnia mial 
bye wyjqtkowy upal. Zaplanowa- 
lismy w zwiqzku z tym rodzin- 
no-radiowy wypad nad Rab^ 
w okolice miejscowosci Gdow k. 
Krakowa. Wynaj^ty bus zawiozl 
uezestnikow na miejsce o godz. 
9.00. Chcielismy uporac si^ z roz- 
lozeniem altanki i postawieniem 
anteny przed najwi^kszym upa- 
lem. Na szcz^scie wszystko poszlo 
sprawnie, a prognoza pogody za- 
cz^la si^ sprawdzac i temperatura 
szybko rosla. 

Na 10-metrowym maszeie po- 
wieszony zostal jako inverted V 
asymetryezny dipol. Pomiary wy- 
kazaly, ze stroi si^ calkiem przy- 
zwoicie i ze na wielu pasmach 
mozna pracowac nawet bez 
skrzynki. Do anteny podpi^lismy 
K2 zasilany z akumulatorow zelo- 



wych. Dobra propagaeja i swietne 
usytuowanie anteny (nad rzekq) 
pozwolily na wykonanie wielu cie- 
kawych DX-ow. 

Dzieci, cz^sc doroslych i pies 
szukali ochlody w rzece, reszta 
chowala si^ w cieniu. Slonce grzalo 
bezlitosnie. Mimo to uruchomiony 
zostal grill, bo apetyty nad rzekq 
dopisywaly. Grozne chmury, ktore 
pojawily si^ wczesnym popolu- 
dniem, nie przyniosly na szcz^scie 
burzy ani ulewy i imprez^ zakon- 
czyl zaplanowany na godzin^ 16 
przyjazd busa, ktory uezestnikow 
tej sympatyeznej imprezy odwiozl 
do Krakowa. 

Krakowska Grupa Ekspedycji 
Radiowych to Klub Terenowy PZK 
dzialajqcy w ramach OT 12. Wi^cej 
informaeji i zdj^c mozna znalezc 
na naszej stronie www.cqcqcq.pl. 

Wojtek SP90RH 
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DYPLOMY 


Dyplomy polskie i zagraniczne 


Jubileuszowe akcje dyplomowe 


Dyplomy rocznicowe 



Enigma po krotkofalarsku 

Bydgoski Oddzial Terenowy 
PZK na czele z SQ2KLU i SQ2JK 
zorganizowal w sierpniu akcj^ dy- 
plomow^ „Enigma". Akcja ta miala 
na celu uhonorowanie Mariana Re- 
jewskiego, ktory urodzil sie i miesz- 
kal w Bydgoszczy, a wraz z Henry- 
kiem Zygalskim ijerzym Rozyckim 
przyczynil sie do zmiany biegu wy- 
darzen podczas II wojny swiatowej. 
Byla tez cz^sci^ obchodow Roku 
Mariana Rejewskiego w Bydgosz- 
czy, w ramach ktorych aktywne 
byly 4 stacje okolicznosciowe. Za 
l^cznosci ze stacjami krotkofalowcy 
otrzymywali punkty w postaci szy- 
frow i danych deszyfruj^cych, po- 
trzebnych do spelnienia warunkow 
otrzymania dyplomu. 

Stacja SNOMR (od inicjalow 
Mariana Rejewskiego) przez dwa 
miesi^ce nawi^zala ponad 3500 
QSO pracuj^c na roznych pa- 
smach i roznymi emisjami. 

www. enigmaaward. eu 

Sonda 2015 

Duze zeszloroczne zaintereso- 
wanie akcj^ //Sonda" sklonilo or- 
ganizatorow do kontynuacji akcji 
i we wrzesniu br. odbyla si^ ak- 


cja dyplomowa Sonda 2015. W tej 
edycji zostal zorganizowany do- 
datkowo konkurs dla nadawcow. 

W konkursie za uzyskanie jed- 
nego z trzech pierwszych miejsc 
uczestnicy mogli zdobyc atrak- 
cyjne nagrody nawi^zuj^ce do 
tegorocznego hasla ,/Wspieramy 
energie: odnawialn^". 

Akcja zostala zainicjowana in- 
dywidualn^ prac^ Leszka SQ4AVD 
w 2013 r. pod znakiem SN4SONDA 
i ma ona na celu ocalenie od zapo- 
mnienia jednego z pierwszych pro- 
gramow popularno-naukowych 
realizowanych w TVP Program ten, 
zgodnie z relacjami operatorow 
spotkanymi w trakcie akcji dyplo- 
mowej, wplyn^l na wiele zycio- 
wych decyzji. Byla to okazja do 
przypomnienia osob uczestnicz^- 
cych w programie Sonda - zarow- 
no prowadz^cych Amdrzeja Kurka 
i Zdzislawa Kaminskiego, jak ich 
wspolpracownikow. 

http ://sp5kvw. com 

35-lecie powstania 0T-27 PZK 

W zwi^zku z jubileuszem po- 
wstania OT-27 Poludniowa Wiel- 
kopolska w Ostrowie Wielkopol- 
skim jest wydawany do konca br. 
dyplom za l^cznosci i nasluchy 



przeprowadzone od 1.06.2015 r. do 
30.09.2015 r. ze stacjami indywidu- 
alnymi, klubowymi oraz okolicz- 
nosciowymi oddzialu OT-27 PZK. 

Nalezalo uzyskac 35 pkt. 
w l^cznosciach (nasluchach) z ak- 
tualnymi czlonkami OT-27 PZK 
wedlug nast^puj^cego klucza: sta- 
cje indywidualne czlonkowie OT- 
27 - 5 pkt v stacja klubowa OT-27 
- 10 pkt., stacja okolicznosciowa 
SN270PW - 15 pkt. 

120 lat radia 

O jubileuszu 120-lecia radia nie 
zapomnieli krokofalowcy, przy- 
pominaj^c zaslugi Marconiego, 
Popowa i Tesli. 



Pierwsz^ l^cznosc radiow^ na 
odleglosc 10 m uzyskal Wloch 
Guglielmo Marconi w 1894 roku. 
Niezalezne, interesuj^ce wyniki 
uzyskiwal w tej dziedzinie fizyk 
rosyjski Aleksander S. Popow, kto- 
ry w dniu 7 maja 1895 na spotka- 
niu Rosyjskiego Towarzystwa Fi- 
zycznego i Chemicznego w Peters- 
burgu zaprezentowal urz^dzenie, 
z ktorego otrzymal sygnal iskrowy 
oscylatora Hertza. Eksperyment 
ten wykazal, iz istnieje mozliwosc 
bezprzewodowego przekazywa- 
nia informacji na odleglosc. W Ro- 
sji i niektorych innych krajach 7 
maja obchodzony jest jako dzieh 
narodzin radia. 

W zwi^zku z 120. rocznic^ tego 
wydarzenia SRR (Sojuz Radioly- 
ubitelei Rossii) zorganizowal „ma- 
raton" pod nazw^ „120 Lat Radia" 
dla uczczenia tego faktu. Z tej oka- 
zji z terenu Rosji pracowaly oko- 
licznosciowe stacje i byla szansa na 
zdobycie pami^tkowego dyplomu. 
Wielu krotkofalowcow z SP uzy- 
skalo ten pi^kny dyplom. 
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Rozmowa z Witkiem SQ9CWI 


Rekordowy zasigg APRS HF 



a w konsekwencji bardzo scislej 
wspolpracy i przyjazni trwaj^cej 
do dzis. 

Red.: A jak zacz^la si^ Twoja dzia- 
lalnosc zwi^zana z Packet Radio? 
SQ9CWI: Wlasnie DF4FO zain- 
teresowal mnie tym systemem. 
Dzi^ki jego pomocy i wspolpra- 
cy, wraz z kole garni SP6EEK 0u- 
rek, Opole), SP7HKK (Wojtek, 
Belchatow) i SP7FDV (Tadeusz, 
Wielun) zbudowalismy duzy ka- 
walek sieci PR dzialaj^cy wiele 
lat w naszym rejonie. Z naszego 
klubu pomagal mi Janusz SP9L- 
JE, co mozna zobaczyc pod lin- 
kiem: http://pr.ehion.com/index. 
php?p=sr9dol. 

W tym czasie uczylem w techni- 
kum elektronicznym w Olesnie 
i wywolalem niemal^ sensacj^ 
w szkole i nie tylko, prezentuj^c 
mozliwosci PR. Zabralem na za- 
j^cia komputer, modem i r^czne- 
go Kenwooda TH 78. Pol^czylem 
si^ wtedy via SR9DOL z DF4FO 
we Frankfurcie i pisalismy do sie- 
bie. Szczytem pokazu bylo, gdy 
Fred wyslal mi zdj^cie, ja je ode- 
bralem, zdekodowalem i poka- 
zalem wszystkim na ekranie. Co 
niektorzy byli w szoku i pos^dzali 
mnie o jakies machloje. Dopiero 
wyklad na ten temat rozwial duzo 
w^tpliwosci. Internet byl wtedy 
u nas jeszcze w powijakach, choc 
gdy si^ rozwin^l, byl glown^ przy- 
czyn^ upadku sieci PR. 


Redakcja: Kiedy rozpocz^la si^ 
Twoja przygoda z krotkofalar- 
stwem? 

Witek SQ9CWI: W 1979 r. kupilem 
radioodbiornik Merkury z rozsze- 
rzonym KF-em - na koncu instruk- 
cji byla notatka i rysunek anteny. 
Tak rozpocz^lem nasluch. Wtedy 
jeszcze Wolna Europa nadawala, 
wi^c i dziadek czasami przycho- 
dzil (potem dlugo nic si^ nie dzia- 
lo). 

W 1989 r. przeprowadzilem si^ do 
Olesna i w nowej pracy poznalem 
Janusza SP9LJE. Od tego wlasnie 
momentu zacz^lo si^ prawdziwe 
krotkofalarstwo. To wlasnie Janusz 
wprowadzil mnie do klubu SP9K- 
DA. 

Licencj^ kat. 2 zrobilem w 1995 r. 
i zacz^lem wyjezdzac z kolegami 
na zawody. Najcz^sciej byla to hal- 
da pokopalniana w Truskolasach. 
Tam pewnego dnia przyjechal 
nas odwiedzic DF4FO, zalozyciel, 
a obecnie honorowy czlonek na- 


szego klubu. Okazalo si^, ze po- 
chodzimy niemal z tej samej miej- 
scowosci, co przyczynilo si^ do 
nawi^zania blizszych kontaktow, 


Anteny SR9DZB 


Z Witkiem SQ9CWI mielismy okazj? poznac si? na spotkaniu LOS. Nasz 
rozmowca lubi mi?dzy innymi podrozowac i przy okazji wysytac ramki 
APRS na falach krotkich. Podczas majowej podrozy wystat z Niemiec 
ramk?, ktora zostata odebrana w Australia co daje dystans 15 830 km 
i prawdopodobnie rekord swiata! 
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SR9DZB w pomieszczeniu 

Red.: A potem byl APRS? 
SQ9CWI: Tak. Tu znowu uklon 
w strong DF4FO - to on mi go po- 
kazal i przeprowadzilismy pierw- 
sze proby w Olesnie w 2001 roku. 
Juz latem 2002 pracowal przez 
kilka tygodni, choc bez licencji, 
pierwszy digi APRS. Zafascynowa- 
lo mnie to na tyle, ze wyst^pilem 
o licencji Od 13.12.2002 oficjalnie 
uruchomilem pierwszy w SP digi 
APRS, w moim stalym QTF1 i napi- 
salem krotk^ notatk^ do SR, zapra- 
szaj^c do korzystania. 

Kolejnym krokiem bylo wypo- 
sazenie mojego samochodu, co 
nast^pilo, o ile dobrze pami^tam, 
wiosn^ 2003. Wtedy byl to jeszcze 
fiat 126p obwieszony roznymi pa- 
tykami - jak mowili znajomi. 
Poniewaz doszlismy z okolicznymi 
SySopami do wniosku ze nie ma 
sensu dalej utrzymywac sieci Pac- 
ket Radio, zbudowalem w Olesnie 
drugi digi APRS - SR9DOL. 

APRS na UKF-ie rozwijal si^ wte- 
dy bardzo mocno, a ja zaintereso- 
walem si^ KF-em. Zaplanowalem 
rozbudow^ SR9DZB o KF wlasnie. 
Niestety do tego potrzebna mi byla 
kategoria 1, wi^c z ogromnym tru- 
dem nauczylem si^ telegrafii, ktora 
mowi^c szczerze, wcale mi nie 
lezy, ale zdalem egzamin wiosn^ 
2004. Juz latem rozbudowalem 
DZB, awygl^dalo to mniej wi^cej 
tak ja na fotkach. 

Red.: Podobno miales jakies pro- 
blemy zwiazane z SR9DZB czy 
APRS? 

SQ9CWI: SR9DZB pracowal wte- 
dy na trzech pasmach (30 m, 10 m, 
2 m + stacja pogodowa) i nie oby- 
lo si^ oczywiscie bez problemow. 
W sumie trzy razy zniszczyl moj^ 
prac^ piorun. Raz zdemolowal 
mi SR9DOL i dwa razy SR9DZB, 
z czego ostatni raz z polow^ mojej 


instalacji elektrycznej w domu. 
W pracach obu stacji wyst^powaly 
okresowe przerwy, zwiazane m.in, 
z ww. wydarzeniami, jak rowniez 
z podj^ciem przeze mnie pracy za 
granic^, gdzie nie zawsze moglem 
od razu reagowac na pojawiaj^ce 
si^ problemy. 

Nieprzyjemnq sytuacje; mialem 
z Polsk^ Grup^ APRS, kiedy to 
skonczyla si^ licencja na DOL- 
-a, a ich prezes, chyba prawnik 
z wyksztalcenia, przyslal mi e-ma- 
il, strasz^c wyci^gni^ciem konse- 
kwencji z wyniklej sytuacji. Nie 
wiem do dzis, sk^d uzyskali tak^ 
informacje; i kto upowaznil ich do 
wyci^gania wobec mnie jakichkol- 
wiek konsekwencji z tego tytulu. 
B^dqc na urlopie, kilka tygodni 
po wygasni^ciu starej licencji, od- 



nowilem j^ i temat znikn^l, choc 
niesmak pozostal. 

Obecnie obie stacje pracuj^ bardzo 
dobrze, a to dzi^ki pomocy Mi- 
chala SQ9CYD, Sebastiana SQ6M- 
WI i stalej wspolpracy z Fredem 
DF4FO. Powoli przymierzamy 
si^ do ponownego uruchomienia 
KF-u na DZB. 

Red.: Ciekawym tematem mo- 
globy bye podroze samochodem. 
Mozesz opisac uzywane anteny 
i uzyskane l^cznosci? 

SQ9CWI: Pocz^wszy od malucha 
zawsze mialem w samochodzie ra- 
dio i anteny. W maluchu mialem 
APRS i stacja na 2/70, ale dobrze 
wyposazone radiowo auto zacz^lo 
siq od poloneza ATU + . Zdobylem 
star^ dobr^, bardzo solidn^, radmo- 
rowsk^ podstaw^ antenow^, tak^ 
z kulk^ oraz znalazlem w „Krot- 
kofalowcu Polskim" 7/94 roku opis 
anteny, ktora okazala si^ rewela- 
cyjna jak na moje potrzeby. Jedyny 
problem to jej ci^zar, a moze brak 
dost^pu do wlasciwych materialow. 
Dzis jestem w stanie zrobic jq bar- 
dzo lekk^. Mozna bylo jezdzic tylko 
z cewk^ na 10 M, ale nie za szybko 
i po dobrych drogach. Do pracy 
na innych pasmach trzeba bylo 
si^ zatrzymac, zamontowac inn^ 
cewk^ i dopiero wtedy pracowac. 
Niedogodnosc t^ spokojnie rekom- 
pensowaly osi^gi tej anteny. 
Najciekawsze QSO mialem na 
Ukrainie, na Polwyspie Krymskim, 
podezas noclegu pod Symferopo- 
lem. Pod znakiem UU-SQ9CWI-M 



Antena z cewkq na 10 m zamocowana do 
haka vectry 


Antena z cewkg na 80 m zamocowana do przyezepy kempingowej 
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rozmawialem z naszymi krotkofa- 
lowcami przebywaj^cymi w tym 
czasie na Spitsbergenie, ktorzy nie 
wierz^c, ze pracuj^ z anteny samo- 
chodowej, wielokrotnie podczas 
QSO prosili mnie, bym si^ przy- 
znal, z jakiej anteny nadaj^. Po po- 
wrocie do domu wyslalem im fotke. 
Wtedy tez (oczywiscie propagacja 
zrobila swoje) zrobilem kilka stacji 
niemieckich, francuskich, kolege: 
ktory plywal zaglowk^ na Mazu- 
rach, Izrael i moj rekord: stacji ply- 
waj^c^ na statku po rzece Jenisej 
w okolicach Igarki ok. 3900 km - 
potwierdzon^ kartk^ QSL. Anteny 
mam i wykorzystuj^ do dzisiaj, 
choc zmienilem jej mocowanie. 

Red.: A jak wygl^dalo wyposaze- 
nie radiowe samochodu? 
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Szczegotowe dane podrozy: wykaz digi KF i UKF, liezba potwierdzonych ramek, odlegtosci 



Wyposazenie radiowe w octavii 



Anteny na octavii, w tie gora Howerla (od lewej: Jurek UR5WET, Sebastian SQ6MWI, Michat SQ9CYD) 


SQ9CWI: Po zmianie samochodu na 
octavi^ zmienilem tez wyposazenie 
radiowe. Na stale zamontowalem 
Yaesu FT 100 D + skrzynka i mo- 
dem SCS I RACKER/DSP/TNC do 
pracy na APRS KF oraz Kenwood 
TH-D 72 do APRS UKF i rozmow lo- 
kalnych, Zastosowalem tez inne an- 
teny, choc stare sprawdzone zawsze 
s^ w aucie i mog^ z nich korzystac. 
Dokladne opisy s^ w SR 10/12 
- str. 60 i SR 12/12 - str. 32 oraz 
w sieci: https://picasaweb. google. 
com/109563507023015094207/ 
SP9KDATeamHowerla https:// 
www.youtube.com/watch7v = Ze- 
lispyOmJU. 

Red.: A mozesz przyblizyc Twoje 
rekordowe zasi^gi APRS KF? 
SQ9CWI: Na wschod od Odry 
jestem chyba jedyny, choc doklad- 
nie nie sprawdzalem, ktory jezdzi 
i wysyla ramki APRS na falach 
krotkich. Juz wielokrotnie udalo 
mi si^ wykazac skuteeznose tego 
systemu podczas roznych wyjaz- 
dow. Przewag^ fal krotkich jest 
zasi^g oczywiscie. Juz b^d^c z ro- 
dzin^ na wakacjach we Wloszech 
(pazdziernik 2011), dostrzeglem, 
ze si^ przydaje. Pomimo ze jest 
tarn wiele digi, wielokrotnie bylem 
w miejscach poza ich zasi^giem 
i tu KF okazal si^ nieoceniony 
przynajmniej dla tych z rodziny, 
ktorzy mnie obserwowali. 

O wiele bardziej system sprawdzil 
si^, gdy bylem na Ukrainie w lipcu 
2012. Tam poza Lwowem APRS 
praktyeznie nie istnieje, a mnie 
bylo doskonale widac, gdzie si^ 
poruszam, chociaz z Howerli pra- 
cowalem z r^ezniaka, w ktorym 
nie zmienilem konfiguraeji i wy- 
szlo na to, ze na 2061 n,p,m. wje- 
chalem samoebodem. 
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Dystanse od 300 km do 1500 km to 
niemal norma. Moj rekord sprzed 
kilku lat to 2060 km. Ramk^ wysla- 
lem z okolic Hanoweru (DL), a zo- 
stala odbita i potwierdzona w sieci 
APRS w Moskwie. 

Ten rekord byl aktualny do 13 
maja 2015 (godz. 17.35.44), kiedy 
to podczas podrozy z Landshut, 
na spotkanie LOS, z Ratyzbony 
(Regensburg - DL) moja ramka, 
podczas jazdy oczywiscie, dolecia- 
la az do VK4MQ-5, co daje dystans 
15 830 km! Potwierdzeniem tego 
jest zrzut ekranu z APRS.fi i szcze- 
golowe dane. 

Bardzo ciekawie przedstawia si^ 
ten system w Europie Zachod- 
niej, gdzie krotkofalowcy posta- 
wili caly szereg przemiennikow 
APRS. W naszym kraju jakos nie 
moze wzbudzic zainteresowania, 
a szkoda. 

Red.: Wrocmy zatern do Twoich 
licznych podrozy i ciekawych 


krotkofalarskich spotkan. Opo- 
wiedz, prosz^, o kilku z nich. 
SQ9CWI: Podczas podrozy mia- 
lem wiele przygod. 

Marzec 1997 - pierwszy wyjazd 
scisle powi^zany z radiem na Ukra- 
ine do miasta Boryslaw, Droho- 
bycz, Stebnik i okolic e. Dojezdza- 
j^c do Boryslawia, uslyszalem na 
2 m rozmow^. Gdy miala si^ ku 
koncowi, zawolalem, no i zacz^lo 
si^! Rozmawialismy bardzo dlugo, 
a juz na drugi dzien po poludniu 
spotkalismy sie; w lesie, palilismy 
ognisko, pieklismy kurczaki i roz- 
mawiali niemal do rana. Pierw- 
sze QSO jak pami^tam zrobilem 
wtedy z Wladem UT3WG, a na 
spotkaniu byli tez wtedy: Sergiej 
UR5WBG, UR5WDQ Wlad, UT5GF 
Lubko, UR5WCQ Pawel. Wtedy tez 
pierwszy raz dotarlem na Polwysep 
Krymski, przeprowadzaj^c bardzo 
wiele QSO na dwojce. 

Sierpien 1998 - moje pierwsze 
wakacje z rodzin^ na Krymie. 



Boryslaw 1997 



Elbrus 2002 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 



Krym, od lewej: Timur UUOAT, Witek SQ9CWI, Alex UT5ER0 
i Valera UT1EI 


Wtedy zawolalem z plaskowyzu 
Ay-Petri w kierunku Jalty. Nie- 
zapomniane przezycia, bardzo 
wiele QSO, a w samej Jalcie spo- 
tkalem si^ z Dimitrim UU5JHK, 
ktory pokazal nam cale miasto, 
a pod wieczor pojechalismy do 
domu Walerego UU5JRA. W Jal- 
cie w porcie stala jeszcze wtedy 
„ Hispaniola". 

Kwiecien/maj 2000 - najciekaw- 
szy radiowo wyjazd na Ukraine 
(zabralem si^ z kolegami na polny 
dzien na Buchowy Pierewal za 
Boryslawiem). Pami^tam, jak Pa- 
wel UR5WCQ ugotowal w lesie na 
ognisku barszcz, ale taki prawdzi- 
wy, ukrainski. 

Podczas tych zawodow wyrazilem 
ch^c zwiedzenia Lwowa i Tarno- 
pola i tu bardzo mile zaskoczyli 
mnie koledzy. Po szybkiej wymia- 
nie zdan i konsultacjach, kilka dni 
pozniej po Lwowie oprowadzal 
mnie i rodzin^ Igor UT4WG, a po 


Tarnopolu Sergiej UY5BA - do dzis 
jestem im za to wdzi^czny. 

Lipiec 2002 - Rosja (Kaukaz - El- 
brus), bardzo udany wyjazd. Zwie- 
dzilem mi^dzy innymi Rostow nad 
Donem, Stawropol i Krasnodar 
i polow^ rosyjskiej cz^sci Kaukazu. 
W okolicach gory Elbrus nocowali- 
smy na 3800 m.n.p.m. a weszlismy 
nawet do Skal Pastuchowa na ok. 
4800 m n.p.m. (http://www.pano- 
ramy.wyprawy.org/pastuchowa. 
p hp) 

Radiowo byla to niestety totalna 
klapa. Wyslalem do Moskwy duzo 
wczesniej stosowne dokumenty 
i pieni^dze na oplaty, ale nic nie 
dostalem. Pomimo to zabralem 
anteny i sprzqit radiowy, ktory wy- 
mienilem w deklaracjach na gra- 
nicy. To spowodowalo, ze bylismy 
pod specjalnym nadzorem. Liczy- 
lem, ze bye moze uda mi si^ cos 
zalatwic na miejscu, ale ogromne 
nasilenie dzialan wojennych w s^- 
siedniej Czeczeni spowodowalo, 
ze nie nacisn^lem nigdy PTT, choc 
sluchalismy duzo i to nawet pod 
samym Elbrusem. 

Lipiec 2004 - bardzo udane radio- 
wo wakaeje na Krymie. Wtedy 
wlasnie udalo mi si^ wejsc na naj- 
wyzszy szczyt plaskowyzu Czrtyr- 
-Dach, choc nie jest to najwyzszy 
punkt na Krymie. Przyroda i pi^k- 
ne widoki zwalalaly z nog. Radio- 
wo doskonale warunki do pracy 
- zrobilem bardzo duzo QSO. 
Najciekawsze jednak spotkanie 
mialem na polu namiotowym 
w Koktebel. Tam odpoczywali 
krotkofalowcy z Krzywego Rogu. 
Alex UT5ERO i Valera UT1EI wraz 
z rodzinami. Spotkalismy si^ naj- 
pierw na radiu, a potem kilka 
dni razem odpoczywali. Pewne- 



Howerla 2011 


go wieczor u zostalem zaproszony 
na kolacj^ tatarsk^, ktor^ z okazji 
urodzin Alexa przygotowal Timur 
UUOAT z malzonk^ (s^ Tatarami 
krymskimi), stale mieszkaj^cy 
w miasteezku Staryj Krym. Jedli- 
smy po tatarsku, tylko r^kami... 
palce lizac! 

Sierpien 2007 - Montichiari w 
prow. Brescia, Wlochy. Tam pozna- 
lem Rino IK2GSV To dzieki niemu 
zwiedzilem cale polnocne Wlochy 
i to dzieki niemu bylem na drugich 
co do wielkosci targach krotkofa- 
larskich w Europie, w Montichiari. 
Tam tez poznalem bardzo wielu 
krotkofalowcow z okr^gu Brescia. 
Bylem tez u nich w klubie, ktory 
maj^ w Montichiari wlasnie a nie 
w Bresci. 

Wrzesien 2007 - Cremona, Italy, 
Tu na targach mialem ciekaw^ sy- 
tuacj^ z APRS-em wlasnie. Pod- 
szedlem do stoiska, na ktorym 
lokalni krotkofalowcy prezento- 
wali walizkowy sprz^t do APRS. 
Przedstawilem si^ i zapytalem, czy 
mogq zademonstrowac prac^ tego 
systemu. Stwierdzili jednak, ze nie 
ma sensu, bo i tak nic w tej okolicy 
nie da si^ odebrac. Wrocilem do 
auta, wl^czylem moj sprz^t i po 
powrocie poprosilem raz jeszcze 

0 wl^czenie, a nuz cos sie; uda. Ja- 
kiez bylo ich zdziwienie, gdy zo- 
baczyli na ekranie ikonk^ moj ego 
samochodu na parkingu. Dysku- 
towalismy do zamkniejcia targow, 
a skonczylismy dobrze po polnocy 
w jakiejs restauraeji. 

Wrzesien 2011 - Polny Dzien 
w Dortmundzie. Wspominam bar- 
dzo mile to spotkanie, Poznalem 
wielu krotkofalowcow z okolicy 

1 mialem mozliwosc zapoznania 
si^ z ich sprz^tem. Zrobil na mnie 
duze wrazenie. 

W czerwcu 2014 i 2015 zaliczylem 
Fridrichshafen. 

Red.: A jak wygl^daly krajowe 
spotkania LO§ z Twoim udzia- 
lem? 

SQ9CWI: Tu opowiadac moglbym 
bez konca, a zdj^c, chociazby na 
stronie, jest mnostwo. Jak do tej 
pory bylem na kazdym spotkaniu. 
Najwazniejsze dla mnie bylo to 
pierwsze. Zrobilem bardzo wiele, 
by to rozkr^cic, a przynajmniej te 
trzy pierwsze. Spodobalo mi si^ 
bardzo z kilku powodow. Przede 
wszystkim blisko dla mnie i moich 
kolegow z okolicy, z ktorymi wspol- 
pracowalem i slyszalem si^ od lat. 
Bardzo dobre miejsce - nie zawa- 
dzamy nikomu i nikt nie zawadza 
nam. Dobre warunki biwakowe, jak 
na moje potrzeby (gdy podsumo- 
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Antena na 1,2 GHz 


walem, to wyszlo, ze rok swojego 
zycia sp^dzilem w namiocie) i wca- 
le niezle antenowe. Niskie uklony 
w kierunku Marka SP9UO i Zdzi- 
cha SQ6IUF, ktory jest wedlug mnie 
troch^ niedoceniany, a ktorego 
wklad w kazdego tosia jest ogrom- 
ny. Na spotkania juz od kilku lat 
na moje zaproszenie przyjezdzaj^ 
krotkofalowcy z Ukrainy i zawsze 
stoi duzy namiot z ich flag^. Cieszy 
mnie tez zaangazowanie mojego 
syna SQ6MWI, ktory regularnie 
juz zaprasza swoich kolegow i ko- 
lezanki szkolne. Jest to dobra ijak 
dla mnie jedyna w roku mozliwosc 
kontaktu z przyjaciolmi. Kartke na 
urlop w pracy wypisuj^ zawsze 
w pierwszych dniach stycznia, choc 
po kilku juz latach szefostwo przy- 
zwyczailo siq do tego i wiedz^, ze 
ostatni weekend maja Witek ma 
wolne. 

Juz dwa razy, za organizacje Losia 
zostalem doceniony przez PZK. 
Jedno takie podzi^kowanie ma 
tez moj syn, z czego jestem bar- 
dzo dumny. Powiem szczerze, ze 
liczylem juz w tym roku na pewn^ 
tendencj^ spadkow^, jesli idzie 

0 liczb^ uczestnikow, ale milo bylo 
slyszec, ze jeszcze zwyzkujemy. 

Jak ogromny jest to naklad pracy 
dla dwoch klubow, chyba nikomu 
nie musz^ tlumaczyc, tym bardziej 
ze nie ma w tym ani odrobiny ko- 
mercji. Zmobilizowac do pracy tak 
wiele osob to wielka sztuka i tu 
znowu uklony w strong SP9UO. 

Red.: Czy oprocz anten konstru- 
ujesz inny sprz^t radiowy? 
SQ9CWI: Poniewaz pracowalem 

1 pracuj^ duzo za granic^, prawie 
trzy lata mieszkalem w hotelach 
roznej cz^sci Europy, Zawsze bra- 
kowalo mi radia, wi^c zrobilem 
tak^ walizk^ i anten^, ktor^ za- 
wsze wieczorem wieszam w oknie. 



Walizka radiowa 


Osi^gi z takiej anteny prawie zad- 
ne, ale lokalnie zawsze mozna so- 
bie pogadac, co sprawia mi wielk^ 
frajde. 

Anteny t^ prezentowalem m.in. na 
zeszlorocznym Losiu. 

Kiedys bardzo fascynowalem si^ 
odbiorem satelitow, wi^c do tej 
pracy tez wykonalem kilka anten, 
a co odebralem, oprocz normal- 
nych QSO, mam na zdj^ciach. 

Na obu QTH mam kratownice. 
Z t^ w Zborowskiem problemu nie 
bylo, ale postawienie tej w Olesnie 
zaj^lo mi dwa lata i nie obylo si^ 
bez sprawy w s^dzie przeciwko 
miastu i gminie, ktora nie chciala 
mi wydac pozwolenia. 

Na potrzeby tej instalacji zrobilem 
tez anteny na 1,2 GHz w tolerancji 
0,1 mm i przel^cznik antenowy. 

Na krotkie fale uzywam czterech 
jedno pasmowych anten typu slo- 
per, na gorne pasma mam G5RV 
i GP na 10 m na osobnym maszcie 
przy domu. 

Zamierzam si^ blizej przyjrzec an- 
tenom fraktalnym. Juz wlasciwie 



zaczynam troch^ z tym ekspery- 
mentowac - na razie nie wychodzi, 
Ostatnie wiele radosci sprawil mi 
syn SQ6MWI, ktory dokupil par^ 
drobiazgow i dzi^ki serwerowni 
jak^ ma w domu, mog^ doslownie 
wszystkim sterowac z dowolnego 
miejsca na Ziemi - potrzebny mi 
tylko dost^p do Internetu i troch^ 
softu na laptopie. 

Red.: Dzi^kuj^ za mil^ rozmow^ 
i szkoda, ze nie mozna pokazac 
w SR wszystkich zdj^c. Czy mo- 
zesz cos dodac na podsumowa- 
nie? 

SQ9CWI: Dzi^kuj^ za prezenta- 
cj^ mojego krotkofalarstwa. Nie 
jestem dobrym operatorem, wi^c 
nigdy nie wystartowalem w zad- 
nych zawodach, choc wielokrotnie 
pomagalem. Najbardziej cieszy 
mnie te 15 800 km z auta - to chy- 
ba rekord swiata! 

Z Witkiem SQ9CWI 
rozmawial Andrzej Janeczek 
SP5AHT 



Montaz kratownicy 
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HOBBY 


Odbiornik HF 


AVT31 10 - dydaktyczny odbiornik pocz^tkuj^cego nastuchowca 

Odbiornik Basia 


Przedstawiony odbiornik poczqtkujqcego 
nastuchowca jest konstrukcj$ dydaktycz- 
nq, ktorq mozna traktowac jako poletko 
doswiadczalne do poznawania podstaw 
i tajnikow radiotechniki, cos w rodzaju 
„oslej Iqczki”. 



Jeden z odbiornikow Basia w obudowie 

Opisany uklad zostal zreali- 
zowany na uniwersalnej plytce 
AVT3110 ulatwiaj^cej eksperymen- 
towanie. Rozni si^ od wszystkich 
aktualnie dost^pnych rozwi^zan, 
poniewaz zostal uproszczony do 
minimum, w tym - z uzyciem jed- 
nego typu popularnych tranzysto- 
row (9xBC547). Jest przeznaczony 
do odbioru na sluchawki jednego 
wycinka pasma amatorskiego np. 
14 MHz (w zaleznosci od wyma- 
gan i posiadanych podzespolow 
zakres mozna zmienic na inne pa- 
sma). 

Schemat blokowy odbiornika, 
wyjasniaj^cy zasad^ dzialania, po- 
kazano na rysunku 1. 

Uklad pracuje w klasycznym 
rozwi^zaniu z pojedyncz^ prze- 
mian^ cz^stotliwoSci (superhete- 
rodyna), ktora dzi^ki uzyciu filtru 
kwarcowego zapewnia lepsz^ se- 
lektywnosc odbioru SSB/CW niz 
proste odbiorniki z bezposredni^ 
przemian^ cz^stotliwosci. 



Rys. 1. Schemat blokowy odbiornika 


Dla zupelnie pocz^tkuj^cych 
warto w tym miejscu podac naj- 
wazniejsze wlasciwosci ukladu. 

Cech^ charakterystyczn^ od- 
biornika superheterodynowego 
jest zastosowanie przemiany cz^- 
stotliwosci odbieranego sygnalu 
z cz^stotliwosci wejsciowej (wy- 
sokiej) na cz^stotliwosc posred- 
ni^, rozn^ od wejsciowej. Na cz^- 
stotliwosci posredniej sygnal jest 
filtrowany i wzmacniany, a na- 
st^pnie poddawany demodulacji. 
Niezb^dne do uzyskania wysokiej 
czulosci duze wzmocnienie calko- 
wite jest tu rozlozone na trzy cz^- 
stotliwosci: wejsciowy, posredni^ 
i nisk^. 

Przemiana cz^stotliwosci odby- 
wa siej za pomoc^ mieszacza, do 
ktorego doprowadzony jest sygnal 
z generatora lokalnego (heterody- 
ny). Jesli do wejscia mieszacza do- 
prowadzony jest sygnal wejscio- 
wy o cz^stotliwosci fwe, a sygnal 
generatora ma cz^stotliwosc fg, to 
wwyniku mieszania otrzymuje si^ 
na wyjsciu sygnaly: 

■ sumacyjny: fp.cz.l = fwe + fg 

■ roznicowy: fp.cz.2 = f we - fg 

Tylko jeden z tych sygnalow jest 

uzyteczny, wybrany w filtrze p.cz. 

Cz^stotliwosc heterodyny jest 
dobierana zwykle tak, aby cz^- 
stotliwosc posrednia byla stala, 
co pozwala zastosowac w torze 
p.cz. filtry pasmowoprzepusto- 
we, przenosz^ce tylko t^ cz^stotli- 
wosc. Dzi^ki temu mozna uzyskac 
znacznie lepsz^ czulosc i selektyw- 
nosc, a poprzez wymian^ filtru - 
ksztaltowac charakterystyk^ prze- 
noszenia toru p.cz. w zaleznosci 
od odbieranej emisji, 

Pewna swoboda wyboru cz^- 
stotliwosci posredniej umozliwia 
realizacj^ filtru o zqdanej szeroko- 
sci pasma. Dobieraj^c cz^stotliwosc 
posredni^, nalezy d^zyc do spel- 
nienia kilku warunkdw. Przede 
wszystkim fp.cz. musi znajdowac 
si^ poza zakresem cz^stotliwosci 
odbieranych i powinna bye taka, 
aby sygnal bylo latwo filtrowac, 
wzmacniac i demodulowac. Nie 
powinna bye zbyt wysoka, ale do- 
stateeznie wysoka, aby dalo si^ 
uzyskac wymagane tlumienie cz^- 
stotliwosci lustrzanych. 

Przy wyborze cz^stotliwosci 
posredniej decyduj^ca moze bye 


dost^pnosc odpowiednich filtrow. 
Poniewaz w naszym przypadku 
b^dziemy d^zyli do zastosowania 
w ukladzie przestrajanego genera- 
tora VXO rezonatora ceramiczne- 
go (lepsza stabilnosc niz obwodu 
LC), musimy uwzgl^dnic takze 
dost^pnosc rezonatorow na po- 
trzebn^ cz^stotliwosc pracy. 

Opis uktadu elektryeznego 

Schemat ideowy urz^dzenia 
jest przedstawiony na rysunku 2. 

Na pierwszy rzut oka widac 
zastosowane „skroty ukladowe", 
ktore, wbrew pozorom, niejed- 
nokrotnie kosztuj^ wiele wi^cej 
wysilku inzynierskiego (pomysl 
i optymalizaeja) niz duze, szablo- 
nowe „gotowce" z uzyciem dro- 
gich podzespolow. 

Uklad zostal zrealizowany na 
bazie popularnych i tanich podze- 
spolow, jakie mozna znalezc w wie- 
lu szufladach elektronika. Wsrod 
polprzewodnikow s^ BC547, BB112, 
78L09, a reszta to RLC i rezonatory, 
z mozliwosci^ uzyeia roznych gaba- 
rytow, nawet elementow z odzysku 
(wylutowanych) . 

Poszczegolne bloki odbiorni- 
ka pracuje w klasycznych, wr^cz 
szkolnych ukladach tranzystoro- 
wych, ograniczonych do niezb^d- 
nego minimum. 

Sygnal z anteny, po przejsciu 
przez tlumik wejsciowy w.cz, 
w postaci potencjometru PI 
(szczegolnie przydatny w bliskim 
s^siedztwie krotkofalowca), trafia 
na wejsciowy uklad LC. Filtr ten 
ma postac podwojnego obwodu 
rezonansowego zestrojonego na 
srodek pasma 20 m i jest pojem- 
nosciowo sprz^gni^ty z anteny 
i mieszaezem. Cewki LI i L2 to 
popularne dlawiki wspolosiowe 
o indukcyjnosci luH, ktore - ze 
wspolpracuj^cymi kondensatora- 
mi - tworzq obwody rezonansowe 
na okolo 14 MHz. 

Nie tylko ze wzgl^du na 
uproszczenia, ale aby ograniezye 
mozliwosc przesterowania ukladu, 
nie wyst^puje wzmacniacz ante- 
nowy. 

Mieszacz pracuje na tranzys to- 
rze Tl, ktorego punkt pracy na 
nieliniow^ cz^sc charakterystyki 
ustala rezystor Rl. Obydwa sygna- 
ly wejsciowe (z filtru wejsciowego 
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Rys. 2. Schemat ideowy odbiornika Basia 


oraz generator a) doprowadzane 
do bazy tranzystora, a wzmocnio- 
ny sygnal posredniej cz^stotliwo- 
sci (w tym przypadku sumacyjny) 
jest odbierany z kolektora. 

W generatorze VXO pracuj^- 
cym w ukladzie Colpitsa jest wy- 
korzystany tranzystor T8. Nie- 
zb^dne do wzbudzenia dodatnie 
sprz^zenie zwrotne zapewnia 
dzielnik pojemnosciowy C25-C26, 
a o cz^stotliwosci pracy decyduje 
zastosowany rezonator ceramicz- 
ny X6. W ukladzie modelowym 
zostal zastosowany filtr trojkon- 
cowkowy SFE 8,1 MHz (podl^czo- 
no dwie skrajne koncowki z pomi- 
ni^ciem srodkowej). 

Wartosc 8,1 MHz nie jest przy- 
padkowa, bowiem przy uzyciu 
w filtrze p.cz. rezonatorow 6 MHz 
uzyskuje si^ pasmo 14 MHz. 

Zmiana cz^stotliwosci VXO od- 
bywa si^ elektronicznie za pomoc^ 
diody pojemnosciowej BB112 (Dl), 
na ktor^ jest podawane napi^cie 
z potencjometru P2. 

Przy wartosciach, jak na sche- 
macie, uzyskuje si^ zakres zmian 
generatora 8199-8234 kHz, co od- 
powiada odbieranej cz^stotliwosci 
14190-14234 kHz, czyli pokrycie 
dolnego wycinka pasma 20 m. 
Przy maksymalnym napi^ciu zasi- 
lania (9 V, suwak w gornym polo- 
zeniu) uzyskuje si^ gorny zakres 
cz^stotliwosci. Cz^stotliwosc mi- 
nimalna jest w dolnym polozeniu 
suwaka (niezb^dne do prawidlo- 
wej pracy diody ograniczenie od 
dolu spelnia rezystor R18). 

Pomimo uproszczen i braku se- 
paratora uklad generatora pracuje 
wyj^tkowo stabilnie. 

Na stabilnosc ma tez wplyw 
zasilanie: wykorzystano napi^cie 
9 V pochodz^ce ze stabilizatora 
US1 7809. 


Opisany powyzej system prze- 
miany cz^stotliwosci z sygnalow 
wejsciowego oraz generatora wy- 
twarza na wyjsciu mieszacza sy- 
gnal o cz^stotliwosci posredniej 6 
MHz 

Nast^pny blok, czyli filtr p.cz. 
pracuj^cy w ukladzie drabinko- 
wym na czterech rezonatorach 
6 MHz, ma szerokosc okolo 2,4 
kHz przy wartosci R2 = l,5 k i za- 
pewnia wymagan^ selektywnosc 
niezb^dn^ do filtracji sygnalow 
jednowst^gowych SSB (z nieco 
gorszym skutkiem sygnalow tele- 
graficznych CW). 

Bezposrednio po filtrze jest wl^- 
czony dwustopniowy wzmacniacz 
p.cz. na tranzystorach T2 T3 z ob- 
ci^zeniami rezystancyjnymi w kla- 
sycznych ukladach OE. Rezystory 


R3 i R5 zapewniaj^ liniow^ prac^ 
stopnia z maksymalnym wzmoc- 
nieniem. 

Kolejny stopien z tranzysto- 
rem T4, w identycznym ukla- 
dzie jak mieszacz, to detektor, 
w ktorym nast^puje demodulacja 
sygnalu SSB lub CW, Do wytwo- 
rzenia pierwotnego, czytelnego 
sygnalu malej cz^stotliwosci ko- 
nieczny jest dodatkowy genera- 
tor BFO z tranzystorem T9 (sy- 
gnal wyjsciowy BFO trafia takze 
na baz^ T4). Stopien ten pracuje 
w ukladzie podobnym do po- 
przedniego generatora i wytwa- 
rza sygnal o stalej cz^stotliwosci 
zblizonej do fp.cz. stabilizowanej 
rezonatorem X5. 

Cz^stotliwosc tego generatora 
lezy na dolnej cz^sci charaktery- 



Swiat Radio Pazdziernik 201 5 


49 



HOBBY 


Odbiornik HF 



Odbiornik AM na kanat CB 19 (27,180 MHz) 

styki filtru kwarcowego p.cz., co 
jest niezb^dne do odtworzenia 
brakuj^cej wst^gi bocznej sygnalu 
wejsciowego USB. Niezb^dne ob- 
nizenie cz^stotliwosci rezonatora 
kwarcowego X5 zapewnia WI 3 - 
czona w szereg z nim cewka L3 
(18 uH). 

W wyniku zmieszania sygnalu 
p.cz. z sygnalem generatora BFO 
uzyskuje si^ na wyjsciu sygnal 
roznicowy jako czytelny sygnal 
malej cz^stotliwosci, ktory jest 
podawany poprzez filtr R9-C18 
na wzmacniacz malej cz^stotli- 
wosci (potencjometr P3 sluzy do 
regulacji sily glosu). W torze tym 
jest wykorzystany podwojny sto- 
pien wzmacniacza w ukladzie OE 
z dwoma tranzystorami T5 i T 6 . 
Ograniczenie niskich tonow za- 
pewniaj^ kondensatory sprz^ga- 
j^ce C 20 i C 22 , zas ograniczenie 
powyzej 3 kHz kondensatory C21 
i C23 w p^tli ujemnego sprz^zenia 
zwrotnego. 

96J> , 



1.5 

Rys. 3. Szkic PCB AVT31 10 wraz wymiarami 


Trzeci tranzystor T7 nie daje 
wzmocnienia, poniewaz pracu- 
je w ukladzie OC i sluzy do 
dopasowania niskiej impedancji 
sluchawek. 

Urz^dzenie jest zasilane na- 
pi^ciem 12 V, np. z akumulatora, 
ijest przewidziane do wspolpracy 
z dowolnymi sluchawkami (np. od 
walkmana). 

Montaz i uruchomienie 

Caly uklad odbiornika mozna 
zmontowac na plytce drukowa- 
nej AVT pokazanej na rysunku 
3. Pierwszy z ukladow modelo- 
wych zostal skonstruowany na 
plytce nieco wi^kszej wykonanej 
wlasnor^cznie poprzez wyskro- 
banie czy wyfrezowanie wyse- 
pek - punktow lutowniczych. Taka 
„plackowa" PCB, jak na zdj^ciu, 
daje duze pole do eksperymen- 
tow i umozliwia uzycie elementow 
RLC o wi^kszych gabarytach. Nie 
ogranicza tez szans na zastosowa- 
nie tradycyjnego VFO czy proste- 
go ukladu automatycznej regulacji 
wzmocnienia (p^tl^ ARW mozna 
obj^c zasilanie tranzystorow T 2 / 
T3). 

Przykladowe ulozenie elemen- 
tow elektronicznych na plytce po- 
kazuje rysunek 4. 

Najprostsze jest uruchomie- 
nie toru malej cz^stotliwosci, kto- 
ry mozna sprawdzic, dotykaj^c 
srubokr^tem bazy tranzystora T5 
(powinien bye slyszany glosny 
przydzwi^k sieciowy, tak zwany 
„brum" 50 Hz). 

Maksymalne wzmocnienie 
wzmacniacza m.cz., ktore ma bar- 
dzo duzy wplyw na czulosc od- 
biornika, uzyskuje si^ przy takich 
wartosciach RIO i R12, aby napi^- 
cia na kolektorach wspolpracu- 
j^cych tranzystorow T5i T 6 byly 
zblizone do 6 V (polowa napi^cia 
zasilania). 

Podobnie jest ze wzmacniaczem 
p.cz., gdzie rezystory R3 i R5 usta- 
laj^ polow^ napi^cia na kolekto- 


rach T2 T3. Z kolei w generatorach 
rezystory R16 i R19 ustalaj^ napi^- 
cie zblizone do 4 V odpowiednio 
na emiterach T 8 i T9. 

Jezeli napi^cie na kolektorze T5 
i T 6 b^dzie nizsze niz 6 V, nalezy 
zwi^kszyc wartosc rezystora w ba- 
zie (zmniejszyc przy wyzszym na- 
pi^ciu). Z kolei w przypadku T 8 
i T9 trzeba post^powac odwrotnie 
(przy napi^ciu na emiterze wi^k- 
szym niz 4 V nalezy zwi^kszyc 
wartosc rezystora w bazie odpo- 
wiedniego tranzystora). 

Do poprawnego zestrojenia 
ukladu generatora nie jest nie- 
zb^dny miernik cz^stotliwosci, ale 
jesli go mamy, warto skontrolowac 
cz^stotliwosc pracy generatorow. 

Na pocz^tku wskazane jest 
sprawdzenie rezonatorow kwar- 
cowych 6 MHz pod k^tem odchy- 
lek cz^stotliwosci i mozna tego 
dokonac w ukladzie generatora 
z tranzystorem T9, Wyjscie C7 na- 
lezy dol^czyc do miernika i wtedy 
b^dzie latwo wybrac z wi^kszej 
liezby dost^pnych rezonatorow te, 
ktore maj 3 najmniejszq roznic^ (z 
odchylkq nie gorsz^ niz 100 Hz). 
Rezonator o najnizej cz^stotliwosci 
mozna przewidziec jako X5 (pilot), 
Gdyby udalo si^ znalezc jeden 
rezonator o cze;stotliwosci nizszej 

0 okolo 1 kHz niz pozostale czte- 
rey w filtrze, mozna wtedy zrezy- 
gnowac z cewki L3. 

W sieci s^ dost^pne programy 
komputerowe do wyliczania war- 
tosci elementow filtrow drabinko- 
wych zuzyeiem jednakowej war- 
tosci rezonatorow w zaleznosci od 
cz^stotliwosci, szerokosci pasma 

1 impedancji zamykaj^cych. Dzi^ki 
temu mozna poeksperymentowac 
z innymi rezonatorami. 

Jak juz wspomniano, wybor 
cz^stotliwosci posredniej 6 MHz 
wynikal glownie z przyj^tego pla- 
nu przemiany i dost^pnosci filtru 
ceramicznego SFE 8,1 MHz. 

Warto wiedziec, ze takze w sieci 
handlowej AVT S 3 dost^pne zbli- 



Rys. 4. Rozmieszczenie elementow na plytce drukowanej 
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zone wartosci takich trzykoncow- 
kowych elementow. 

Podczas prob z SFE 8,28 MHz 
na wyjsciu VXO uzyskano sygnal 
w zakresie 8347-8409 kHz, a przy 
SFE 7,92 MHz 8005-8050 kHz. 
tatwo zauwazyc, ze przy uzyciu 
pierwszego elementu rezonatory 
w filtrze powinny miec wartosc 
nizszq niz 6 MHz (np. 5,9 MHz), 
a w drugim wyzsz^, np. 6,2 MHz. 

Wykonane modele, takze na 
nizsze pasma (40 i 80 m), potwier- 
dzaj^ peln^ przydatnosc ukladu 
dla pocz^tkuj^cego nasluchowca. 
Udalo si^ uzyskac zupelnie przy- 
zwoity odbior z przeci^tnq antenq, 
ale efekt koncowy (parametry) za- 
lez^ w duzej mierze od wykonaw- 
cy konstrukcji i jego mozliwosci 
w doborze elementow, w tym re- 
zona torow. 

Czytelnicy zainteresowani od- 
biorem pasma 80 m mog^ zastoso- 
wac w filtrze p.cz. rezonatory 4,194 
MHz, ale wtedy nalezy zwi^kszyc 
wartosc rezystora R2 w kolekto- 
rze mieszacza do wartosci 2,2 k 
(kondensatory C7-C11 bez zmian). 
W VXO nalezy - najlepiej - zasto- 
sowac rezonator dwukoncowkowy 
8 MHz. Podczas prob zapewnial on 
zmiany VXO w zakresie 7884-7994 
kHz, co przekladalo si^ na zakres 
pracy 3690-3800 kHz. Uzyskano 
dobre pokrycie cz^sci fonicznej pa- 
sma 80 m, ale pojawil si^ ^taszek" 
(bez anteny slychac pisk w jednym 
miejscu zakresu). 

Podobne byly wyniki testow 
z rezonatorami 4,096 MHz w filtrze 
drabinkowym oraz SFE 7,74 MHz 
w VXO. Do poprawnego odbioru 
wst^gi LSB wartosc dlawika L3 
nalezalo zwi^kszyc do 26 uH. Inne 
byly tez wartosci w filtrze wejscio- 
wym LC. W zasadzie wystarczylo 
wymienic LI i L2 na 10 uH, a C2 
i C4 na 180 pF. 

Interesuj^cy zakres przestra- 
jania byl z uzyciem SFE 6,5 MHz 
i p.cz. 3 MHz. VXO dawalo zakres 
6622-6785 kHz, czyli zakres pasma 
80 m 3662-3785 kHz. 

Zainteresowani odbiorem pa- 
sma 40 m mog 3 uzyc w filtrze p.cz. 
rezonatorow 12 MHz oraz R2 620 
(kondensatory bez zmian). Jako X6 
byl uzyty rezonator dwukoncow- 
kowy 4,9 MHz, ktory na wyjsciu 
VXO zapewnial sygnal w zakresie 
4849-4910 kHz (pokrycie pasma 
7090-7151 kHz). Zamiast L3 byl 
uzyty kondensator (trymer 4-24 
pF) podwyzszaj^cy wartosc 4,9 
MHz o okolo 1 kHz do poprawne- 
go odbioru emisji LSB. 

Przy zastosowaniu p.cz. 4,194 
MHz i uzyciu w filtrze rezonatora 


ceramicznego 3 MHz tez uzyskano 
odbior pasma 40 m, ale w ograni- 
czonym zakresie 7154-7190 kHz (w 
mysl zasady - im mniejsza wartosc 
rezonatora, tym mniejszy zakres 
przestrajania). Inne wartosci byly 
tez w filtrze wejsciowym 40 m; 
zostaly wymienione wartosci LI 
i L2 na 4,7 uH (C2 i C4 pozostaly 
po 100 pF). 

Wskazane s^ tez eksperymen- 
ty z kondensatorem sprz^gaj^- 
cym C3, bowiem jego wartosc nie 
powinna bye zawyzana. W wie- 
lu przypadkach jest on zbeidny, 
szczegolnie przy maksymalnym 
zblizeniu do siebie cewek L1-L2. 

Mozna tez sprobowac ekspery- 
mentow z innymi pasmami i od- 
biorem AM (wymagane niewielkie 
zmiany w ukladzie detektora T4 
i wyl^czenie BFO z tranzystorem 
T8). Odbior zakresu pasma CB (w 
tym w poblizu kanalu drogowego 
27,180 MHz) powinien zapewnic 
dwukwarcowy filtr p.cz. z rezo- 
natorami 22,118 MHz i rezona- 
tor ceramiczny X6 o wartosci 5 
MHz w obwodzie generatora VXO 
z tranzystorem T8. Oczywiscie 
obwod wejsciowy powinien bye 
dostrojony do pasma 27 MHz (C2 
i C4 po 33 pF, a Cl i C5 po 10 pF). 

Na dwoch ostatnich zdjeiciach 
widac konstrukcje innych od- 
biornikow zbudowanych na BCB 
AVT3110. 

W kazdym przypadku najle- 
piej jest dostroic filtr antenowy na 
maksimum sygnalu wejsciowego 
po dodaniu do kondensatorow 
stalych C2 i C4 trymerow (potem 
mozna zast^pic kondensatorem 
stalym o wypadkowej wartosci). 

Jezeli uda si^ uzyskac zadowa- 
laj^cy odbior staeji amatorskich, 
warto poeksperymentowac i zop- 
tymalizowac szumy i niepoz^dane 
sygnaly wlasne ukladu. 

W tym celu trzeba dobierac po- 
ziomy sygnalow z generatorow 
poprzez korekt^ wartosci konden- 
satorow C6 oraz Cl 7 (z reguly b^- 
dzie konieezne zmniejszenie poda- 
nych wartosci). 

Na samym koncu mozna spro- 
bowac wymienic tranzystory na 
inne typy ze szczegolnym zwroce- 
niem uwagi, aby pierwszy tranzy- 
stor wzmacniacza m.cz. (T5) mial 
jak najmniejsze szumy, W przy- 
padku podwzbudzania wzmacnia- 
cza m.cz. mozna zwi^kszyd war- 
tosc kondensatora C23 (w wielu 
przypadkach moze bye pominieity, 
podobnie jak C21) b^dz dodac do- 
da tkowy kondensator rze:du 10-47 
nF blokuj^cy kolektor jednego 
z tranzystorow T4-T6. 


Powyzej podane s^ tylko nie- 
ktore mozliwe zmiany i z pewno- 
sci^ czytelnicy dokonaj^ kolejnych 
usprawnien w zaleznosci od po- 
trzeby i mozliwosci tworezyeh. 

Na zakonezenie nalezy dodac, 
ze waznym elementem, o ktory 
takze nalezy zadbac, jest obudo- 
wa naszego odbiornika (najlepiej, 
aby byla metalowa, odpowiednio 
wi^ksza od plytki drukowanej). 

Jak widac na zdj^ciu, w urzq- 
dzeniu modelowym byla uzyta 
obudowa zrobiona wlasnor^cznie, 
Przednia scianka i tylna to kawalki 
laminatu przylutowane do plytki 
glownej, a gora wygi^ta z blachy, 
ale mozna uzyc gotowej meta- 
lowej, ostateeznie plastikowej. 
W kazdym razie z przodu powin- 
ny bye zamocowane potenejome- 
try, a z tylu gniazda. 

O koniecznosci podl^czenia an- 
teny chyba nie trzeba przypomi- 
nac. 

Na pasmo 20 m mozna uzyc 
dipola 2x10 m zasilanego kablem 
koncentrycznym, a w najprostszej 
wersji - kawalka drutu o dlugosci 
co najmniej 10 m, 

Ze wzgl^du na brak wzmac- 
niacza w.cz. uklad jest dose od- 
porny na przesterowania, a o 
wzmocnieniu decyduje tor p.cz. 
i m.cz. Wypadkowa czulosc nie 
jest najgorsza, ale sygnaly slychac 
w zaleznosci od propagaeji. Wazne 
jest, w jakich godzinach sluchamy. 
Trzeba pami^tac, ze pasmo amator- 
skie 20 m nadaje si^ do radiowych 
l^cznosci zagranicznych DX i jest 
szczegolnie aktywne podczas za- 
wodow mi^dzynarodowych. 

www.sklep.avt.pl 
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Kolejne zastosowania Raspberry Pi 2 model B 

Raspberry Pi 

w krotkofalarstwie, czqsc 4 



Poniewaz w wielu zastosowaniach amatorskich miniaturowe komputery 
z serii Raspberry Pi stanowiq praktycznq alternatyw? w stosunku do roz- 
budowanych stacjonarnych komputerow PC lub zwyktych przenosnych, 
ch?tnie sg wykorzystywane takze przez radioamatorow. Pierwsze trzy ar- 
tykuty na temat zastosowania Raspberry Pi w krotkofalarstwie ukazaty si? 
kilka miesi?cy temu w SR 5, SR 6 i SR 8. Kolejne zastosowania proponuje 
nam firma RS Components, ktora jako pierwsza wprowadzita Raspberry 
Pi do sprzedazy, zaraz po premierze modelu pierwszej generacji. 



atywnych zastosowan. Jesli doda 
si^ do tego inwencj^ i zaangazo- 
wanie spolecznosci, powstaje caly 
szereg roznorodnych projektow 
- od rozrywkowych, do inspiruj^- 
cych i skomplikowanych. Niemniej 
jednak, jednordzeniowy Raspber- 
ry Pi nie byl uniwersalnym roz- 
wi^zaniem i uzytkownicy zglosili 
potrzeb^ wyposazenia go wwi^k- 
sz^ moc. Doskonaly przyklad sta- 
nowi programowalne radio (SDR), 
w ktorym podzespoly stanowi^ce 
zazwyczaj element sprz^towy zo- 
staly wl^czone do oprogramowa- 
nia. Takie rozwi^zanie zapewnia 
elastycznosc, ale wymaga jedno- 
czesnie duzej mocy obliczeniowej . 
Raspberry Pi 2 model B, ze swoim 
czterordzeniowym procesorem i 1 
GB pami^ci RAM, zapewnia okolo 
6 razy wi^ksz^ wydajnosc w po- 
rownaniu do poprzedniej wersji 
i bardziej nadaje sie; do zastosowan 
w zakresie SDR. 

Raspberry Pi jako radio 
programowalne (SDR) 

Jednym z najbardziej popular- 
nych zastosowan SDR jest radio 
GNU. Zestaw narz^dzi SDR dla 
radia GNU stanowi dosyc pokazn^ 
baz^ kodow oraz rownie przydat- 
nych funkcji dodatkowych. Radio 
GNU sluzy do przetwarzania sy- 


„W 2011 r., gdy minikomputer 
Raspberry Pi pojawil si^ w naszej 
ofercie, nikt nie przypuszczal, ze 
spowoduje tak^ rewolucj^ w bran- 
zy IT, Uwierzylismy w sukces kom- 
putera wielkosci karty kredytowej, 
o mocy obliczeniowej porowny- 
walnej do tej z komputera osobi- 
stego typu barebone. Natychmiast 
po rozpocz^ciu sprzedazy urz^- 
dzenia okazalo si^, ze mielismy 
racj^ - potwierdzily to nowe, in- 
nowacyjne koncepcje wykorzy- 
stania Raspberry Pi przez naszych 
klientow i czlonkow spolecznosci 
DesignSpark" - stwierdzil przed- 
stawiciel RS-Components. 

Niski koszt urz^dzenia i prosty 
w obsludze interfejs GPIO zapew- 
niaj^ niezliczone mozliwosci kre- 
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gnalow. Mozna z niego korzystac 
do tworzenia aplikacji, ktore 
odbierac dane z cyfrowych stru- 
mieni lub wysylac je za posrednic- 
twem tych strumieni, ktore b^d^ 
nast^pnie transmitowane za po- 
mocq sprz^tu. Radio GNU jest wy- 
posazone w filtry, kody kanalowe, 
elementy synchronizacji, korekto- 
ry, demodulator^ wokodery, de- 
kodery i wiele innych elementow, 
ktore mozna znalezc w systemach 
radiowych. Co wi^cej, umozliwia 
l^czenie tych blokow i zarz^dza 
przesylaniem danych pomi^dzy 
nimi. Rozbudowa radia GNU row- 
niez nie jest skomplikowana - bra- 
kuj^cy blok mozna szybko stwo- 
rzyc i dodac. Wi^cej informacji na 
temat funkcji radia GNU mozna 
znalezc na http://gnuradio.org/. 

Jesli ktos planuje stworzenie 
wlasnego radia SDR, o koszcie po- 
nizej 200 zl, potrzebny b^dzie mo- 
dul tunera USB, zestaw narz^dzi 
radia GNU (na licencji open sour- 
ce) oraz Raspberry Pi 2 model B, 
ktory mozna zamowic w naszym 
sklepie na stronie http://pl.rs-onli- 
ne.com. 


k^tem roznych zadan. Modul wy- 
posazony jest we wszystko, cze- 
go potrzeba do przeprowadzania 
skomplikowanych pomiarow oraz 
umozliwia wysoko wydajne prze- 
twarzanie sygnalow o dosyc wy- 
sokich cz^stotliwosciach. Tym do- 
kladnie jest Red Pitaya: platform^ 


Red Pitaya - to wi^cej niz 
oscyloskop z interfejsem USB 

Red Pitaya to pierwsza platfor- 
ma pomiarowa typu open source, 
ktor^ mozna skonfigurowac pod 



instrumentow do ogolnych zasto- 
sowan z wykorzystaniem sygna- 
low o cz^stotliwosci do 50 MHz. 

Glownym elementem jest uklad 
Xilinx ZC7Z010 z systemem-on- 
-chip (SoC). Obejmuje on dwur- 
dzeniowy procesor ARM9 z zega- 
rem 800 MHz, w tym dystrybu- 
cj^ systemu Linux na plytce Red 
Pitaya. Modul SoC wyposazony 
jest rowniez w uklad FPGA z 28 
tys. komorek logicznych, zestaw 
blokow pami^ci RAM (BRAM) 
oraz kilka segmentow DSP Uklad 
FPGA moze bye wykorzystywa- 
ny do wdrazania funkcji, w tym 
takze funkcji wykorzystywanych 
podezas przetwarzania sygnalow 
cyfrowych, zapewniaj^c bardzo 
szybkie wykonanie. Uklad SoC 
otoezony jest roznymi urz^dzenia- 
mi peryferyjnymi i wyposazony 
w 512 MB pami^ci RAM. Jest row- 
niez wyposazony w dwa 14-bito- 
we przetworniki A/C i C/A do ce- 
low pomiarowych, o cz^stotliwosci 
probkowania 125 MS/s. 

Red Pitaya to nie tylko oscylo- 
skop, ale takze generator sygna- 
low FM RTTY. Aby umozliwic taki 
sposob wykorzystania urzqdzenia, 
mozna zmienic wielkosc kroku 
generatora sygnalow DDS. Czas 
oczekiwania pomi^dzy kazd^ ze 
zmian wynosi 20 000 /is, co rowna 
si^ przesylowi danych z pr^dko- 
sci^ 50 bitow na sekund^. Wartosc 
dwoch cz^stotliwosci przesylania 
mozna ustawic w przedziale 0-50 
MHz. 
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HOBBY 


Radio + komputer 



Urz^dzenie mozna latwo wy- 
korzystac jako generator sygna- 
low FM. Platforma Red Pitaya 
jest wyposazona w 2 -kanalowy 
generator sygnalow w ukladzie 
FPGA. Mozna go zmodyfikowac, 
tak aby jeden z kanalow modu- 
lowal cz^stotliwosc drugiego 
kanalu. Poniewaz przebieg mo- 
dulowanego sygnalu jest prze- 
chowywany w pami^ci, mozna 


korzystac z urz^dzenia jako ge- 
neratora z funkcj^ przemiatania, 
zapewniaj^c modulacj^ liniow^. 

Urz^dzenie Red Pitaya moze 
bye rowniez wykorzystywane jako 
analizator impedaneji, wzmocnie- 
nia i fazy. Aby zmierzyc faz^ i cz^- 
stotliwosc reakcji wzmacniaczy, fil- 
trow i innych urz^dzen w zakresie 
od 1 kHz do 50 MHz, nalezy wy- 
generowac przebieg sinusoidalny, 
a nast^pnie zmierzyc jego amplitu- 
de oraz faze na wejsciu i wyjsciu. 
Aby okreslic impedaneji, nalezy 
zmierzyc napiecie i natezenie oraz 
obliezye impedaneji, korzystaj^c 
z tych wartosci. Takie zastosowa- 
nie urz^dzenia zostalo opisane 
na forum na stronie internetowej 
Red Pitaya (http://redpitaya.com/), 
a oprogramowanie jest dostepne 
na Red Pitaya GitHub. 

W przypadku odbiornika AM 
Red Pitaya rowniez zapewnia wie- 
le funkeji. Sygnal AM odebrany 
przez antene przewodowq jest 
dostarezany bezposrednio do jed- 
nego z przetwornikow A/C. Na- 
stepnie jest mieszany z sygnalem 
oscylatora przy wybranej czestotli- 
wosci odbioru (czestotliwosc prob- 
kowania 125 MS/s). Elementy kwa- 


dratury S 3 filtrowane za pomoc^ 
filtra dolnoprzepustowego i zredu- 
kowane do 120 kS/s. Sygnaly te S 3 
wysylane przez FIFO do procesora 
ARM w celu demodulacji. Zdemo- 
dulowany sygnal jest wysylany 
przez jeden z przetwornikow C/A, 
W rezultacie otrzymujemy prosty 
odbiornik SDR AM. 

Funkcja generatora sygnalow 
SSB sprawia, ze Red Pitaya do- 
skonale nadaje sie dla inzynierow 
i naukowcow. Sygnal mowy jest 
probkowany przez jeden z prze- 
twornikow A/C i przeksztalcany 
za pomoc^ pary filtrow procesora 
ARM na sygnaly I oraz Q. Sy- 
gnaly te s^ przesylane do ukla- 
du FPGA z predkosci^ 120 kS/s. 
Tam S 3 z kolei interpretowane 
i filtrowane, a nastepnie wyko- 
rzystywane do modulacji charak- 
terystyki sinus i cosinus sygnalu, 
W rezultacie uzyskujemy nadaj- 
nik SSB o zakresie cz^stotliwosci 
0-50 MHz. 

Wi^cej informaeje na temat Red 
Pitaya na stronie RS Components, 
jedynego dystrybutora w Polsce 
(mozliwosc zlozenia zamowienia): 
http://pl.rs-online.com. 


Konkurs jubileuszowy SR 


RS Components i redakeja „$wiata Radio” orga- 
nizujq konkurs na 20. urodziny magazynu SR. 


5. Jaki jest numer artykulu RS obudowy do urz^- 
dzenia Red Pitaya? 


Do wygrania: 

- Red Pitaya Open Source Instrument 6. Czy Raspberry Pi 2 ma wbudowany modul Wi-Fi? ^ 

- 3 komplety Raspberry Pi 2 B wraz z obudowy 

- 20 pendrive’ow o pojemnosci 1 5 GB B 

Nagrody zostanq rozlosowane pomigdzy 7. lie pamiQci RAM posiada Raspberry Pi 2? 

uezestnikow, ktorzy odpowiedzq prawidtowo na 

najwigcej pytah: 

8. Jaka jest czQstotliwosc procesora w Raspberry Odpowiedzi mozna nadsytac do konca pazdzierni- 

1. lie wejsc/wyjsc cyfrowych generalnego uzytku Pi 2? ka (31.10.2015) w najwygodniejszy dla kazdego 

posiada urz^dzenie Red Pitaya? sposob (tradycyjnq poczt^ lub e-mailem) na adres: 

Redakeja „Swiata Radio” 

9. lie rdzeni zawiera procesor Raspberry Pi 2? ul. Leszczynowa 1 1 

2. Jaka jest rozdzielczosc dodatkowego/pomoc- 03-1 97 Warszawa 

niczego przetwornika ADC zastosowanego w redakcja@swiatradio.com.pl 

urz^dzeniu Red Pitaya? 1 0. W jaki sposob zasilane jest urz^dzenie Rasp- 
berry Pi 2? Regulamin konkursu dostQpny jest do wgl^du w 

siedzibie redakcji lub moze bye przeslany mailowo 

3. Jaka jest minimalna podstawa czasu urz^dzenia na zqdanie czytelnika. 

Red Pitaya? 

Imiej i nazwisko: 

4. W jaki sposob mozna ustawic wzmocnienie Adres: 

kanalow wejsciowych w urzqdzeniu Red Pitaya? 

E-mail: 
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tACZNOSC 


Uktady radiowe 


Podstawowe wiadomosci na swiadectwo operatora urz^dzen radiowych 

Odpowiedzi na pytania z SR 8/15 


I Dlaczego kable koncentrycz- 
ne nadawcze wykonywane sq 
z opornosci^ falow^ 50 H? Odp. B 
- bo jest ona zblizona do oporno- 
sci dipola polfalowego. 

2 W jakim przypadku powstaje 
w linii przesylowej w.cz. fala 
stoj^ca? Odp. B - kiedy opornosc 
obciqzenia nie jest zgodna z opor- 
nosci^ falow^ kabla. 

3 Co moze bye przyezyn^, gdy 
reflektometr wskazuje, ze WFS 
rowny jest nieskonezonose? Odp. 
B - zwarcie lub przerwa w kablu. 

4 Podl^czenie niesymetryeznego 
kabla koncentrycznego 50 Cl do 
symetryeznej anteny o opornosci 
falowej 50 Cl wymaga uzyeia: Odp. 
C - symetryzatora 1:1. 

5 Jak w warunkach amatorskich 
okreslic moc wyjsciow^ na- 
dajnika? Odp. A - przez pomiar 
napi^cia skuteeznego na oporze 
sztucznej anteny 50 Cl i obliczenie 
mocy ze wzoru. 

6 Jakim przyrz^dem mierzymy 
dopasowanie obci^zenia do ka- 
bla koncentrycznego? Odp. C - za 
pomoc^ reflektometru przeloto- 
wego. 

7 Jak zwalczamy zaklocenia roz- 
prowadzane sieci^ energetyezn^? 
Odp. B - przez stosowanie filtrow 
sieciowych i ekranowanie urz^dzen, 
odpowiedni^ ich konstrukcj^. 


8 Jezeli nadajnik amatorski powo- 
duje zaklocenia, to jakie elemen- 
ty sprawdzamy w pierwszej kolej- 
nosci? Odp. C - liniowosc stopnia 
mocy (PA) i filtr wyjsciowy. 

9 Dlaczego w zabudowie miej- 
skiej stosujemy do an ten kable 
koncentryczne? Odp. C - bo przy 
dopasowaniu nie promieniujq 
energii i mog^ przechodzic obok 
innych anten i urz^dzen. 

A ftjezeli nadajnik promieniuje 
I Uenergi^ w.cz. poprzez siec 
zasilajqcq, to stosujemy: Odp. C - 
uziemiamy obudow^ i wl^czamy 
filtr sieciowy w zasilanie. 

A A Jak zmienia si^ opor prze- 
I I wodu miedzianego podezas 
wzrostu temperatury? Odp, B - 
opor rosnie. 

■ 4 QW obwodzie pr^du stalego 
I przez rezystor 1 k Cl plynie 
pr^d 2 mA. lie wynosi spadek na- 
pi^cia na oporze? Odp. C - 2 V 
A O Przez rezystor 200 Cl plynie 
I CJpr^d 300 mA. Jaka jest moc 
tracona w rezystorze? Odp. A - 18 W 
A A Jakie napie:cie wyst^puje na 
I T 1 oporze 50 Cl przy dostareze- 
niu do niego mocy 200 W? Odp. 
A - 100 V 

1 C Jaka jest cz^stotliwosc pr^du 
Vzmiennego, ktorego okres 
wynosi 0,00001 s? Odp. B - 100 
kHz. 


A ^Wartosc amplitudy napi^cia 
I wsinusoidalnego wynosi 200 
V Jaka jest wartosc skuteezna na- 
pi^cia? Odp. C- 41,8 V 
A ^Napi^cie mi^dzyszczyto- 
I I we sinusoidalnego napi^cia 
zmiennego wynosi 678 V lie wy- 
nosi wartosc skuteezna tego napi^- 
cia? Odp. B- 240 V 
A QRH e elektryezne moze bye 
I Oekranowane za pomoc^: Odp. 
A - ekranow z blach metalowych. 

A ftDlaczego rdzenie transfor- 
I JJmatorow wykonywane sq 
z blaszek, a nie z litego materialu? 
Odp. C - ze wzgl^du na mniejsze 
straty przy pr^dach wirowych. 

Ekranowanie pol magne- 
■■Wtycznych wykonujemy 
z materialow: Odp. B - z mate- 
rialow o wysokiej przenikalnosci 
magnetyeznej. 

Wsrod osob, ktore nadeslaly pra- 
widlowe odpowiedzi, kit Digi Mode 
Interface SP3NYR wylosowal Grze- 
gorz Burdka. Wybrane czasopisma 
AVT otrzymali: Stanislaw Reszka, 
Eugeniusz Kulesza, Lechoslaw Rad- 
ke, Marcin Jokiel SQ3POU, Edward 
Golis, Mateusz Szczygiel SQ9PXB, 
Ireneusz Dominczak, Henryk Li- 
twinski, Adam Sobczak SQ5RWQ, 
Dawid Furmanek, Jacek Pocz^tek, 
Alojzy Smajdor SP9AJM, Marcin 
Flis, Ryszard Glaze wski. 


Dziekujemy 
wszystkim za udziat 
w sprawdzianic! 


Zamowienie na prenumerate (patrz str. 1 2) 


Zamawiam papierowq prenumerat$ „6wiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

Qjestem nowym Prenumeratorem i zamawiam 3-miesiecznq bezplatnq 
prenumerate prbbnq, a po niej - prenumerate na kolejnych 9 miesiecy 


fmi§ / nazwisko 


Ulica, nr 

w cenie 108,00 zt, z mozliwoSciq rezygnaeji przed 16 styeznia 2016 

i zwrotu caiej wptaconej kwoty 

Q dwuletniq prenumerate w cenie 192,00 zt {33% znizki) 


Poczto 

□ rocznq prenumerate w cenie 132,00 zt {8% znizki) 


nn-nnn 

G pbtrocznq prenumerate w cenie 72,00 zt 
G roczn^ prenumerate dla cztonkbw PZK w cenie 86,00 zt 


Q-mofl: 

Naleznosc ureguluje: 

G przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto 

BNP Paribas Bank Polska SA 97 1600 1068 0003 0103 0305 5153 


Proszg o wysta wienie faktury VAT 

Nazwa firmy 


NIP 

□ prosze o przystanie faktury proforma 
| | za pobraniem pocztowym przy odbiorze pierwszej przesylki 



Wyraiam zgod§ na przelwarzanie moich danycti osobowych w baz e Prerumeralcrtrw AVT w celu 



realizaeji zamdwienia na prenumerale SR - zgodnie z uslawq z dnia 29.C8.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2C02 r. nr 101, poz. 926, zfi an.]. Wiem o moim prawe do wgl^dL, poprawan a 

Zambwienie przeslij faksem: 22 257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.pl 


1 usuni^cia molcb danych oaobowyeb. 

lub poczfcq na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 
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Porady techniczne 


FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 



Kit transceivera TJ2B 



1 Z uwag^ sledz^ opisy 
roznych transceiverow 
przenosnych SSB na 
dolne pasma fal krotkich, bo no- 
sz^ si^ z zamiarem kupna kitu. 
Z poczqtku myslalem o prezento- 
wanym w czerwcowym wydaniu 
SR minitransceiverze MKARS80, 
ale doszedlem do wniosku, ze 
trudno b^dzie wprowadzic prze- 
l^czanie pasm, by uzyskac pokry- 
cie zakresow 40 i 20 m (bez DDS-a 
chyba si^ nie obejdzie). Poza tym 
warto byloby przed zakupem 
poznac wyniki badari w jakims 
niezaleznym laboratorium. Czy 
redakcja SR moze cos podpowie- 
dziec na ten temat (moze cos b^- 
dzie w dziale Digest)? 

Pozdrowienia na calej redakcji 
mojego pisma! 

Maciej Ciastori 


Wydaje si^, ze dost^pny na Za- 
chodzie kit przenosnego transcei- 
vera TJ2B moze spelnic oczekiwa- 
nia Czytelnika. W „QST" 2/2015 
WB1GCM zamiescil opis i test tego 
urz^dzenia, dokonany w laborato- 
rium ARRL. TJ2B to wysokiej klasy 
wielopasmowe urz^dzenie QRP 
SSB wyposazone w DDS, zrowno- 
wazone mieszacze diodowe i cy- 
frowy odczyt cz^stotliwosci. 

Podstawowe parametry trans- 
ceivera : 



■ cz^stotliwosc pracy: 3-18,2 MHz 

■ emisje: LSB, USB, CW (RX) 

■ krok syntezy: 1 Hz, 10 Hz, 100 
Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz 

■ cz^stotliwosc posrednia: 9 MHz 

■ czulosc: 0,3 uV 

■ zasilanie: 10-13,6 V 

■ pobor pr^du: 260 mA (RX) 

■ moc wyjsciowa: 5 W 

■ liczba komorek pami^ci: 40 

■ liczba VFO: 2 

TJ2B jest oferowany w posta- 
ci cz^sciowo zmontowanych ele- 
mentow. 

Wszystkie podzespoly SMD sq 
wlutowane fabrycznie. Jednak nie- 
ktore podzespoly, takie jak przy- 
ciski, przel^czniki, transformatory 
toroidalne, nie s^ zmontowane. 

Jak uruchomic 
przemiennik UKF? 

r,C\yl „Swiat Radio'' jest moim 
ulubionym czasopis- 
mem, dlatego chc^ poru- 
szyc dwa tematy. 

Czy redakcja moze zamiescic 
opis oraz testy prostego radio- 
telefonu Baofeng UV5R z mysl^ 

0 pocz^tkuj^cych krotkofalow- 
cach, ktorzy zamierzaj^ zdobyc 
licencje: i zacz^c prac^ na UKF? 
Prezentacja powinna pokazac, 
ze malym nakladem finansowym 
mozna si^ uruchomic na pas- 
mach. 

W nast^pnym temacie chcial- 
bym uzyskac odpowiedzi, jak zbu- 
dowac krok po kroku przemiennik 
amatorski, Mam na mysli mal^ 
grup^ krotkofalowcow z Mi^dzy- 
chodu, czyli ja Marcin SQ3POU 
oraz koledzy: Zdzislaw SP3JZM 

1 Wlodek SP3IOE. Chcialbym wie- 
dziec: 

■ jak zalatwic miejsce zamonto- 
wania przemiennika 

■ jakie s^ potrzebne pozwolenia 

■ jak wygl^da sprawa z zasila- 
niem - kto pokrywa koszty 
energii 


■ budowa sterownika - opis z pro- 
gramem oraz z plikiem do po- 
brania, a moze z pomoc^ przyj- 
dzie Arduino lub Raspberry jako 
sterownik 

Pozdrowienia dla redakcji SR 

Marcin SQ3POU 

Przydatne informacje o radiote- 
lefonie Baofeng UV5R zamieszcza- 
my wewn^trz numeru. 

O odpowiedz na pozostale py- 
tania poprosilismy koordynatora 
przemiennikow analogowych i cy- 
frowych PZK - Andrzej a Hyjka 
SP3IYM: 

Moja funkcja przy ZG PZK nie 
jest unormowana i umocowana 
prawnie, co za tym idzie teo- 
retycznie, jak ktos si^ uprze, to 
moze samemu zawnioskowac do 
UKE z pomini^ciem konsultacji 
ze mn^, co czasami ma miejsce. 
Jednak spora cz^sc delegatur wy- 
maga chocby zal^czenia e-maila 
ode mnie z akceptacj^ cz^stotli- 
wosci pracy dla nowego prze- 
miennika. 

Tak wi^c nalezy skontaktowac 
si^ e-mailowo ze mn^ (handrzej® 
gmail.com) i podac lokator zain- 
stalowania, wysokosc anteny nad 
poziomem terenu oraz nad pozio- 
mem morza, okreslic wszystkie 
mody pracy przemiennika, czy 
b^dzie to tylko FM, tylko D-Star, 
tylko DMR, czy przemiennik mul- 
ti-mode w trybie przenosz^cym 
wiele emisji, Wtedy wyszukujq; 
odpowiedni^ cz^stotliwosc i odpo- 
wiadam na e-mail. Nast^pnie nale- 
zy dol^czyc moj^ opini^ do wnio- 
sku o wydanie pozwolenia kat. 5 
RA-B i wraz z dowodem wplaty 
oplaty 82 zl zlozyc we wlasciwej 
delegaturze UKE. 

Ponadto gdy wnioskodawc^ jest 
osoba prawna (stacja klubowa), 
musi dol^czyc dodatkowo zgod^ 
operatora na pelnienie tej funkcji, 
oraz dokument potwierdzajqcy sta- 
tus prawny wnioskodawcy. 
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Warto przypomniec, ze pozwo- 
lenie kategorii 5. uprawnia do uzy- 
wania stacji amatorskiej bezobslu- 
gowej dla okreslonej w pozwole- 
niu cz^stotliwosci: 

■ nie wi^kszej niz 30 MHz z mak- 
symalnq mocq wyjsciowq nadaj- 
nika 50 W 

■ wi^kszej niz 30 MHz z maksy- 
malna mocq wyjsciowq nadajni- 
kalSW 

Wydaje si^ osobie fizycznej, 
ktora ukohczyla 18 lat oraz posia- 
da swiadectwo klasy A lub B ope- 
ratora urzqdzen radiowych, lub 
swiadectwo rownowazne, wydane 
przez uprawniony do tego organ 
zagraniczny. 

Pozwolenie wydaje si^ na okres 
nieprzekraczajqcy 5 lat (zalecany 
formularz RA-B znajduje si^ na 
stronie UKE). 

Co do znakow, wnioskodawca 
na liscie wydanych pozwolen na 
stronie UKE musi sprawdzic zaj^te 
znaki i na wniosku wpisac trzy 
proponowane przez siebie. Do tej 
pory przyjeitymi zasadami byly 
nast^pujqce: 

■ przemienniki analogowe 2 m: 
SR + cyfra + jedna litera w su- 
fiksie 

■ przemienniki analogowe 70 m: 
SR + cyfra + dwie litery w su- 
fiksie 

■ przemienniki cyfrowe DSTAR: 
SR 4- cyfra + trzy litery zaczy- 
najqce si^ liters U 

Budowa przemiennika nie jest 
trywialna, trzeba miec nadajnik 

0 malych szumach fazowych i od- 
biornik o wysokim IP3, poza tym 
nie obejdzie si^ bez porzqdnego 
analizatora o dobrej dynamice, 
bo byle czym trudno zestroic du- 
plekser (literatury w Internecie 
cala masa, szczegolnie po angiel- 
sku). 

Lokalizacj^ mozna zalatwic 
samemu (najlepiej wysoki budy- 
nek, komin, gora....) albo wysylac 
pisma do instytucji w imieniu 
klubow, oddzialow terenowych 
czy stowarzyszen. Mozna si^ 
powolywac na porozumienia 
z Ministerstwem Administracji 

1 Cyfryzacji a PZK, na porozu- 
mienia o wspolpracy z PSP, OC 
UW i innymi podmiotami, o ile 
takowe zostalo zawarte na da- 
nym terenie. 


Jezeli chodzi o oplaty za prqd, 
to zalezy jak komu uda si^ zala- 
twic z wlascicielem obiektu. 

Sterownik mozna zbudo- 
wac lub kupic. Oferty dobrych 
sterownikow sq miejdzy innymi 
na stronach: http://progress-elec- 
tronics.pl, http://microsat.com. 
pl/product_info.php?products_ 
id = 32&language = pl. Opisy bu- 
dowy sterownikow ze schematem 
i wsadem sq mi^dzy innymi na 
stronach : http ://vss. pl/sterownik_ 
przemiennika, http://sp-hm.pl/ 
thread-482.html. 

Oczywiscie, ze na Arduino i Ra- 
spberry mozna zrobic sterownik. 
Przykladowe takie konstrukcje sq 
na stronie https://www.google.pl/ 
search?q=arduino + repeater + co 
ntrolle. 

Jezeli chodzi o szczegoly tech- 
niczne budowy przemiennikow, 
warto skorzystac z doswiadczen 
kolegow, np. SP2XDM, SP5QWK, 
SP7WNA... 

Opis budowy przemiennika 
SP5KVW, skqd pochodzi zdj^cie 
i schemat na rysunku 1 , jest w sie- 
ci pod adresem: www.spSqwk. 
sp5kvw.com/krotkofal/Repeater/ 
przemiennik.html. 

Jak rozpoznac dobre 
rdzenie toroidalne? 

Mam w swoich zbiorach 
kilka ferrytowych rdze- 
ni toroidalnych Amidona 
koloru czerwonego i zoltego o roz- 
nej srednicy, ale nie znam ich typow. 
Chcialbym zastosowac je w VFO, 
filtrach pasmowych i dolnoprze- 
pustowych, ale nie znajqc parame- 
trow nie wiem, do jakich zakresow 
b^dq si^ nadawaly. Czy jest jakis 
sposob, aby okreslic przydatnosc 
tych ferrytowych pierscieni? 

Andrzej Glowacki 

W zamieszczonych tabelkach 
sq podane parametry najcz^sciej 
spotykanych rdzeni proszkowych. 
Mierzqc suwmiarkq wymiary, 
mozna w wielu przypadkach do- 
pasowac podany typ rdzenia i nie- 
zb^dnq do wyliczen liczby zwojdw 
liczb^ AL. Wymiary sq podawane 
wg nast^pujqcego klucza: dlugosc 
x srednica zewn^trzna x srednica 
wewn^trzna. 




Aby okreslic liczby AL, wystar- 
czy nawinqc np. 10 zwojow drutu 
na rdzeniu, a nast^pnie zmierzyc 
indukcyjnosc uzwojenia za pomo- 
cq miernika indukcyjnosci. Mozna 
do tego celu wykorzystac GDO 
(TDO) czy inny generator prze- 
strajany w.cz. ze wskaznikiem cz^- 
stotliwosci. Przykladowe uklady 
takich miernikow byly opisane 
w SR 8/15 w dziale Digest. 

Majqc w swojej pracowni anali- 
zator antenowy, mozna przy jego 
uzyciu dokonac takze selekcji nie- 
znanych rdzeni ferrytowych przy- 
datnych do pracy w obwodach 
w.cz. Na rdzeniu nalezy nawinqc 
cewkq: i podlqczyc do niej szerego- 
wo kondensator. Tak otrzymamy 
obwod szeregowy LC, podlqcza- 
my, do analizatora i znajdujemy 
jego cz^stotliwosc rezonansowq. 

Dobry obwod szeregowy LC 
na cz^stotliwosci rezonansowej 



Material -2, (czerwony), 2-30 MHz, ui=10 

Typ 

Wymiary fmml 

AL 

T25-2 

6,48x3,05x2,44 

3,4 

T30-2 

7,8x3,84x3,25 

4,3 

T37-2 

9,53x5,21x3,25 

4 

T44-2 

11,2x5,82x4,04 

5,2 

T50-2 

12,7x7,7x4,83 

4,9 

T68-2 

17,5x9,4x4,83 

5,7 

T80-2 

20,2x12,6x6,3 

5,5 

T94-2 

23,9x14,2x7,9 

8,4 

T130-2 

33x19,8x11,1 

11 

T200-2 

50,8x31,8x14 

121 

T225-2 

57,2x35,6x14 

12 

T225-2B 

57,2x35,6x25,4 

21,5 

Material - 6, (zolty), 10-50 MHz, ui=8 

Typ 

Wymiary fmml 

AL 

T25-6 

6,48x3,05x2,44 

2,7 

T30-6 

7,8x3,84x3,25 

3,6 

T37-6 

9,53x5,21x3,25 

3 

T44-6 

11,2x5,82x4,04 

4,2 

T50-6 

12,7x7,7x4,83 

4 

T68-6 

17,5x9,4x4,83 

4,7 

T80-6 

20,2x12,6x6,3 

4,5 

T94-6 

23,9x14,2x7,92 

7 

T130-6 

33x19,8x11,1 

9,6 

T200-6 

50,8x31,8x14 

10 
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Porady 


ma opornosc rown^ zeru. Z kolei 
obwod maj^cy duze straty b^dzie 
mial opornosc rown^ opornosci 
strat. Mierz^c calkowitq impedan- 
cj^, a wi^c skladow^ czynn^ i uro- 
jon^, mozna latwo okreslic straty 
ferrytow w okreslonym zakresie 
cz^stotliwosci. 

Podczas pomiarow okreslimy 
rdzenie, ktore na cz^stotliwosci 
rezonansowej dadzq skladow^ 
czynn^ impedancji rown^ zeru 
(lub blisk^ zeru) oraz takie, ktore 
dadz^ skladow^ rzeczywista row- 

impedancji wejsciowej analiza- 
tora, np. 50 Cl, 

W obwodach rezonansowych 
(WO, filtrach pasmowych i dolno- 
przepustowych) wykorzystuje si^ 
rdzenie ferrytowe z malymi stra- 
tami, maj^ce niewielk^ przenikal- 
nosc. W obwodach wykonane na 
^dobrych" pierscieniach, na cz^sto- 
tliwosci rezonansowej skladowa 
rzeczywista impedancji jest bliska 
zeru (skladowa urojona impedancji 
jest zawsze rowna zeru). Z kolei 
na tych „gorszych" pierscieniach 
skladowa rzeczywista impedancji 
wnosi straty na cz^stotliwosci re- 
zonansowej i b^dzie rozna od zera 
(im one b^d^ wi^ksze, tym wi^ksza 
to b^dzie skladowa rzeczywista, 
zblizaj^ca si^ do impedancji wej- 
sciowej analizatora). 


Testowanie systemu 
okablowania 


Wiem z wlasnego do 
swiadczenia jako pra 
cownik radiokonukacji 
ze kable transmisyjne (np. falo 
wody, wspolosiowe czy skre;tki) s 



jednymi z najcz^sciej spotykanych 
elementow w systemach komuni- 
kacyjnych w.cz. i mikrofalowych, 
ktore stanowi^ rownoczesnie jed- 
n^ z najcz^sciej wyst^puj^cych 
przyczyn awarii. Podczas prac ser- 
wisowych prowadzonych w syste- 
mach komunikacyjnych inzynie- 
rowie i technicy mierz^ parametry 
kabli (m.in. straty powrotne czy 
VSWR) oraz identyfikuj^ lokali- 
zacje; blejdow i ich przyczyny (np. 
uszkodzon^ izolacj^, zap^tlenia 
czy wnikanie wody). Przeprowa- 
dzanie tego typu pomiarow wy- 
maga zastosowania analizatora 
kabli i anten, analizatora sieci, ge- 
neratora sygnalowego i miernika 
mocy; wszystkie te urz^dzenia 
musz^ bye przetransportowane 
i skonfigurowane w miejscu pro- 
wadzenia pomiarow. Caly proces 
jest podatny na bl^dy i niesie za 
sob^ duze ryzyko przypadkowego 
uszkodzenia sprz^tu. 

Ciesz^ sie;, ze „Swiat Radio" 
coraz cz^sciej opisuje najnow- 
sze przenosne analizatory, ktore 
umozliwiaj^ testowanie systemow 
okablowania. 

Z uwag^ sledz^ wszelkie no- 
wosci w tym zakresie. 

Pozdrawiam 

Staly Czytelnik SR 

W ostatnim czasie Keysight 
Technologies wprowadza dwie op- 
eje testowania kabli do r^cznych 
analizatorow sieci rodziny Field- 
Fox, czyni^c je najbardziej wszech- 
stronnymi obecnie urz^dzeniami 
do tego typu zastosowan. 

Nowa opeja pomiarowa TDR 
(Time Domain Reflectometry) 



umozliwia wykorzystanie reflekto- 
metrii przy testowaniu kabli i an- 
ten. Dzi^ki niej analizatory Field- 
Fox staj^ si^ idealnymi narz^dzia- 
mi do przeprowadzenia analizy 
systemu okablowania dowolnego 
systemu, Nowa opeja uzupelnia 
funkcje pomiaru strat powrotnych 
(RL) i odleglosci od uszkodzenia 
(DTF). Mierzy zmiany impedancji 
wzdluz kabla, pomagaj^c zidenty- 
fikowac konkretne bl^dy. Pomiar 
strat powrotnych pozwala wykryc 
niedopasowanie pol^czen kablo- 
wych, a dzi^ki DTF mozliwe jest 
fizyezne zlokalizowanie uszko- 
dzen i wadliwych pol^czeh. 

Pomiary parametrow dlugich 
kabli mikrofalowych prowadzone 
w terenie stanowi^ prawdziwe 
wyzwanie. Wymagaj^ posiadania 
przyrz^dow pomiarowych o sze- 
rokim zakresie dynamieznym 
oraz duzej szybkosci i pewnosci 
wynikow pomiarow. Nowa opeja 
Extended Range Transmission 
Analysis dla analizatorow Field- 
Fox sprosta jednemu z najwi^k- 
szyeh wyzwan dotycz^cych po- 
miarow prowadzonych w terenie: 
pomiarowi parametrow dlugich, 
stratnych kabli mikrofalowych. 
Uzyskanie dosteipu do obu kon- 
cow kabla w tym samym czasie 
moze bye trudne. Ponadto, po- 
miary prowadzone przy uzyciu 
generatora sygnalowego wspol- 
pracujqcego z detektorem sze- 
rokopasmowym lub czujnikiem 
mocy sq czasochlonne, podatne 
na zewn^trzne interfereneje i nie 
pozwalaj^ zapewnic wymaganej 
szerokosci zakresu dynamiezne- 
go. Wykorzystanie do tego celu 
urz^dzen stolowych (benchtop) 
rowniez nie jest dobrym rozwi^- 
zaniem ze wzgl^du na ich duze 
rozmiary i koszt. 

Dzi^ki opeji Extended Range 
Transmission Analysis dwa ana- 
lizatory FieldFox mog^ ze sob^ 
wspolpracowac po przyl^czeniu 
ich do dwoch koncow mierzonego 
kabla. Jeden z nich pelni funkcje 
zrodla sygnalu, a drugi pracuje 
jako odbiornik. Oba s^ wzajem- 
nie sprz^zone za pomoc^ sprz^- 
towych ukladow wyzwalania. 
Korzystaj^c z opracowanej przez 
Keysight techniki analizy widma 
InstAlign, inzynierowie i technicy 
mog^ dzi^ki takiej konfiguraeji 
przeprowadzac bardzo doklad- 
ne pomiary stratnosci kabla bez 
koniecznosci kalibraeji. Opeja ta 
moze bye rowniez skonfigurowa- 
na z offsetem cz^stotliwosci, co 
pozwala na pomiar parametrow 
mieszaezy i konwerterow. 
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Oprocz nowej opcji TDR i ana- 
lizy transmisji w rozszerzonym 
zakresie pomiarowym, analizatory 
FieldFox oferuj^ cechy czyni^ce je 
idealnymi do prowadzenia testow 
kabli. Umozliwiaj^ pomiar strat 
powrotnych, VSWR, impedancji, 
strat wtr^conych i parametrow 
macierzy rozproszenia. Mog^ bye 
rowniez stosowane do analizy 
widmowej i pelnic funkcji wolto- 
mierzy wektorowych. 

www.keysight.com/find/FieldFox 

http://about.keysight.com/en/ 

newsroom/backgrounders/fieldfox 

Anteny Yagi na 2 m o dwoch 
polaryzacjach 

Czy w SR byla juz pub- 
likowana konstruk- 
cji anteny Yagi na 2 m 
o dwoch polaryzacjach? 

Chyba tak^ anteny widzia- 
lem kilka lat temu na spotkaniu 



w klubie SP5KVW, ale zdaje si^, ze 
zmienila si^ lokalizaeja i stracilem 
kontakt. Ch^tnie bym odwzorowal 
tak^ anteny do nasluchow sateli- 
tarnych. Mozna prosic o rysunek 
z wymiarami? 

Marian Bialas 


Na rysunku 2 zamieszony jest 
szkic konstrukcji anteny Yagi na 
2 m o dwoch polaryzacjach wg 
G3JVQ, zaczerpni^ty z ksi^zki 
Rothammels Antennen Buck. 


Antena odbioreza Scanmaster 
HF-Active 



1 Jestem pocz^tkuj^cym 
nasluchowcem i jak wie- 
lu mieszkancow bloko- 
wiska nie mam dobrych warun- 
kow antenowych. Czy redakeja 
moze zamiescic konstrukcji pro- 
stej i malogabarytowej anteny od- 
biorezej na fale krotkie? A moze 




Rys. 2. Szkic konstrukcji anleny Yagi 
na 2 m o dwoch polaryzacjach 



opiszecie jakqs anteny fabryeznq 
godn^ zakupu? 

Grzegorz Tarnowski 


Cz^sto podstawowym ogra- 
niczeniem, jezeli chodzi o odbior 
pasma KF, jest rozmiar anten na 
to pasmo, gdzie nie zawsze s^ wa- 
runki na rozwieszenie anten dru- 
towych lub tez zwi^zane jest to 
z duzymi utrudnieniami od strony 
formalnej (problem dokuezliwy 
staje sii zwlaszcza w miastach 
i blokowiskach). 

Opis i testy prostej anteny ra- 
mowej KF zamieszczone s^ mi^- 
dzy innymi w dziale Porady w SR 
9/15. 

Dobrym rozwi^zaniem fabrycz- 
nym dla nasluchowcow w takich 
sytuacjach jest mi^dzy innymi an- 
tena Scanmaster HF-Active. 

Jest to aktywna antena odbior- 
eza na pasmo 1-30 MHz zawarta 
w stosunkowo niewielkiej, lekkiej 
i nierzucaj^cej si^ w oezy obudo- 
wie plastikowej o dlugosci 42 cm 
i srednicy 4 cm. W srodku ante- 
ny znajduje si^ niskoszumowy 
wzmacniacz. Zintegrowany z an- 
ten^ uchwyt ulatwia jej montaz do 
masztu, balustrady czy po prostu 
do elewacji budynku. Antena wy- 
posazona jest w podl^czony na 
stale 7-metrowy kabel koncen- 
tryezny, zabezpieczony od stro- 
ny anteny przed wplywami wa- 
rn nkow atmosferycznych. Kabel 
ten sluzy rowniez do zasilania 
wzmacniacza anteny napi^ciem 12 
V W zestawie z anteny znajdzie- 
my odpowiedni adapter-separator, 
umozliwiaj^cy latwe podl^czenie 
zrodla zasilania (12 V/100 mA) do 
kabla anteny. 

Antena Scanmaster HF-Active 
szczegolnie polecana jest uzyt- 
kownikom odbiornikow global- 
nych i SDR. Dystrybutorem ante- 
ny w Polsce jest firma ERcomER. 
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Jubileusz „Swiata Radio” 



Tadeusz Raczek 
SP7HT 



Krzysztof Stomczynski 
SP5HS 



Andrzej Sadowski 
SP6ECA 



Pierwsz^ licencj^ uzyskal w 1957 roku i byl jednym z najmlodszych licencjonowanych krotkofalowcow 
SP Bral udzial w Zjezdzie reaktywuj^cym PZKObecnie, po ponad 58 latach pracy na pasmach amator- 
skich, zalicza si^ do najstarszych wiekiem krotkofalowcow. 

Z wyksztalcenia fizyk (UMCS w Lublinie). Pierwsza praca to asystentura na UMCS. Oprocz pracy 
w szkolnictwie srednim (technikum) pracowal rownolegle na przekaznikowej Stacji Linii Radiowej 
w Bozym Darze. 

W 1973 r. rozpocz^l prac^ w Naziemnej Stacji Satelitarnej, w Psarach k/Kielc i bral udzial w budowie 
oraz uruchamianiu pierwszej polskiej naziemnej stacji satelitarnej. W Psarach pracowal nieprzerwanie 
az do przejscia na emerytur^ w roku 2003. Pelnil rozne funkcje kierownicze i odbyl zagraniczne szkole- 
nia specjalistyczne z technik radiokomunikacji w systemach satelitarnych INTERSPUTNIK, INTELSAT, 
INMARSAT i EUTELSAT. Chociaz fizyk z wyksztalcenia, to 90% aktywnosci zawodowej sp^dzil w ra- 
diokomunikacji i telekomunikacji satelitarnej. 

Wielokrotnie nagradzany, wyrozniany odznaczeniami resortowymi i panstwowymi. Najwyzej ceni 
sobie Zloty Krzyz Zaslugi, zas w uprawianym hobby dyplom DXCC Honor Roll # 1, ktory zdobyl jako 
pierwszy SP 

Jego krotkofalarstk^ pasj^ s^ aspekty sportowe (DX-ing) oraz konstrukcje. 

Z redakcj^ „Swiata Radio" wspolpracuje od kilkunastu lat. Uwaza, ze doswiadczeni krotkofalowcy 
maj^ pewien dlug do splacenia wobec nowych pokolen krotkofalowcow. St^d potrzeba podzielenia si^ 
zdobyt^ wiedz^ i doswiadczeniem. 

Opublikowane artykuly (w tym kilka tematycznych serii artykulow) dotyczyly aspektow zwi^zanych 
z propagacj^ w zakresie fal krotkich, DX-ingu, RX DX-mana, nowe opracowania specjalistycznych an- 
ten odbiorczych i nadawczych. 

Opublikowal rowniez artykuly w amerykanskich periodykach krotkofalarskich: „QEX" (ten artykul 
jest tez na kilku stronach internetowych, w tym Elecrafta) oraz „NCJ". 

Stopien magistra inzyniera l^cznosci uzyskal w roku 1960 na Politechnice Warszawskiej. Cale swoje 
aktywne zycie zawodowe poswiejcil telekomunikacji i radiokomunikacji. Pelnil szereg odpowiedzial- 
nych funkcji worganach polskiej administracji telekomunikacyjnej. Byl mi^dzy innymi dyrektorem 
Biura Wspolpracy z Zagranic^ Przedsi^biorstwa Polska Poczta Telegraf i Telefon, dyrektorem Centrum 
Doskonalenia Kadr TPS A, wiceprezesem Panstwowej Agencji Radiokomunikacyjnej. Byl uczestnikiem 
szeregu europejskich i swiatowych konferencji radiokomunikacyjnych, na konferencjach swiatowych 
ITU w latach 1998, 2000 i2007 pelnil funkcje zast^pcy przewodnicz^cego polskiej delegacji rz^dowej. 
Ostatnie dziesi^c lat swej aktywnosci zawodowej poswi^cil gospodarce widmem cz^stotliwosci ra- 
diowych w Silach Zbrojnych RP, pracuj^c jako starszy specjalista w Wojskowym Biurze Zarz^dzania 
Cz^stotliwosciami. 

Przez caly czas wspolpracuje scisle z magazynem wszystkich uzytkownikow eteru „Swiat Radio", pub- 
likuj^c ciekawe opracowania, w tym przede wszystkim tlumaczenia artykulow z zagranicznej prasy 
radiowej. 

Poza dzialalnosci^ profesjonaln^ zwi^zal siq z polskim i mi^dzynarodowym ruchem krotkofalarskim. 
Aktywnie uczestniczyl w reaktywacji Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow w roku 1957, w tym sa- 
mym roku otrzymal pozwolenie radioamatorskie o znaku wywolawczym SP5HS. Byl sekretarzem 
generalnym PZK, a w roku 1990 zostal wybrany na prezesem Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow. 
Odznaczony szeregiem odznaczen panstwowych i resortowych, w tym Krzyzem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Obecnie na emeryturze, nadal utrzymuje kontakt z polskim srodowiskiem radioko- 
munikacyjnym i krotkofalarskim. 

Ze „Swiatem Radio" zwi^zany od samego pocz^tku pisma, redaguj^c dzial informacji DX-owych, czyli 
co ciekawego b^dzie slychac w eterze w najblizszym czasie. Wczesniej przez kilkanascie lat pracowal 
w zarz^dzie Polskiego Klubu DX - SPDXC. A jeszcze wczesniej wspolredagowal wspolnie z kolegami 
z Wroclawia biuletyn informacji DX-owych. Od pocz^tku aktywnosci w eterze w 1971 r. najbardziej pa- 
sjonuj^ go l^cznosci DX-owe oraz z wyspami programu IOTA. Czynny glownie na SSB, a w ostatnich 
latach rowniez na CW i emisjach cyfrowych pod znakiem SP6ECA. Wspolnie z kolegami wielokrotnie 
organizowal aktywnosci w zawodach ze stacji kontestowej lokalnie z okolicy Wroclawia oraz wyjazdo- 
we na wyspie Wolin. 

Od 43 lat pracownik inzynieryjno-techniczny Politechniki Wroclawskiej. Ponad 20 lat pracowal wze- 
spole techniki mikrofalowej przy opracowywaniu aparatury badawczej spektrometrii EPR. Wspolautor 
wielu artykulow z tej dziedziny dotycz^cych nowych rozwi^zan konstrukcyjnych aparatury pomiaro- 
wej. Aktualnie pracuje w Katedrze Systemow Przetwarzania Sygnalow na Wydziale Elektroniki PWr. 
Inne pasje to astronomia, fotografia, ksi^zki, muzyka jazzowa i powazna oraz podroze. Zapalony kon- 
struktor urz^dzen krotkofalarskich - nowoczesne uklady nadawcze i odbiorcze, wzmacniacze mocy, 
uklady zasilaj^ce oraz pomiarowe itp. 
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Krzysztof Dqbrowski 
OE1KDA 



Absolwent Wydzialu Elektroniki Politechniki Warszawskiej ze specjalnosci^ radiotechnika i telewi- 
zja. Zainteresowania elektroniczne i krotkofalarskie pojawily si^ juz w wieku szkolnym i zaowoco- 
waly uzyskaniem licencji amatorskiej w 1972 r. Podroz poslubna do Austrii w 1974 r. zakonczyla si^ 
pozostaniem tam na stale i stopniowym przekwalifikowaniem si^ w kierunku zawodu programisty. 
Od uzyskania licencji austriackiej w 1978 r. stopniowo rozwijal zainteresowania cyfrowymi syste- 
mami l^cznosci amatorskiej od Packet Radio i PSK31 pocz^wszy, a na D-STAR i DMR koncz^c, nie 
zapominajqc przy tym o mikrokomputerach. Jest autorem dwoch ksi^zek Amatorska Iqcznosc cyfrowa 
i Nie tylko fonia i CW, ktore ukazaly si^ w druku w 1994 r., autorem wielu artykulow technicznych 
publikowanych dawniej w „Radioelektroniku" i „Krotkofalowcu Polskim", a od prawie 20 lat w 
„Swiecie Radio". W ostatnich latach opracowal ponad 20 skryptow z serii „Biblioteka polskiego krot- 
kofalowca", dost^pnych bezplatnie w Internecie (w tym w witrynie SR), a od kilkunastu lat zajmuje 
si^ takze historic techniki polskiej i jej popularyzowaniem, z polozeniem szczegolnego akcentu na 
historic polskiej radiotechniki i elektroniki. 



Roman Buja 


Piotr Skrzypczak 
SP2JMR 




Waldemar Sznajder 
3Z6AEF 


Andrzej Janeczek 
SP5AHT 



Swoj^ przygod^ z radiem rozpocz^l od krotkofalarstwa. Nalezy do tych szcz^sliwych osob, ktorych pa- 
sja stala si^ prac^. Przez dwadziescia lat byl zwi^zany zawodowo z radiokomunikacj^ morsk^, plywal 
jako radiooficer na statkach floty handlowej oraz pracowal jako radiotelegrafista w stacji brzegowej 
Gdynia Radio. Wspolprac^ z miesi^cznikiem „Swiat Radio" nawi^zal w 1997 roku; na jego lamach 
pocz^tkowo publikowal artykuly na temat l^cznosci radiowej, radionawigacji oraz prowadzenia na- 
sluchow na falach krotkich. W 2002 roku zaj^l si^ prowadzeniem dzialu Radio Retro. Jego glownym 
obszarem zainteresowan jest sprz^t radiowy armii II Rzeczypospolitej. Zdobyta wiedza i zebrane mate- 
rialy zaowocowaly napisaniem ksi^zki Radiostacje polowe, ktora zostala wydana w zeszlym roku w serii 
„Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesien 1939". 


Urodzony w 1950 r., najpierw technik chemik, pozniej mgr inz. technolo^ii zywnosci, kapitan jachtowy 
od 1980 roku. Jako kapitan odbyl ponad 50 rejsow po Baltyku, Morzu Srodziemnym oraz polnocnym 
Atlantyku. W latach 1974-1982 wlasciciel jachtu morskiego wlasnej produkcji. Od 1978 licencjonowany 
krotkofalowiec. Jako krotkofalowiec i elektronik amator wyprodukowal kilka urz^dzen home made, 
m.in. 2 TRX-y i 4 PA. Obecnie glowne zainteresowania to DX-y (zaliczonych 310 podmiotow DXCC), 
praca w zawodach mi^dzynarodowych oraz praca pod znakami okolicznosciowymi. W latach 1980- 
1996 wiceprezes ZO PZK, 1996-2000 wiceprzewodnicz^cy GKR PZK, 2000-2012 prezes PZK, obecnie 
wiceprezes PZK prowadz^cy sekretariat ZG PZK, wspolredaktor komunikatow sekretariatu ZG PZK 
oraz „Kr6tkofalowca Polskiego". Od 2001 roku wspolpracuje z redakcj^ „Swiata Radio", pomagaj^c 
w wyborze materialow do dzialu „Z zycia klubow i oddzialow PZK", a takze bezposrednio, pisz^c ma- 
terialy do publikacji. Promuje tez to wydawnictwo wsrod czlonkow PZK, m.in. poprzez zamieszczanie 
informacji w cotygodniowych Komunikatach Sekretariatu ZG PZK. 

Inne zainteresowania to psychologia stosowana (parapsychologia), wiedza o wszechswiecie, medycy- 
na alternatywna, historia, religioznawstwo, radioelektronika. 

Jeden z najmlodszych stazem wspolpracownikow „Swiata Radio", zredakcj^ wspolpracuje od kilku 
lat. Z wyksztalcenia matematyk, z zawodu programista systemow mikroprocesorowych, z zamilo- 
wania elektronik i krotkofalowiec ze znakiem 3Z6AEF. Zawodowo zajmuje si^ oprogramowaniem 
systemow sterowania i automatyki, glownie z wykorzystaniem 32-bitowych procesorow rodziny 
ColdFire firmy Freescale Semiconductors (Motorola). Tworzy takze programy dla urz^dzen mobilnych 
i dla komputerow stacjonarnych, szczegolnie w zakresie rozwi^zan komunikacyjnych i wspolpracy ze 
sprz^tem. 

Do „Swiata Radio" dostarcza informacje o ciekawych rozwi^zaniach radiowych z prasy zagranicznej, 
zas z racji dzialalnosci w Polskim Zwi^zku Krotkofalowcow - rowniez wiadomosci o dzialalnosci dol- 
nosl^skich krotkofalowcow. Od kilku lat, na Zjazdach Technicznych Krotkofalowcow SP w Burzeninie, 
koordynuje konkursy na Przydatne Urz^dzenie Krotkofalarskie (PUK), ktore s^ zrodlem wielu opisow 
urz^dzen i rozwi^zan konstrukcyjnych, ukazuj^cych si^ na lamach „Swiat Radio". 


Stopien magistra inzyniera elektronika uzyskal w 1981 r. na Politechnice Lodzkiej. Pierwsz^ licencji 
SP7AHT otrzymal w 1976 roku, Przez 10 lat pracowal w wojsku jako technolog remontu sprz^tu l^cz- 
nosci oraz metrolog radiowego sprz^tu pomiarowego. Zglosil wiele projektow racjonalizatorskich, 
a za jeden z nich otrzymal zloty medal w Turnieju Mlodych Mistrzow Techniki. Do Wydawnictwa AVT 
trafil na pocz^tku 1993 roku. Jego pasj^ s^ proste uklady elektroniczne, szczegolnie konstrukcje krotko- 
falarskie. Opracowal i opisal w SR, EB EdW oraz nieistniej^cym juz „Radioelektroniku" wiele prostych 
ukladow radiowych, w tym minitransceiverow SSB i odbiornikow nasluchowych, m.in. Bartek, Antek, 
Antos, J^drek, Kasia, Basia i innych. 

Jest autorem ksi^zek Konstrukcje krotkofalarskie dla poczqtkujqcych, Konstrukcje krotkofalarskie dla zaawanso- 
wanych, CB -Radio oraz wspolautorem ksi^zki Fasmo 50 MHz . 

Od 20 lat pelni funkcj^ redaktora naczelnego miesi^cznika „Swiat Radio". 
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Li sty do redakcji 


FORUM CZYTELNIKOW 


Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowac 
na adres redakcji SR: 
03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 1 1 , 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakcja® 
swiatradio.com.pl 


Z bazy prenumeratorow AVT 
wybralismy dtugich stazem pre- 
numeratorow „Swiata Radio" 
i zwrocilismy si^ do nich z pyta- 
niem, co teraz porabiaj^ i jaka jest 
tajemnica tak trwaiego zwi^zku 
z SR. Prezentujemy fragmenty li- 
stow niektorych z nich, dzi^kuj^c 
wszystkim za przestane gratulacje 
i zyczenia jubileuszowe. 



SP9AJM 

Czytelnikiem miesigcznika „Swiat Ra- 
dio" jestem od wydania jego pierzvsze- 
go numeru, tj. od pazdziernika 1995 
roku (zvczesniej rozvniez „Od Radio do 
Audio"). 

Radio zainteresowalo mnie juz zv Ma- 
sk siodmej szkoly podstazvozuej, a je- 
dynym zvozvczas czasopismem o tej 
tematyce by l „ Radioamator ", pozniej 
„Radioamator i Krotkofalozviec " a na- 
stgpnie „Radioelektronik". Przez lata 
czerpalem wiedzq - chyba podobnie jak 
zvielu interesujqcych si% radiotechnikq 
zvlasnie z tych czasopism. Potent do- 
szlojeszcze „ Audio Video". 

Moje zainteresowania poszly zv kie- 
runku krotkofalarstzva i Iqcznosci ra- 
diowej zv ogole. 

Pojawienie si§ Wydawnictwa AV i7j 
a z nim nowych czasopism takich jak 
„Elektor Elektronik", „Elektronika 
Praktyczna", „Elektronika dla Wszyst- 
kich" a zvreszcie „Szviat Radio" bylo 
znaczqcym zvydarzeniem dla zvszyst- 
kich interesujqcych sig radiotechnikq , 
elektronikq i radiokomunikacjq. 
Szczegolnie miejsce zajmuje u mnie 
miesigcznik „Szviat Radio" - adresozva- 
ny do zvszystkich uzytkozvnikozo eteru. 
Aktualnie to jedyne czasopismo, ktore 
kupujg i na ktore z niecierplizoosciq 
co miesiqc oczekujg. Z pozostatych 
czasopism po przejsciu na emeryturg 
ze zvzglgdozv materialnych bylem zmu- 
szony zrezygnozoac. 

Zamieszczane zo „Szviecie Radio" 
informacje i artykuly byly dla mnie 
przydatne zarozono zo pracy zazuodo- 
zvej, jak i realizacji zvtasnych zainte- 


resozvah krotkofalarskich - a licencjg 
posiadam od prazvie 55 lat. 

Przez te 20 lat szvojego istnienia 
„Szviat Radio" idzie zpostqpem, pre- 
zentuje artykuly znanych fachozvcozv 
z roznych dziedzin krotkofalarstzva 
od fal dlugich po mikrofale. Techniki 
nozvych cyfrozvych emisji opisyzoane 
przez Krzysztofa OE1KDA , technika 
antenozva przez Tadeusza SP7HT} ar- 
tykuly s.p. Zdzislazva SP6LB i zviele, 
zviele innych - to zvspaniala uczta 
techniczna. 

Osobnq sprazvq jest portal interneto- 
zuy, zazvierajqcy zviele ciekazvych i cen- 
nych informacji zvraz z zvyszukizvarkq 
artykulozv. To zvspaniala sprazva. 

A plyty CD, a szczegolnie ta ostatnia 
zvydana z okazji 20 lat „Szviata Radio" 
i 85 lat PZK, to supersprazva. 
Obecnosc materialozv reklamozvych 
i ogloszeh zv czasopismie jest rozoniez 
zvazna i potrzebna. 

Z okazji jubileuszu 20-lecia przesy- 
lam serdeczne pozdrozvienia dla calego 
Zespolu Redakcyjnego, z zyczeniami 
zdrozvia i zvytrzvania zv tej zmudnej 
i trudnej pracy, przez co najmniej ko- 
lejnych 20 lat. 

Z pozvazaniem 

Alojzy Smajdor SP9AJM 


SQ9CWI 


Gdy dozviedzialem si$ o rocznicy, po- 
stanozvilem dorzucic zv temacie szooje 
trzy grosze. 

Numer prenumeratora 462, czyli od 
samego poczqtku, a zvczesniej tez, bo 
zvszystkie numery z naszej branzy 
mam od 1978 roku. Regularnie czytam 
tez niemiecki „CQ DU, zvloskq „Radio 
Rivista", kiedys i trochg rzadziej rozv- 
niez zvloskq „Elettronica per Radio- 
amatori". Tym, ktorzy myslq, ze jest na 
szviecie cos lepszego niz „Szviat Radio" 
mog§ pozviedziec, ze sq zv bl§dzie. Czy 
jestem zadozvolony? - gdybym nie byl, 
to bym nie prenumerozval, a zversja 
elektroniczna to dla mnie zvr§cz zvy- 
bazvienie, bo tulam si§ za chlebem po 
Europie, a „Szviat Radio" zazvsze na 
skrzynce mam punktualnie. 



W. klubie czy na Losiu slyszalem zviele 
razy - za duzo reklamy, ale gdy po- 
patrzec na to z nieco innej perspekty- 
zvy, sprazva zvyglqda zupelnie inaczej. 
W. szczegolnosci dla tych aktyzvnych, 
ktorzy cos robiq, konstruujq, budujq. 
Gdyby zvrocic na chzvilg do czasozv 
komuny, gdy zv sklepie byly tylko haki 
i ocet, to mozna latzvo dostrzec , jak 
luksusozvq sytuacjg mamy teraz i to 
zvlasnie dzigki reklamie. Potrzebnych 
podzespolozv, narzqdzi, przyrzqddzv, 
jest gdzie poszukac, nastgpnie jeden 
telefon lub mail i najpozniej za trzy 
dni potrzebne sprzgty mamy na stole. 
Jak bylo kiedys - no coz, star si zviedzq, 
a mlodzi zv przyplyzvie szczerosci mo- 
zviq, ze bajki opozviadamy. 

Co zrobic by miec jeszcze lepszq gazet§ 
- pisac do redakcji o szvoich osiqg- 
ni§ciach, konstrukcjach, przerobkach, 
ulepszeniach, a czasem nazvet o po- 
razkach, by przestrzec innych i nie 
spodziezvac si§, ze zvszystko zostanie 
opublikozvane. Pozzvoli to jednak zvy- 
brac tematy najciekazvsze, najbardziej 
zvartosciozve, by przedstazvic nam cos, 
co zvszyscy b%dq czytac od deski do 
deski. 

Reasumujqc, chcialbym bardzo ser- 
decznie podzigkozvac redakcji, a szcze- 
golnie Andrzejozvi za kazval dobrej 
roboty. 

Witek Segeth SQ9CW1 



SP7TEV 

Czasopismo „Szviat Radio" czytam 
regularnie od ponad dziesiqciu lat. 
W. mojej opinii „Swiat Radio" - pod 
zuzgl§dem profesjonalizmu edytor- 
skiego oraz roznorodnosci i poziomu 
jachozvego prezentozvanych materialozv 
- w pelni zasluguje na nasladowanie 
przez redakcje bardzo zvielu innych 
periodykozv o tematyce radiozvo-krot- 
kofalarskiej, ukazujqcych sig na calym 
szviecie. Warto zvspomniec, ze zv polo- 
zvie tego roku „Szviat Radio" uzyskal 
zuyroznienie zv konkursie „Numerus 
Primus Inter Pares", organizozvanym 
przez Tozvarzystzvo Krzezvienia Kul- 
tury Technicznej - obejmujqcym cza- 
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sopisma popularyzujqce naukg i tech- 
nik§. Nalezy jeszcze raz podkreslic, ze 
zawartosc czasopisma zasluguje na 
bardzo wysokq oceng pod wzglgdem 
merytorycznym: jest ona bardzo zroz- 
nicowana, a naprawdg kazdy zainte- 
resowany krotkofalarstwem i szeroko 
rozumianq radiokomunikacjq znajdzie 
dla siebie na lamach „Swiata Radio" 
cos interesujqcego. Z racji sprawowa- 
nej przeze mnie od 2010 roku funkcji 
Gficera Lqcznikowego IARU - RZK, 
mialem przyjemnosc bye wspolauto- 
rem kilku wywiadow przeprowadzo- 
nych z bardzo znamienitymi repre- 
zentantami mi^dzynarodowego sro- 
dowiska krotkofalarskiego (do chwili 
obecnej byli to: przewodniczqcy Komi- 
tetu Wykonawczego 1. Regionu IARU, 
prezesi ARRL i RSGB, a takze prezes 
Krajowego Stowarzyszenia Radioko- 
munikaeji Kryzysowej (RNRE) we 
Wloszech). Wyrazam gl§bokq nadziej§, 
ze publikaeja odnosnych wywiadow 
stanowila dla polskich krotkofalow- 
cow oraz milosnikow szeroko pojgtej 
radiokomunikaeji doskonalq okazj§ ku 
temu, aby zapoznac si§ z istniejqcymi 
w innych pahstwach rozwiqzaniami 
strukturalno-funkcjonalnymi - sto- 
sowanymi w renomowanych w skali 
swiatowej stowarzyszeniach o profilu 
krotkofalarsko-lqcznosciowym, row- 
niez z uwzglgdnieniem organizaeji 
ponadnarodowej. W moim odczuciu 
publikaeje tego typu sq czyms w ro- 
dzaju wielostronnego jorum wspolnej 
wymiany doswiadezeh i wiedzy, a wie- 
loaspektowe podejscie do roznorod- 
nych zagadnien z pewnosciq pozwala 
na proby znajdowania efektywnych 
oraz satysfakcjonujqcych rozwiqzah 
na szczeblu krajowym. Na okolieznose 
jubileuszu 20-lecia wspomnianego 
czasopisma chcialbym przekazac ca- 
lemu Zespolowi Redakcyjnemu jak 
najszczersze gratulacje i wyrazy gl§bo- 
kiego uznania dla dotychczasowego ca- 
loksztaltu dzialalnosci popularyzator- 
sko-wydawniczej oraz jak najmocniej 
zyczyc wszelkich mozliwych dalszych 
sukcesow w ramach kontynuaeji dzia- 
lalnosci publieystyeznej. 

Pawel Zakrzewski SP7TEV 

SP4BBU 

Jesieniq 2015 roku minie 15 lat od 
czasu, kiedy jestem prenumeratorem 
czasopisma „Swiat Radio". Jestem 
zawodowym dziennikarzem, a wi§c 
sprobuj§ ocenic to pismo pod wzgl§- 
dem merytorycznym i poznawezym. 
Wedlug mojej wiedzy i doswiadeze- 
nia jako wykladowcy Wyzszej Szko- 
ly Dziennikarskiej oceniam „Swiat 
Radio" bardzo wysoko. To prawda, ze 
pismo ma nielatwq funkcjg do spel- 
nienia. Ma zaspokoic potrzeby poczqt- 
kujqcych radioamatorow, CB-istow 



i krotkofalowcow. Uwazam ze spelnia 
ono oczekiwania szerokiej rzeszy czy- 
telnikow z nawiqzkq. W „Swiecie Ra- 
dio" jest wiele publikaeji edukacyjnych 
dotyczqcych podstaw radiotechniki. 
Nie brakuje przeglqdu nowosci tech- 
nicznych. Sq one cz^sto szczegolowo 
omawiane w przyst§pnej formie. Mnie 
jako krotkofalowca interesujq takie 
dzialy jak: Z zycia oddzialow i klubow 
oraz artykuly poruszajqce tematyk§ 
budowy anten krotkofalarskich KF 
i UKF oraz konstrukcji wzmacniaczy 
liniowych KF. 

Co jakis czas ukazujq si§ w „Swiecie 
Radio" moje publikaeje w dziale listow 
poruszajqce tematykg krotkofalarskq. 
To redakeja „Swiata Radio" wysoko 
ocenila w recenzjach moje ksiqzki dla 
radioamatorow pt. „Wywotanie ogolne 
- wspomnienia krotkofalowcow" oraz 
„Z kart historii krotkofalarstwa". 
Ciekawe sq takie dzialy jak: przeglqd 
czasopism zagranicznych i wywiady 
z ciekawymi ludzmi. Z calq pewnosciq 
wysoki poziom merytoryezny czaso- 
pisma jest zaslugq redaktora naczelne- 
go pisma, p. Andrzeja Janeczka. Jego 
kompeteneje zawodowe jako dzien- 
nikarza czasopisma fachowego sq nie 
do podwazenia i godne najwyzszego 
uznania. To kol. Andrzej SP5AHT jest 
autorem wielu opracowan z dziedziny 
radiotechniki i krotkofalarstwa. Opra- 
cowal m.in. niesmiertelnq radiostaejg 
amatorskq malej mocy - Bartka. Na 
poczqtku lat 80. ubieglego stulecia 
budowala jq cala brae krotkofalarska 
w calej Polsce. 

Zycz§ redaktorowi naczelnemu wyda- 
wania jeszcze przez wiele lat wielu cie- 
kawych numerow pisma, a takze duzo 
zdrowia oraz jak najlepszych chgci 
przy redagowaniu czasopisma, ktdrego 
co miesiqc oczekujq. z niecierpliwosciq. 

Ryszard Reich SP4BBU 

SQ3P0U 

Pierwszy raz „Swiat Radio" z ciekawo- 
sci kupilem w 2007 roku. SR 9/2007 
to jest moj pierwszy numer - zadnych 
nie wyrzucam, troszkg si§ tego nazbie- 


ralo. Mojq uwagg przyciqgngly tematy 
takie jak Radio Retro, Anteny, Swiat 
KF/UKF, Lqcznosc, Hobby i oczywiscie 
Wiadomosci DX-owe. Moj a zona si§ 
dziwi, He to mozna czytac lub rozma- 
wiac okablach i antenach :) Najbar- 
dziej podobajq mi si§ opisy projektow 
home made, jak powstaje cos z nicze- 
go. Dzifki SR poznalem blizej PZK 
w „Krotkofalowcu Polskim". Bardzo 
cenig, ze redakeja SR star a sig odpo- 
wiedziec na kazde pytania i prosby 
swoich czytelnikow, nawet zamiesz- 
czajqc dokladne opisy i schematy. Po- 
niewaz jest to czasopismo tw or zone 
dla „radiowcow" przez „radiowcow ", 
ja chc§ podsunqc swoj pomysl na nowe 
programy dyplomowe. 

Niedawno, spacerujqc sobie po torach 
kolejowych, doszedlem do paru sta- 
cji, ktore nie sq obecnie uzywane. Sq 
to obiekty male i duze, rozlokowa- 
ne w roznych miejscach i w roznym 
stanie. Zastanawiam si§, czy mozna 
zrobic program podobny do Zamkow 
Polskich lub Polskich Gmin; mam na 
mysli aktywacje w eterze kolejowych 
obiektow - staeje amatorskie dla staeji 
kolejowych. Na kartach QSL bylyby 
zdjgcia obiektow do zdobycia, z ktorych 
prowadzone byly Iqcznosci. Drugq 
waznq sprawq jest mozliwosc pokaza- 
nia naszego hobby osobom niezwiqza- 
nym z naszq dzialalnosciq krotkofa- 
larskq i bye moze pozyskania nowych 
kolegow w nasze radiowe szeregi. Co 
o tym my slide? 

Pozdrowienia dla Redakcji SR z oka- 
zji 20-lecia i wszystkich Czytelnikow 
czasopisma. 

Marcin Jokiel SQ3P0U 
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uvww.swiatradio.pl 


RYNEK / G I ELD A RYNEK / GIELDA RYNEK l GIELDA RYNEK /' GIELDA 


Kupig 

Pilnie kupiq czotgowe urz^dze- 
nie rozmowcze CzTw-R120 

do radiostacji typu R-113. 
Moze bye ewentualnie niekom- 
pletne. 

Lodz. Tel. 42 683 01 74 


Sprzedam 

Alan 48+ Midland CB radio 
AM/FM, 40 kanatow, moo 4W, 
kompletny jak nowy 1 00% 
sprawny, foto na e-mail - 1 70 
zt. Piaseczno. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Alinco DX SR 8 E,TX 1,6-30 
MHz i RX 30 kHz-35 MHz!, all 
mode, 100 W, 600 pami^ci, 
SDR, najtatiszyTXwswoje 
klasie, posiada doskonatq 
ezutose, 4 stopniowy zatqczany 
przedwzmacniaezw.cz, nowy, 
zapakowany, gwaraneja - 2629 
zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Antena Outback 1 899, full band, 
80/40/20/15/10/2/70 cm, dtu- 
gosc 175 cm, doskonale pracuje 
w pasmie lotniczym dtugosc 
1 14 cm, moc 1 20 W, gniazdo 
UC1,waga 520 g, antena jest 
bardzo tadnie wykonana, nowa, 
zapakowana-219zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Antena discone Moontr acker, 

pasmopracy 25-2000 MHz, 
kompletnaz kablem 4 m, 
posiada 16 elementow, wtyezka 
BNC mozliwosc zmiany na 
SMA, dtugosc 90 cm, podstawa 
magnetyezna, odkrQcana moze 
bye zamontowana do balkonu, 
nowa -294 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Antena samochodowa Nagoya 
UT-102UV 144/430 -nowa 
(rodzaj SMA: mate) takie jak 
w radiotelefonach TYT, niewielka 
antena -30 cm. CzQstotliwosc 


144/430 MHz, zysk 2, 15 dBi. 
Pasuje do Baofeng UV-5R, UV-5 
itd. -40 zt. Sobow. 

Tel. 516 157 588. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baoteng UV5R, TX/RX radiote- 
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/FM, 
radio taxi. Zakres cz^stotliwosci 
TX/RX: 130-179/400-520 MHz, 
radio FM 65,0-108,0 MHz, moc 
4/1 W, tony CTCSS ton 1750 
Hz, duzy wyswietlacz LCD, 
latarka, nowy komplet - 220 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Catosc posiadanego sprzqtu 
radiotechnicznegotzn. literature 
ksi^zkowq, podzespoty i cz§sci 
radiotechniczne. 
Kontaktpo17.00.0tawa. 

Tel. 731 428 649, 723 151 096 


Icom 746 PRO sprzedam 
w dobre rqce, karton schematy, 
ptyta CD. 

Rybnik. Tel. 572 912 119 


Icom 1C 71 8 , radiostaeja 1 00 W, 
emisje AM, LSB, USB, CW, RTTX 
odblokowany TX 1 ,6-30 MHz!, 
krok strojenia od 1 Hz, nowa, 
zapakowana, twarda konstrukeja 
MIL- STD 810, gwaraneja, po- 
lecam zasilaez 30 A, posiadam 
w sprzedazy — 2649 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


lcomR20,pasmoodbioru 
150 kHz-3305 MHz ci^gte, 
podwojneVFO, analizatorwid- 
ma, kroki 6,25 MHz, 8,33 MHz, 
doskonata ezutose w catym pa- 
smie, modulacja SSB, automat. 
ZapamiQtuje do 200 kanatow, 
ANL, AFC, nowe, zapakowane - 
1849 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Nowe etui do radiotelefonow 
Baoteng, dostosowane do 
wszystkich radiotelefonow. 
Pasuje do Baofeng UV5R, plus 
UV5RA, plus UV5RE, plus 
UV5RB, UV5RC, UV5RD&TYT 
TH-F8 Ronson UV-8R. Koszty 


wysytki 8 zt — 40 zt. 
Sobow. Tel. 51 6 620 567. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Profesjonalny wykrywacz 
podsfuchow, miernik czqstotli- 
wosci, Aceco SC 1 . Wykrywa 
transmisje analogowe i cyfrowe 
GSM, TETRA, UMTS, Motorola 
MOTOTRBO, APCO 25, AEGIS, 
itd. nowy, zapakowany, gwaran- 
eja -729 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 

Przewod zasilajqcy do radiote- 
lefonow UKF, CB, nieuzywany. 
W zestawie kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo 2 pin, 
dtugosci 2 m przekroj 2 x 1,5 
mm 2 . Dwa gniazda, bezpieczniki 
2 x 20 A przylutowany, widetki 
kablowe-40zt. Sobow. 

Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Radio CB Infek H-510 plus — 
sprawne - 200 zt. Bydgoszcz. 
Tel. 504 802 223 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK * GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia moznatez zamiescic poprzez strong 
internetowa www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 10/2015 



□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnias czytelnie, zachowuj^c odst^p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 
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Niewielki jednokanatowy 
oscyloskop serwisowy 
HPS140i 


sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


540zt 
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Radio stereo firmy DIORA, typ 

Tosca, model 303. Zakresy Dt, 
Sr, Kr, UKF nieprzestrojony, moo 
audio 2 x 20 W. 

Lodz. Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Radiotelefon Yaesu VX-6 E, 

6/2/70 cm, odblokowany 
TX 40-580 MHz!, 1000 
pamiQCi, modulaoje AM, N-FM, 
W-FM, bardzo duzo funkcji, 
nowy, zapakowany, gwarancja - 
1019 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skrzynka antenowa MFJ-945 E 

ma SWR i Power meter, pasmo 
pracy 160-6 m, moo maks. 300 
W, przetqcznik 30 - 300 W, wy- 
miary 20,32 x 5,1 x 15,24 cm, 
nowa, zapakowana, gwarancja 


- 659 zf. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 

Sprzedam nieuzywany kabel 
zasilajqcy z „T” wtykiem + 

gniazdo „T” zasilajqcy. Kabel 
zasilajqcy pasujqcy do wielu 
radiotelefonowVHF/UHF, dtugo- 
sci 3 m, przekroj 2 x 2,5 mm 2 . 
Dwa gniazda bezpiecznikow 
2x20 A -55 zt. 

Sobow. Tel. 516 620 567. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam nie uzywanqwtyczkQ 
dozasilaniaradiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Zestaw: 
Wtyk+ 6 szt. pinow. Koszty 
wysytki 8 zt. List rejestrowany 
priorytetowy - 25 zt. Tarno- 


brzeg.Tel.511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 

Sprzedam piny do wtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytah proszQ pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
8 zt (1 szt./l ,50 zt) - 1 zt. 
Tarnobrzeg.Tel.511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam rosyjskie radio typ 

R310-M + lampy zapasowe. 
Lodz. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 

Sprzedam wtyk 2-piny + 
gniazdo 2-piny Molexdo 

zasilania UKF i CB radia. Ten 
zestaw czQSci zawiera wtyk 
+ gniazdo Molexi 4 pin, nie 


uzywany. Koszty wysytki 8 zt list 
rejestrowany priorytetowy - 15 
zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam „$wiat Radio” 

roczniki 201 1-2014. 
Wielun.Tel.43 841 82 36 


Wtyczki nieuzywane do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk 4-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany, priorytetowy. 
Zestaw 4 koncowki gumowo- 
-lateksowe — 30 zt. 

Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 
Molexdo zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 6 pin, 
nieuzywany. Koszty wysytki 
8 zt list rejestrowany prioryteto- 
wy- 18 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Yaesu 857 D KF/6 m/2 m/70 
cm, odblokowany TX 1 ,8-470 
MHz, wiQC moze nadawac 
w pasmie CB takze na wst^gach, 
DSP2, 100 W, 200 pamiQci, 
ma bardzo duzo funkcji, bardzo 
solidne wykonanie, nowy, 
zapakowany, gwarancja. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1 000 pamiQci, ma modu- 
lacjQ AM dla lotnictwa, mikrofon 
z klawiaturq, odtqczany panel, 


odblokowany TX 1 37-470 MHz, 
nowe, zapakowane, gwarancja, 
kultowe, bardzo solidne radio - 
1199 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6/2/70 cm, 
all mode, odblokowany nadajnik, 
TX 1 ,8-470 MHz, pracuje takze 
w pasmie CB i nawstQgach 
w zestawie,antena, zasilacz, 
mikrofon, akumulatory, pasek, 
mapa QTH, nowy, zapakowany, 
gwarancja -2569 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Zasilacz 30 A, Maas SPS 250 

II z amperomierzem i woltomie- 
rzem, bardzo tadnie wykonany, 
podswietlane wskazniki, ma 
szybkie zabezpieczenie prze- 
ciwzwarciowe i przeciqzeniowe, 
gniazdo do zapalniczki, nowy, 
gwarancja- 259 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


ZamieniQ 

Dwa pojemniki na lampy 
do radiostacji RBM 1 oraz 
przektadni§ - skal§ od RBM 1 
zamieniQ na inny sprzgt. 

Lodz. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


ZamieniQ magnetoton ZK 140T 
nainnysprzgt. 

Lodz. Tel. 692 667 873 

Zamieni§ radiator Al o wymia- 
rach 50 x 30 cm na inny sprzgt 
lub sprzedam. Lodz, 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Silniki krokowe 



sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


Zapraszamy do zapoznania sl$ z petn^ ofert^ dost^pn^ na stronie: 

sklep.avt.pl/category/czesci-i-pod2espoiy-silniki-krokowe 
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Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W ofercie posladamy radiosta-cje amators-kie, morskie, lotnkze ora; profosjonalne. Konstrukcje tradycyjne ora; SDR 
(Software Defined Radio). Tune ry ant enowe manualne i automatyczne. Mikrofony, gloioiki oral zestawy 
ttujMekuin. Aiitmiy, wniMuiiaut urea nivdx^Jiiv akinuli JU kaiiJvgu i«Jkiu|Miilwa. 


tel. 0- 1 2 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 Sklep internetowy 

Jesteimy autocyiowanym dealerem firm www.ten-tech.pl 

FlexRadio Systems, Maas, Ten-Tec, WinRadio, AirNav Systems, Heil Sound 


FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

lJJv Cz$$ci do CB Racfia < 

www.hc8ta.com.pl te/. 48 364 09 46 



Sklep internetowy: www.ercomer.pl 

e-mail; info(S>e rcomer.com tel. 790 792 927 

I! 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagajqeych 

-Zaawansowane odbiorniki radiowe i nastuchowe 

- Urz^dzenia i osprz^tdla krotkofalowcow 

- Skanery szerokopasmowe ^ . f 

- Radia int^m^tow^ ' ? 

-Anteny 


— 

■=3 



-1 






GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 


TECSUN 

rr» ANTT\N/\ 


Enjoy broadcasting 




HAMSERVICE 

u Alek^nd^r Dro*ri* SP9NLK 

Bielsko-Biafa, ul. Babiogbrska 11 
tel. 601 178 997, e-mail: cp9nlk@wp.pl 
www.hamradio.com.pl 



3P&r/i<z- 


ANTENY KOMUNIKACYJNE 

HF - VHF . UHF- CB RADIO - WiFi • GPS - GSM . LTE ■ DVB -T 





*Pnkf\ ticent $bu ww , Syftem&W ‘Xom tm ifyc itm tfcft i fEfoJctroniQ 

■ ■ || |U| WWW . mHrnm . ■InctnHilc . pi 

IVl I I E -mail: mlteom.eleefrMleggmall.com 

PIOMIC T«Wr>i;M050 CflB-BS-i« 


Skanery, 

transceivery 


YAESU FT 60, VX 3, VX 6, VX 0, FT 270, 

FT 2900, FT 7900, FT 250, FT 017, FT 057, 
FT 450 D, FT 991, VX 0 DE, FT 252, VR 120 
UNIDEN UBC 3500, EZI 33, BC 346 XT, 
UBC278, UBC 800, UBC 69 
ICOM R 6, R20, 1C 710, ID 31, 1C 2730 
Kenwood THF 7, AOR 8200 MK 3, 

Sangaan ATS 909 X, Wouxun KG-UV 6 D 

Alinco DJ X 7, DX SR 0 

Diamond X 200, X 300, X 510, CP-6R, 

W 8010, Outback 1899, Comtex X300, X 510 
Wykrywacze fwdsluchdw AC ECO FC 3002, 
SC 1. Inna: zasilacze, skrzynki antenowa, 
anteny KF/2/70 cm, odblokowanla TX I com, 
Yaasu, Alinco i innych 


tel. 605 380 492 



narz^dziowa 

NB-TN-01 


• wymiary zewnetrzre: 400x2 5 Ox 160mm 

• material: wysokiej jakosci skora 

• usztywiiiuiKj kunsUukga 

• 4 kieszenie i 4 uchwyty wewn^trz torby 


208zt 


Monterska torba 


sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel. (22) 257 84 50 



^ OQO 


www.sklep.dvt.pl tidru.lluwy@dvt.pl tel.: 22 257 34 50 


Profesjonalny zestaw kluczy trzpieniowych 
i nasadowych 1/4" w metalowej skrzynce 


W zestawie 38 eleirten X&m: 

■ 13 Iduczy nasadowych od A - 14 mm 

* 18 kluczy (naiadek) trzpieniowych: 

- imbue 3; A; 5: 6c Bnm 

- Tone T30: T1 5; T20: T25: T30; T40 

- krzyiowe: PH 1 ; PH 2; PZ1;PZ2 

- piackte: 4 mm; 5.5nvni 6.5 mm 

■ grzecboika 145 mm 

* urbwyt prosty 

- pofcr^tlo z przrtyrzkq 1 ISmm 

* przegubCardana 

■ przedluiacz uchylny 

* przedluzacz pro sty 55mm 

* adapter ; 3/0’ ra t/4 - 
•-metalowa skrzynka 245x120x35 mm 


SK-23801M 

cena 165zt 
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cena 2,50zt za 1 szl 

www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 




Zasilanie awaryjne dla urzqdzeri mobilnych 

Bateria litowo-polimerowa KM0159 z przewodem micro USB 


sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 25 7 18^50 
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dipol.com.pl 

KoriwerirT HDMI na jedri^ skr$tk$ 
kat. 6 GOm z IR 

Urz^dzenie umozliwia przesianie 
sygnalu HDMI na duze odlegtosd 

\ * N 

-djTV 

\ 

o 

• Transmisja przypomotyjednego 
prrewodu kat. 6. 

• Transmisja danych z pr^dkosci^ do 
1,65 Gb/s, 

• iryti Obrazu lUKUp, 

• Zasi^g na skr^tce kat. 6 do 6 Dm. 

• Przedkizaczpilota IR. 

1 Krakow, ul. Cieplowniaa 40, tel.: 12 644 29 13 

dipol.cotn.pl 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telelony. telelaksy: PANASONIC,. SIEMENS, 

Cyfrowe centrale teleloniczne z taryfikacjg PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelelony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelltarnej GPS 
Radiotelelony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telelony ISDN 



HURT-DETAL- RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



Firma oferuje: 

• sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 
Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery. akcesoria 

- anteny, kable, zlqcza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

• pelny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

• l^cznosc na motocykle, 

quady i zaglowki Q 



KENWOOD 


ICOM 

HURTOWNIA- SKLEP SERWIS 

JO-436 iCrakOw, ul Narvik 23. tel /faks 12 262 26 46 
t«L kom 608 434 672 e-mail sklepOtelUd pi 

SkdepmtefnetMvy WWW.t0lt3d.pl Wysyfkj do firm 1 odNorcO* indywidoalnych 


TtLTftO 


Profesjonalny zaciskacz koncowek kablowych PrricKit 
10mm 2 -95mm 2 , model 8PK-CT120 Heavy Duty 





570mm 


przeznaczony do zaciskania koncowek przewodow 
elektrycznych sieciowych oraz zasilajqcych samochodowych 
masa 3.15kg 335 * 


sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 
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Ctlibrl DDC 
Odbiwnik KF 

CoIib nDDC 

Odbiornik SDR 
z bezposredni^ 
przemian^ 
A/C i zl^czem 
Ethernet 

✓Zakres odbioru 9 kHz - 55 MHz 

✓ Z probkowaniem harmonicznym i filtrem anty- 
zwierciadlanym osi^gany zakres do 800 MHz 

✓Wskaznik panoramiczny do 62,5 MHz 

✓ Dwa rownolegte odbiorniki o pasmach do 312 kHz 

✓ Dekoduje wszystkie typowe emisje USB, LSB, GW, 
FM, WFM, AM, S-AM... 

✓ Wbudowany przetgczany ttumik 20 dB 

✓Wspotpracuje z dodatkowymi programami deko- 

dujgcymi (konieczny VAC) 

✓ Udost^pnianie danych IQ innym programom 

✓ Ztgcze sieciowe do potgczenia z siecig LAN lub 
bezposrednio z PC (wymagane 100 MB/s lub 1 
GB/s) 

✓ Siedem dowolnie definowalnych sygnatow do 
przetgczania preselektora lub przetgcznika anteno- 
wego 

✓Wejscie dla generatora odniesienia 10 MHz 

✓W komplecie program „ExpertSDR” dla Window- 
sXP Windows 7 i 8 takze dla 64-bitowego Linuksa 
Ubuntu, w przygotowaniu takze dla MacOS 

✓ Gniazdo SMA, w komplecie przejsciowka na PL 

✓ Niski pobor mocy ponizej 5 W, w komplecie 
zasilacz 5 V 


Cena: 

Colibri DDC SDR. 


649,- € J 


Koiektoiy wzihy 


TECHNOLOGIES 


EQ -8 

S 8-kanatowy korektor^ 
nadawanego 
dzwigku tuszuj^cy I 
stabe strony mikrofoniT 

✓ Zapewnia to lepszq zrozumiatosc 
i szanse przebicia siQ w ttoku albo petniejszy dzwiQk 
w wieczornych spotkaniach na pasme 80 m 

S Eliminator odgtosdw otoczenia 

✓ Moze bye stosowany z prawie wszystkimi 
mikrofonami o dowolnych impedancjach i z prawie 
wszystkimi radiostaejami 



EQ-8. 


.349,- € 



EQ Plus 


S 2-kanafowy korektor 
ly'Regulowany kompre- 
sor dzwi^ku 

✓ Regulowany ekspander dla ttumienia odgtosow 
otoczenia 

✓ 3 wyjscia dla 3 radiostaeji bez koniecznosci przet^- 
czania kabli 

✓ Do pracy samodzielnej lub jako uzupetnienie do EQ-8 

EQ Plus 449- € 

Kable-przejsciowki dla Icoma/ 

Kenwooda/Yaesu po 30- € 


MMinilBl S;DR 


WSA/v— 4 b» 

QPOCHE .05 







✓ Najwyzszej klasy transceiver SDR, moc do 1 00 W! 

✓ 1 6-bitowy przetwornik AC (ANAN 1 0EE - 1 4 bitow) 

✓ Modulacja: SSB, AM, FM, CW, emisje cyfrowe 
✓TX: 160-6 m, RX: 10 kHz do 55 MHz 



S Modele A NANI OODE i ANAN200DE sq wyposazone w 
dwa przetworniki 16 bitowe, co umozliwia jednoczesne 
korzystanie z wielu odbiornikow z roznymi antenami. 
Pozwalato na zrdznicowany odbior. 

Ceny: 

ANAN-10E 1895 - C 

ANAN-10EE 1234 - C 

ANAN-100E 2845, -€ 

ANAN-100DE 3796, -€ 

ANAN-200DE 4698, -€ 


WiMo Antennen und Elektronik GmbH *Am Gaxwald 14 *76863 Herxheim 
Telefon (0 72 76) 9 66 80 • Fax (0 72 76) 96 68 11 
e-mail: inlo@wimo.com • www.wimo.com 


Nie ponosimy odpowiedzialnosci za omytki, bl§dy drukarskie i zastrzegamy mozliwosc zmian. Ceny detaliezne z podatkiem VAT, porto dodatkowo 





Jezeli prenumerujesz wi?cej nlz jedno z ponlzszych aasoplsm... 


qpB.~ssaa»* AUDIO Dorri CShera 

PRStographer Elektronik 

Qitarzysta UVE SAtjj cMg&ie, m.technik 


0 CZYM LEKAR2E 
Cl NIE POWIEOZA 


^peikusista Phot^h^P 

r adio IS 


...to znaezy, ze jest os Cztankiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miosi<(c bozptatnych archiwaliow czasopism z oforty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytulu, a Prenumerator 5 - 4 nunnery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduj^ si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktuj si? i Dzialem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zamowic bezplatny numer archiwalny wybranego aasopisma. 

E-mail: prenumerata#avtpl, tel.: 22 2578422. 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Nowosci 



Wpraw to w ruch. Proste TnechanizTTiy dla 
wynalazcow, majsterkowiczow i artystow 

PodrQcznik majsterkowicza! 

Kazdy majsterkowicz marzy o zbudowaniu 
maszyny, kt6ra moze byd wprawiana w ruch. 
Kola z^bate, przekiadnie, nap^dy to kluczowe 
elementy, obok ktbrych iaden pasjonat 
majsterkowania nie przejdzie oboj^tnie! Jezeli 
chcesz poznad skuteczne techniki ruchomego 
Iqczenia cz^ci, jezeli chcesz zbudowad 
maszyny wprawianq w ruch, to trafileS na 
rewelacyjn^ ksiqzk^, kt6ra wprowadzi Ci$ w 
Swiat mechanizmdw. 


Arduino 

did poczatkuj4cych 


Koltrjny krofc 



Dustyn Roberts 
stron 344, cena 59 zl 


KS-1 501 01 


ATduino dla poczqtkujqcych. 

Kolejny krok 

Arduino - mala plytka oogromnym potencjale 
- otworzyla swiat elektroniki dla szerokiego 
grona pasjonatow, ktorym pozwolila wreszcie 
zrealizowac wymarzone projekty. Blyskawicznie 
zdobyla ogromnq popularnosc, na co szybko 
zareagowal rynek - pojawilo si$ mndstwo 
dodatkowych akcesoriow, instrukcji i ksiqzek. 
Wsrod tych ostatnich na szczegolnq uwag^ 
zaslugujq publikacje autorstwa Simona Monka. 



Simon Monk 
stron 240, cena 39 zl 


KS-1 50300 


Czujniki dla pocz^tkuj^cych. Poznaj 
otaczaj^cy Ci^ swiat za pomoc^ elek- 
troniki, Arduino i Raspberry Pi 

Zdobqdi informacje na temat Swiata ze- 
wn^trznego! 

Arduino oraz Raspberry Pi to plytki, kt6re 
sprawily, ze swiat elektroniki stal si$ dost^pny 
dla wszystkich. Z ich pomoq kazdy amator 
moze sprawnie zrealizowac projekt, o ktbrym 
marzyl od zawsze. Fantastyczne mozliwoSci 
oraz latwoSd, z jakq mozna je wykorzystac, 
przyczynrly si$ do ich ogromnej popularnokL 
Jezeli jednak chcesz zbudowad bardziej 
wyrafinowany uklad, b^dziesz potrzebowac 
informacji oSwiecie zewn^trznym. Dostarczq 
Ci ich czujniki! 

Kimmo Karvinen, Tero Karvinen 
stron 128, cena 35 zl 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stron ie - wwmsklep.avt.pl 




Elektronika. Leksykon kieszonkowy 

Elektronika jest ws 2 $dzie - dzi^ki niej kazdego 
dnia robimy zakupy, bawimy si$, komuniku- 
jemy i przemieszczamy. Mniej lub bardziej 
zaawansowane technicznie urzqdzenia 
elektroniczne otaczajq nas ze wszystkich stron. 
Wkraczajq rowniez w te dziedziny zycia, w 
ktorych jeszcze niedawno nawet nie utmieliSmy 
sobie ich wyobrazic. 


Schamatv 
GlaktronicznG 
i GlGktryczriG 

Prze'jVQcjnikdla 

porz.fltkiijFicych 


Leksykon kieszonkowy, prostym i zrozumialym 
j^zykiem prezentuje najwazniejsze wielkosci 
i jednostki elektryczne, wprowadza w swiat 
zjawisk fizycznych lezqcych u podstaw dzia- 
lania rozmaitych urzqdzen oraz przedstawia 
zasady funkcjonowania ukladow elektrycznych 
i elektronianych. 


► : i 

KS-1 40805 


Witold Wroteki 
stron 1 68, cena 27 zl 


Schematy elektroniczne i elektryczne. 
Przewodnik dla poczqtkujqcych 


Zawsze marzyles o zbudowaniu wtasnego 
ukladu elektronicznego, a lutownica nie jest 
Ci obca? Juz czas, bys przystqpil do dzieta! Jesli 
jednak setki linii, dziwnych znaczkow i opisow 
przyprawiajq. Ci$ o zawrot glowy i masz pro- 
blem z odczytaniem schematu ukladu elektro- 
nicznego, koniecznie zajrzyj dotej ksiqzki! 


$ 

Uktady 

elektroniczne 

w praktytr 


Dzi$ki niej blyskawicznie nauczysz si$ czytac 
schematy elektryczne i elektroniczne. Juz za 
chwil$ rozroznienie schematu ideowego, blo- 
kowego i wykonawczego stanie si$ dla Ciebie 
bulk^ z maslem. Zobaczysz, jak wyglqdajq na 
schematach diody, rezystory, kondensatory, 
lampy elektronowe, ogniwa i baterie. 



KS-1 30800 


Stan Gibilisco 
stron 1 92, cena 37 zl 


Uktady elektroniczne w praktyce 

Zastanawiales si$ kiedyS, co sprawia, ze 
mozesz rozmawiac przez telefon komorkowy? 
Ciekawilo Ciq, jak dziala telewizor? Chciales si$ 
dowiedziec, dlaczegokucbenka mikrofalowa 
jest w stanie tak szybko podgrzewac potrawy? 
A moze myslales nad tym, jak to mozliwe, 
ze komputer tak doskonale ractei sobie z 
przetwarzaniem danycb? Wszystko to jest 
mozliwe ctei^ki elektronice, stosunkowo mlodej 
dziedzinie nauki, ktora nieslusznie uchodzi za 
skomplikowanq i trudnq do opanowania. 

Aby dowiedziec si$, co sprawia, ze otaczajqce 
nas urzqdzenia majq okreslone wlasciwosci, 
trzeba poznac zasady dzialania ukladow 
elektronianych, a do tego niezb^dna jest 
odpowiednia ksiqzka. 


Witold Wrotek 
stron 120, cena 25 zl 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 





KS-1 41 101 

Elektronika. Od prak- 
tyki doteorii. Kolejne 
eksperymenty 
Charles Platt 
stron 400, cena 79 zl 


KS-24051 1 

Bezpieaehstwo 
telekomunikacji. 
Praktyka i zarzqdzanie, 
Roger J. Sutton 
stron 304, cena 61 zl 


KS-240201 

Podstawy cyfrowych 
system ow 

telekomunikacyjnych, 
Krzysztof Wesolowski 
stron 364, cena 49 zl 


KS-221203 

Komputerowe systemy 
pomiarowe, 
Waldemar Nawrocki 
stron 260, cena 42 zl 


KS-1 41 100 

Domowe systemy audio, 
Marek LeSniewicz 
stron 564, cena 89 zl 


KS-991 133 

Elektronika. 
Wiedziec wi^cej, 
John Watson 
stron 448, cena 46,70 zl 


KS-230401 

Podstawy elektroniki 
cyfrowej, 

Jozef Kalisz 
stron 492, cena 48 zl 


KS-280101 

Anteny mikrofalowe. 
Technika i Srodowisko, 
Roman Kubacki 
stron 280, cena 51 zl 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostqpne jest na stronie - 
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AVT PSE - Pakiet Startowy Elektronika 



kulftfonin 






; ktronJ 




Elementy pakietu: 


Wysokie] jakosci lutownica elektryczna kolbowa 25W/230V 
Podstawka pod lutownic^ z g^bk^ czyszczqc$ 

Kalafonia aktywna utatwiajqca lutowanie 
Cyna 1 mm we fiolce 

Szczypce tn^ce boczne ze stali narz^dziowej nierdzewnej 
3 zestawy do samodzielnego montazu: 

- AVT720 Bf^kitno biaty mrygacz 

- AVT721 Klaskacz - akustyczne zdalne sterowanie 

- AVT793 Generator dzwi^kow alarmowych 
Pudetko zbiorcze 





kod handlowy: AVTPSE 

80 zt 
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Polski Zwiqzek Krotkofalowcow jest wiodqcqorganizacjq, skupiajqcqosoby zainteresowane roznymi formami Iqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla 

rozwoju wtasnego i dobra spotecznego. PZK dba o rozwoj sluzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej wPolsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych 

technikami radiowymi wobec instytucji panstwowych i organizacji spolecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 


Jesien jesieniq, a my dalej swoje. Shacki po remontach i gotowe na 
zimowg por§ - choc nie tak dawno dopiero opuscilo nas lato. Mam 
nadziej§, ze lektura „Krotkofalowca Polskiego" b^dzie doskonalym 
dodatkiem dla wszystkich do porannej czy popoludniowej kawy. 

W tym numerze dokanczamy relacj$ z Ham Radio, wybierzemy si$ 
takze do Kruszwicy na spotkanie krotkofalowcow oraz do Koniakowa 
na Piknik Eterowy. Zwiedzi my takze latarni^ z Baltyckim Stowarzysze- 
niem Krotkofalowcow. Zapraszam na wycieczk^. 
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Ham Radio, 
Friedrichshafen 201 5 
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W trakeie dalszej cz^sci wspomnianego 
spotkania, kol. Kay Malfeld D07KAY dokonal 
porownania mlodziezowych srodowisk krot- 
kofalarskich w Niemczech i USA (prelegen- 
tem dodatkowym byt rowniez kol. Alexander 
Banbury KE7WUD). Zdaniem prowadzgcych, 
pomi^dzy oboma krajami istniejq roznice 
wzakresie dzialan promocyjno-medialnych, 
bowiem w USA odnosne dzialania prowa- 
dzone sq intensywniej, co bye moze wynika 
z faktu, ze w kraju tym ma miejsce wi^cej 
kataklizmow i stgd l^cznosc kryzysowa (ang. 
Emergency Communications/ EmCom) usku- 
teezniana przez krotkofalowcow jest bardziej 
rozpowszechniona (w USA wiele osob posia- 
da wi^cej nizjednq licencj^). 

Na zakonezenie spotkania odbyla si$ 
ogolna dyskusja dotyczqca potencjalnych 
mozliwosci przyciqgni^cia do ruchu krot- 
kofalarskiego mlodych kandydatow, po- 
rownywano rowniez przyklady rozwigzan 
organizacyjno-legislacyjnych w roznych 
krajach - w kontekscie znoszenia ograni- 
czen w uzyskiwaniu licencji oraz w kontek- 
scie technicznej realizaeji egzaminow na 
swiadectwa radiooperatora. 

W tym samym dniu, jako reprezentant 
polskiego systemu sieci Igcznosci kryzysowej 
- Krzysztof SP7WME wzigl rowniez udzial 
w spotkaniu krajowych koordynatorow Em- 
Com, w trakeie ktorego poruszyl spraw§ 
wspolnych cwiczen zjednostkami rzgdowy- 
mi - polqczonych z wyszkoleniem tychze jed- 
nostekod strony radiooperatorskiej. Krzysztof 
zaprezentowal rowniez opini§, zgodnie z kto- 
rg nie powinno si§ zanadto bezwzgl^dnie sta- 
wiac na rozwoj nowoczesnych tech no log ii cy- 
frowych w kazdej sytuacji, bo nie sprawdzajg 


si$ one w sytuacjach kryzysowych na duzyeh 
obszarach, gdzie z reguly awariom ulega 
rowniez infrastruktura zewn^trzna, a z kolei 
uwolnione srodki warto przeznaczac na za- 
g^szczenie sieci analogowych - np. na prze- 
mienniki cross-band, pracujqce na cz^stotli- 
wosciach uznanych na danym terenie jako 
wiodqce w pasmie 2 m i 70 cm. W ramach 
przedstawienia sytuacji w Polsce, Krzysztof 
SP7WME poinformowal o naszej wspolpracy 
ze strukturami Paristwowej oraz Ochotni- 
czej Strazy Pozarnej - jako silami wiodgcymi 
w ratownictwie, polecajqc takie rozwigzanie 
pozostalym organizaejom w roznych krajach, 
co spotkalo si$ z duzym zainteresowaniem 
sluchaczy, a nasz kraj uznany zostal jako wzor 
do nasladowania. 

Kolejne spotkanie dotyezylo dzialan 
krotkofalarskich na rzecz dzieci i mlodziezy, 
a prelegentami na nim byli koledzy skauci: 
Remko Welling PEI MEW oraz Stefan Mal- 
lepell HB9EUD. W trakeie tego spotkania, 
w ktorym udzial wziql Pawel SP7TEV - pod- 
kreslono wag$ skautowo-mlodziezowych 
spotkan eterowych (JOTA) i internetowych 
(YOU) oraz omowiono zroznicowane dzia- 
lania staejonarne i plenerowe - z wykorzy- 
staniem roznorodnych prostych urz^dzeri 
elektronicznych, sluz^cych zarbwno do 
rozmaitych gier i zabaw (np. gra KIM), jak 
i do przeprowadzania eksperymentow 
o charakterze naukowo-doswiadczalnym 
(np. start rakiety wykonanej z plastikowej 
butelki typu PET - w polqczeniu z doko- 
nywaniem pomiarow wysokosci przy wy- 
korzystaniu srodowiska informatyeznego 
Arduino, budowa najprostszego - opartego 
o r^ezny radiotelefon UKF - miniprzemien- 
nika amatorskiego, wykonanie odbiornika 
(rowniez i nadajnika) sygnalowego (np. 
do obioru szumow generowanych przez 
komputery, odbiorniki telewizyjne, sprz^t 
oswietleniowy, a takze akcesoria do„lowow 
na wlasnego lisa"), konstrukeja urzqdzen 
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nadawczo-odbiorczych do gier laserowych 
itp.). Prelegenci wspomnieli, ze wiele bardzo 
ciekawych rozwiqzan uktadowych dost^p- 
nych jest w j^zyku angielskim, niemieckim 
i holenderskim pod podanym ponizej adre- 
sem. www.kitbuilding.org. 

Prowadzqcy prezentacj^ prelegenci 
wspomnieli takze, ze bardzo wiele informacji 
szczegotowych jest dost^pnych w j^zyku 
holenderskim na podanej stronie interne- 
towej (http://handboek.pe1mew.nl), a wg 
zapewnien jej autora - zrozumiatosc tresci 
po zastosowaniu sieciowego translatora jest 
catkowicie wystarczaj^ca, tak wi$c zawartosc 
mozna wykorzystywac w ramach inspiracji 
do dziatan wtasnych. W ramach przedsta- 
wionej prezentacji Remko PEI MEW i Stefan 
HB9EUD podkreslali, ze kluczem do sukcesu 
realizowanych przedsi$wzi$c jest ich dobre 
przygotowanie oraz forma techniczno-orga- 
nizacyjna wraz z dobrze ustrukturyzowanym 
i zrownowazonym prog ra mem, a prowadzo- 
ne dziatania powinny bye zabawne i niekon- 
wencjonalne w swoim charakterze, pozwalac 
na samodzielne„dochodzenie do sedna spra- 
wy" przekazywac „w tle"ciekawe informaeje 
oraz zawierac elementy wspotzawodnictwa, 
a uzywany w trakeie prowadzenia tychze 
dziatan j$zyk oraz wybrane fizyezne miejsce 
ich realizaeji (,,na wysokosci oczu") - powinny 
bye w petni dostosowane do potrzeb mto- 
dych uczestnikowtakich iniejatyw. 

Ostatnie wtym dniu spotkanie dotyczyfo 
funkcjonujqcego w ramach DARC ujednolico- 
nego system u szkolenia nastuchowcow oraz 
catoksztattu ich aktywnosci, ze szczegolnym 
uwzgl^dnieniem pozyskiwania kandydatow 
do tej dziedziny krotkofalarstwa oraz egzami- 
nowania tych kandydatow (catosc prowadzita 
Anette DL6SAK). Wspomniany system szko- 
lenia jest opracowany niezwykle starannie, 
a warto takze wspomniec, ze w Niemczech 
istniejq trzy klasy mistrzowskie SWLs (ztota, 
srebrna i brqzowa). Nalezy rowniez nadmie- 
nic, ze w ramach portalu internetowego 
DARC istnieje rozbudowany edukacyjny ser- 
wis informacyjny - przeznaczony zarowno 
dla nastuchowcow (wraz z kompleksowq 
broszurq dla kandydatow na nastuchowcow), 
jak i dla przysztych nadawcow - w ramach 
licencji kategorii A i . 

Jedn$ z przedstawionych przez prele- 
gentk§ ciekawostek dodatkowych byta in- 
formaeja, ze od 1946 roku istnieje w Wielkiej 
Brytanii Mi^dzynarodowa Liga Krotkofalowa 
(ang. International Short Wave League) - 
skupiajqca nastuchowcow z catego swiata, 
wydajqca wtasne dyplomy. 

W trakeie jednego z wielu spotkan osobi- 
stych na stoisku PZK, Tomasz SP5CCC prze- 
prowadzit rozmow^ z kuratorem austriackiej 
organizaeji DokuFunk (prof. Wolf Harranth 
0E1WHC). Organizacja DokuFunk - radio- 
komunikacyjne archiwum dokumentacyjne 
- profesjonalnie archiwizuje materialy doty- 
cz^ce historii radia i telewizji, w tym rowniez 
historii krotkofalarstwa. Kol. Wolf 0E1 WHC 
zaprosit PZK do cztonkostwa w DokuFunk 
(cztonkostwo to jest nieodptatne, a naszym 
wktadem przesytanym do archiwum w Wied- 
niu bytyby materialy dotyczqce krotkofalar- 


stwa - czasopisma, ksiqzki, karty QSL). Prof 
Harranth poprosit o wyznaczenie stalego 
przedstawiciela PZK do kontaktow z Do- 
kuFunk, a drogq do uzyskania przez naszq 
organizacja statu su cztonka wspierajqcego 
byla by prosta decyzja wtadz naszego Zwiqz- 
ku. Nalezy podkreslic, ze DokuFunk scisle 
wspotpracuje w sprawach zagadnien histo- 
rycznych z IARU, a PZKjako organizacja czton- 
kowska i wspieraj^ca b^dzie miata dost^p 
do zasobow archiwalnych wspomnianego 
austriackiego centrum dokumentacyjnego. 

W ramach wspomnianych spotkan oso- 
bistych, Tomasz SP5CCC przeprowadzit takze 
rozmow$ z przedstawicielem firmy Ditronix 
(kol. Dave Williams G8PU0) - organizujq- 
cej spotkania krotkofalowcow angielskich. 
Okazato si§, ze od polskich krotkofalow- 
cow w Wielkiej Brytanii Dave styszat wiele 
dobrego o naszyeh spotkaniach LOS, co 
zainspirowato go do organizaeji podobnego 
spotkania w swoim kraju. W roku biezqcym 
zorganizowat on pierwsze takie spotkanie 
w miejscowosci Eastbourne, a kolejne od- 
b^dzie si§ wtym samym miejscu w dniach 
4-5 czerwca 2016 r. - pod nazwq SERF 2016 
(ang. Sussex Electronics and Radio Fair 2016). 
Polski Zwiqzek Krotkofalowcow jako orga- 
nizacja zostal zaproszony do udziatu w tym 
spotkaniu. Zaproszenie skierowane jest tez 
oczywiscie do wszystkich polskich krotko- 
falowcow. W czasie spotkania w Eastbourne 
czynne sq gietdy sprz^towe, prezentujq si$ 
firmy oferujqce sprz^t dla krotkofalowcow, 
w programie s$ takze rozne prezentaeje 
i szkolenia z zakresu naszego hobby. Warto 
zauwazyc, ze brytyjscy koledzy odwiedzili 
nasze stoisko z wtasnej iniejatywy, a PZK jest 
ich zdaniem znacz^cq organizacja - st$d 
wynikn^ta iniejatywa wspotpracy, jakq zaofe- 
rowali. Warto takze wspomniec, ze na temat 
stoiska PZK na Ham Radio 2015 na portalu 
spotecznosciowym Facebook pojawito si$ 
wiele pozytywnych opinii, pochodzqcych od 
innych gosci zagranicznych. 

W trakeie innej z przeprowadzonych na 
stoisku PZKrozmow, kol. Klaus Poels DL7UXG 
- redaktor naczelny angielsko- i niemieckoj§- 
zyeznego biuletynu DARC pt.„DX Newsletter" 
(„DX-Mitteilungsblatt"), przekazat Pawtowi 
SP7TEV adresowanq do krotkofalowcow pol- 
skich prosb$ o przesytanie wszelkiego rodza- 
ju ciekawych informacji w j^zyku polski m (nt. 
dyplomow, zawodow, aktywnosci staeji oko- 
licznosciowych itp.) na wtasny ad res poczty 
elektronieznej (DL7UXG@darc.de) - celem 
ich publikaeji wodnosnym wydawnictwie. 

Ogolnie rzecz biorqc - nalezy podsu- 
mowac, ze tegoroczne targi krotkofalarskie 
Ham Radio 2015 z pewnosciq stanowily 
doskonatq okazj§ do integraeji naszego 
srodowiska na szczeblu mi^dzynarodo- 
wym, w potqczeniu z nawiqzaniem I zacie- 
snieniem rozmaitych kontaktow osobistych 
oraz wszechstronn^ wymianq roznorod- 
nych doswiadezeh. 

Wspotautorzy opracowania: Tomasz, Ciepielowski, SP5CCC 
oraz,Krzysztof(jaudnik> SP7WME 

Redakcjazbioraa orazopracowanie cztfcigtownejmateria- 
lu: PawefZakrzemki, SP7TEV-OfiarlqanikowplARU- PZK 


Spotkanie w Kruszwicy 

Organizatorami tych cyklicznie odby- 
wajqcych si§ spotkan s$ cztonkowie Klubu 
SP2KCW z Inowroctawia, a uczestnicz$ 
w nich cztonkowie wielu OT PZK ze zdecy- 
dowan^ przewagq cztonkow Bydgoskiego 
OT PZK, tj. OT04. W tym roku spotkanie, 

0 ktorym ponizej, odbyto si§ dniach od 2 
do 5 lipca br. na terenie osrodka zeglar- 
skiego „Popiel" w Kruszwicy. Byto to ko- 
lejne, siodme spotkanie krotkofalowcow. 
Pogoda, jak na spotkanie plenerowe, byta 
wymarzona, a doskonaty nastroj uezestni- 
kow wytworzyt niesamowitq, kolezenskq 
atmosfer^ spotkania, za co serdeeznie dzi§- 
kujemy. 

Frekwencja mile nas zaskoczyta. W so- 
bot^ w spotkaniu uczestniczyto ponad 130 
osob. Jako ze spotkania w Kruszwicy majq 
charakter „otwarty", uczestniczyli w nim 
takze mieszkancy z okolic, w tym dzieci 

1 mtodziez. 

Gtownym dniem spotkania byta sobota. 
Ofkjalny program obejmowat: 

I. Rozliczenie zawodow „U rod ziny miasta 
Bydgoszczy - edycja 201 5" i wr^czenie 
nag rod; 

II. Panel tematyezny, a w nim prelekcje: 

1. Ryszarda SP4BBU - spotkanie z auto- 
rem ksiqzeko historii krotkofalarstwa 

2. Irka SP2MSF nt. „Zjazd Kasztelanski 
2015" 

3. Wiestawa SQ5ABG nt.„Radiostacja po- 
wstaneza Btyskawica"; 

4. Daniela SQ2KLU nt.„Akcja dyplomowa 
Enigma" w ramach obchodow„Roku 
Mariana Rejewskiego"; 

5. Andrzeja SP2CA nt. „Dopasowanie 
anten"; 

6. Przemka SP7VC nt.„Wyprawa na Ka- 
raiby" oraz „Wzmacniacz QRO na 4 
lampach GU-50"; 

7. Pawta SP2FP nt. „TRX QRP -KAEFELEK"; 
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INFORMACJE WjLADZ ZWI^ZKU 



ylKRUSZWlCA J015 


WSPOLNE ZDJ^CIE UCZESTNIKOW SPOT KANIA 



DANIEL SQ2KLU OPOWIADA 0 PLANOWANEJ A KOI, ENIGMA" 




PRZEMEKSP7VC PODCZAS PRELEKCJI 



DUZY RUCH PRZY RADIOSTACJI 


Atrakcjq spotkania byta ekspozycja sprz$- 
tu rad iowego,, retro" przygotowana przez 
Witka SP2JBJ oraz odrestaurowane przez 
Piotra SP2LKU radiostacje RBM-1 oraz 
odbiornik R-311. Duzym zainteresowa- 
niem cieszyt si§ takze sprz^t do tqczno- 
sci mikrofalowych prezentowany przez 
Czestawa SP7JSG. Zaprezentowane takze 
byto wyposazenie stacji sztabowej SP2PBY 
- Kujawsko Pomorskiej Amato rskiej Sieci 
Ratunkowej. 

Zaprzyjazniony Harcerski Klub tqczno- 
sci„FERYT"- SP2ZCH Komendy Hufca ZHP 
Inowroctaw przebazowat do Kruszwicy 
radiostacje R-140 wraz z kuchniq polowq. 
Dzi^ki temu moglismy przygotowac, przy 
aktywnej pomocy uczestnikow spotkania 
(obieranie ziemniakow),, wojskowq gro- 
chowke z kietbaskami". Mamy nadzieje, 
zepo intensywnym dniu, w tym zaplano- 
wanym rejsie statkiem „RUSAtKA" po je- 
ziorze Gopto wszystkim uczestnikom spo- 
tkania przygotowany positek smakowat. 

Oczywiscie, jak przystato na spotkanie 
krotkofalowcow przygotowanych zostato 
kilka stanowisk z TRX z niezaleznymi an- 
tenami. Od strony technicznej uczestnicy 
spotkania mieli mozliwosc prowadzenia 
tqcznosci na wszystkich pasmach KF oraz 
pasmach UKF- 6m, 2m i 70 cm. Miejsce 
spotkan jest atrakcyjne krotkofalarsko, 
poniewaz znajduje sie na terenie Nadgo- 
planskiego Parku Tysiqclecia - SPFF 092, 
w poblizu zamku Kruszwica PIN03 oraz na 
terenie nieaktywnej krotkofalarsko gminy 
IN06. Poza doswiadczonymi krotkofalow- 
cami (Zbyszkiem SP2IU, Irkiem SP2DKI, 
Krzysztofem SP2FCR i Witkiem SP2JBJ) 
swoje pierwsze tqcznosci na pasmach 
amatorskich prowadzili mtodzi uczestnicy 
spotkania. 

W imieniu organizatora - Inowroctaw- 
skiego Klubu Krotkofalowcow SP2KCW 
dziekuje wszystkim uczestnikom spotka- 
nia za przybycie, aktywny udziat oraz po- 
moc w zorganizowaniu spotkania. Galeria 
zdjec oddajqca scenerie i atmosfere spo- 
tkania znajduje si$ na stronie internetowej 
klubu SP2KCW: www.sp2kcw.pl. 

Serdecznie zapraszam do Kruszwicy 
w przysztym roku. 

Anio SP2-04-0601 


SP-OK-OM 
Koniakow 2015 

X Piknik Eterowy SP-OK-OM Koniakow 
4-5 lipca 2015 impreza towarzysz^ca XIX 
Dniom Gminy Istebna -juz za nami. Miej- 
sce: Gospoda i Dom Wczasowy „Koronka" 
w Koniakowie, obok wzniesienia Koczy 
Zamek (wysokosc 846 m n.p.m.) oraz punk- 
tu widokowego. Kazde kolejne spotka- 
nie krotkofalowcow i sympatykow radia 
w Koniakowie stanowi z pewnosciq waznq 
plaszczyzne do wzajemnych kontaktow 
oraz wymiany doswiadczeri zwi^zanych 
z naszym pi^knym hobby. Mimo pory urlo- 
powej i rownolegle przeprowadzanych 
waznych zawodow krotkofalarskich, od 
kilku lat obserwujemy prawie identycznq 
wysok^ frekwencje na poziomie ok. 175 
osob. Swiadczy to, iz jest zapotrzebowanie 
na takie dwudniowe integracyjne spotkania 
z rodzinami, wtasnie w piknikowej formie. 
Miesiqc lipiec statystycznie jest najbardziej 
deszczowym w roku, nam jednak tegorocz- 
na aura bardzo sprzyjata. Dlatego tez niekto- 
rzy przyjechali biwakowac dzien wczesniej, 
wyjezdzali zas dopiero w poniedziatek. . . 

„Na poczqtku byto radio" to nasze na- 
czelne hasto, ktore od lat propagujemy. 
Dodatkowo wtym roku swietujemy takze 
jubileusz 85-lecia Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow. Na te dni DW„Koronka" za- 
petnita si$, byty tez liczne namioty, maszty 
antenowe - sbwem biwak krotkofalarski. 
Otoczenie„Koronki"zamienito si§ jak zwy- 
kle w jeden wielki parking. RECEPCJA w ob- 
sadzie Jozef SQ9EJ oraz Danuta SP9-06-1 1 0 
zacz^ta uwijac si$ w sobotni poranek juz 
przed 9-tq, kiedy zjawili si$ pierwsi goscie. 
Od pierwszego spotkania towarzysz^ nam 
okolicznosciowe identyfikatory z lokalnymi 
motywami goralskimi. 

Otwarcie sobotniego spotkania znowu 
byto huczne, gdyz po raz szosty rozpocz^to 
sie wystrzatem, tym razem z podwojnego 
mozdzierza. By tradycji stab sie zadosc 
uczestnicy pikniku ustawili si$ przed pen- 
sjonatem „Koronka" pod piknikowym ban- 
nerem do wspolnego grupowego zdjecia. 
Oficjalne przywitanie wszystkich uczestni- 
kow odbyto sie tuz po godz. 10-tej i doko- 
nat go Henryk SP9FHZ. Przywitat uczestni- 
kow i gosci, wspomniat historic narodzin 
Pikniku Eterowego wtasnie w ;/ Koronce" 
w Koniakowie, ztozyt tez podzi^kowania 
wspotorganizatorom i sponsorom. Pre- 
zydium ZG PZK reprezentowat Tadeusz 
SP9HQJ, OT-06 reprezentowat prezes Ma- 
rek SP9HTY oraz skarbnik i QSL Manager 
Artur SQ9BDB. Goscilismy rowniez Bozen§ 
SP9MAT- Prezesa wraz z matzonkiem - An- 
drzejem SP9MAX z OT-10 Matopolskie Sto- 
warzyszenie Krotkofalowcow. Gosci z po- 
tudnia tj. OK reprezentowat Ja nek OK2BIQ. 

Radiowy Biuletyn Informacyjny to oczy- 
wiscie Jurek SP5BLD, ktorego goscilismy 
kolejny raz. Na pocz^tku odbyta si$ mita 
uroczystosc wr^czenia legitymacji czton- 
kowskich PZK dwom nowym cztonkom 
OT-06: Danucie SP9-06-110 orazTomkowi 
SQ9PUS. Prezes Marek SP9HTY oraz skarb- 
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nik Artur SQ9BDB wr^czyli kazdemu z nich 
rowniez ksiqzk$„Z kart historii krotkofalar- 
stwa"Ryszarda SP9BBU oraz znaczek PZK. 

Cz^sc prelekcyjno-prezentacyjnq rozpoczaj 
Tadeusz SP9HQJ Sekretarz ZG PZK. Wpierw 
poruszyl zywy ostatnio temat wspotpracy PZK 
z organizacjami pro obronnymi. Nast^pnie 
przedstawit temat realizacji przez kluby SP9KOZ 
w Kozach i SP9KAT w Bielsku - Biatej prog ra mu 
BASR (Beskidzka Amato rska Siec Ratunkowa). 
Prezentacj^ multimedialnq i pokaz mozliwosci 
programow Ham Radio Deluxe oraz UR5EQF- 
-log przeprowadzitJanekSQ9JXB. 

Relacj§ filmowq i fotograficzn^ ze swojego 
udziatu w wyprawach krotkofalarskich przed- 
stawit Roman SP9FOW. Dotyczyta ona dwoch 
wypraw Polskiej wyprawy na Christmas Island 
VK9XSP w 201 4 roku oraz Polskiej wyprawy na 
St. Vincent J88HL w 201 3 roku. Z kolei Edward 
SQ9BDE (mieszkaniec Gminy Istebna) juz 
w kuluarowych rozmowach dzielit si$ z uczest- 
nikami Pikniku swojqduzq wiedza historycznq 
na temat Ziemi Cieszynskiej i nie tylko.W mi$- 
dzyczasie za spraw^ Artura SQ9BDB dziata- 
to Biuro QSL Sl^skiego OT PZK, czynna byta 
gietda sprz^towo-krotkofalarska a Edward 
SP9WZB prezentowat swoje anteny, karty QSL 
okolicznosciowe z okazji X Pikniku Eterowego 
w Koniakowie przekazat Marcin SQ9WRT. Pra- 
cowata radiostacja klubowa SP9PSB Zywiec- 
kiego Klubu Krotkofalowcow. Funkcjonowato 
stoisko z kubkami z logiem pikniku. Dost^pne 
byty tez materiaty informacyjne nt. oferty 
turystycznej gmin Beskidzkiej Piqtki i powiatu 
zywieckiego sponsorow Pikniku. Wytozona 
zostatajakzawsze ksi^ga pamiqtkowa pikniku, 
w ktorej odnotowalismy wiele podzi^kowan 
dla organ izatorow. Dania kuchni goralskiej 
i inne serwowata jak zwykle Gospoda„Koron- 
ka" My zas oferowalismy tradycyjnie chleb ze 
smalcem i ogorki matosolne. 

Wieczorem o18-tej zorganizowalismy 
Ham_Radio Party. Tym razem do tarica i to 
przez kilka godzin zagrata nam po razdrugi 
na Pikniku zywiecka kapela goralska pod 
wodzq Szymona SQ9ROR. Widac byto, ze 
muzyka gbralska zawsze cieszy s\q duzym 
zainteresowaniem, wi§c taricom nie byto 
korica. Po czym„zm§czeni" udalismy si§ na 
rozmowy i grillowanie w podgrupach. 

Niedzielne spotkanie krotkofalowcow 
rozpocz^to si§ o godz. 8.00 wystrzatem 
z hakownicy, co tradycyjnie jest swego ro- 
dzaju„pobudkq dla opornych". 

Nast^pnie nastat czas na realizacji spor- 
towo-rekreacyjnej cz^sci Pikniku w katego- 
riach: m^zczyzni, kobiety i juniorzy. Henryk 
SP9FHZ oraz Jozef SQ9EJ przeprowadzili 


Turniej Strzelecki w karabinku pneuma- 
tycznym. Pierwsze miejsca zaj^li odpo- 
wiednio: Edward SQ9BDE, Wioleta Wojs-Bu- 
jakowska orazTomasz Pasierbek. 

Wspotzawodnictwo w radioorientacji 
sportowej przeprowadzili cztonkowie klu- 
bu SP9KJM tym razem pod wodz$ Tade- 
usza SP9HQJ sekretarza klubu. Wtej konku- 
rencji pierwsze miejsca zaj^li odpowiednio: 
Tomasz SQ9PUS, Agnieszka Tomaszek oraz 
Marcin Bujakowski. Po godz. 13-tej doko- 
nalismy podsumowanie sportowej rywa- 
lizacji piknikowej oraz rozdanie nagrod 
za niedzielnq rywalizacj^. Byto tez podsu- 
mowanie catego jubileuszowego X Pikni- 
ku. Podzi^kowania uczestnikom za udziat 
i sportowq rywalizacji oraz zaproszenie za 
rokczego dokonat Henryk SP9FHZ. 

Szczegolne podzi^kowania nalezq si$ 
sponsorom, ktorzy wspomogli nas frnanso- 
wo tj. Slqski Oddziat PZK oraz Fundacja Pra- 
cownicza Pro-Eko z tazisk Gornych. Cztery 
nagrody rzeczowe (anteny) przekazat orga- 
nizatorom Krzysztof SP9RIG z todygowic. 

Prezenty, gadgety i materiaty reklamo- 
we na nagrody dla aktywnych przekazali 
nam: Starostwo Powiatowe w Zywcu oraz 
Gminy Beskidzkiej Pi$tki: Brennej, Istebnej, 
Szczyrku, Ustronia i Wisty. Zyczliwosc i przy- 
chylnosc wyzej wymienionych sprawia, iz 
nasz Piknik Eterowy dalej ma si$ niezle. To, 
co dobre niestety zbyt szybko si$ konczy. 

Mamy nadzieji, ze tak wtasnie mysleli 
wszyscy uczestnicy na zakonczenie X Pik- 
niku Eterowego SP-OK-OM w Koniakowie. 

Opracowat Henryk SP9FHZ. 

Autor opracowania Kol. Henryk SP9FHZ, 
przez skromnosc, nie przekazat w swojej 
relacji waznej informacji o wr^czeniu Mu 
przez przedstawiciela Prezydium ZG PZK 
Tadeusza SP9HQJ okolicznosciowego gra- 
wertonu jako formy podzi^kowania ze stro- 
ny ZG PZK za dziesi^cioletni trud i wytrwa- 
tosc worganizacji spotkan w Koniakowie. 
Henryku! Wielkie dzi^ki i taktrzymac ! 

Tadeusz SP9HQJ 
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INTERNATIONAL 

LIGHTHOUSE 

Niechorze 


W niedzieli 16 sierpnia 201 5r. radio- 
-klub SP1ZES z Charzyna nawi^zywat 
tqcznosci z latarni morskiej w Niechorzu 
w sktadzie: Kuba SP1 APK, Krzysiek SP1 BEZ, 
Marcin SP1CDR przy duzym wsparciu ko- 
legow z tobeskiego Stowarzyszenia Krot- 
kofalowcow w sktadzie: Leszek SP1 LOI, Ra- 
fat SQ1 BHR, -Lukasz SQ1 LU. Odwiedzili nas 
rowniez koledzy z Kotobrzegu: Andrzej 
SQ1GU, Krzysiek SQ1KW. Pracowalismy 
tarn z okazji weekendu latarnianego. Na 
t$ okolicznosc gmina Rewal zorganizo- 
wata festyn potqczony z 3. edycjq Biegu 
Latarnika. 

Stanowisko operatorskie przygotowy- 
wane byto od godz. 1 1 .00 i na rozpocz^cie 
festynu - godz.1 2.00 byto gotowe. Prze- 
prowadzono wiele tqcznosci na pasmach 
UKF oraz KF z operatorami w wielu kra- 
jach. Dzi^ki uprzejmosci naszych sponso- 
row zostanq przygotowane okolicznoscio- 
we karty QSL, ktore zostan^ odestane jako 
potwierdzenie odbytych t^cznosci. 

Koledzy krotkofalowcy stuzyli rowniez 
pomocq w organizacji 3. Biegu Latarnika; 
po raz pierwszy wykorzystano tqcznosc 
UKF w trakcie podawania wynikow za- 
wodnikow biegnqcych na szczyt latarni. 
Wsrod uczestnikow biegu byt rowniez 
nasz kolega Andrzej SQ1GU, ktory uzyskat 
dobry czas (50 s), pomimo ze do Niecho- 
rza pokonat dystans (ok. 41 km w jednq 
strong) rowerem :). Wszystkie ciekawe 
chwile zostaty uwiecznione na zdj^ciach 
oraz filmach, ktore umieszczone s^ na 
stronie www.bsk.kolobrzeg.pl 

Dzi^kujemy g mi nie Rewal za zaprosze- 
nie I wsparcie w postaci kart QSL - czton- 
kowie klubu SP1ZES. 

KubaSPUPK 


Silent Keys 


W OSTATNIM CZASIE ODESZLI 
OD NAS NA ZAWSZE: 


Jan Baron SP9NWJ S.K. 

K. Zukowski SP6EVZ S.K. 
Antoni Bilinski SP7XX S.K. 
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DREMEL 


Lutownica gazowa DREMEL VersaTip™. Wysokiej jakosci 
narz^dzie 6w1 : lutowanie, topienie, ci^cie w wysokiej 
temperaturze, spawanie, kurczenie i wypalanie w drewnie... 


FOI 32000 J A 
225 zf 




Dremel VersaFlame™ to uniwersalny stacjonarny 
palnik. ktory moze bye stosowany 
do: lutowania, kurezenia, spawania, itd. 



W zestawie akcesoria zapakowane w metalowe etui 

FOI 32200 JA 
190 zl 




A 

/ 


Dremel 920 to pistolet do klejenia z niskq 
temperature robocz^. Doskonale nadaje 
si? do klejenia materialow takich jak: 
papier, szklo, drewno i wiclu innych.. 



W zestawie 15 sztyftow kleju o srednicy 7mm 







FOI 30920 J A 
90 zk 


*VT 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 
Dzial Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 
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ELECTRONICS POLAND 



PRESIDENT 

GRANT II 


PRESIDENT 

LINCOLN II 


www.president.com.pl 
e-mail: president@president.com.pl 
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